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s predsedou sekee radia mestskeho vy- 
boru Svazarmu v Bratislava M. Janusem 
avedoucim programove skupiny II. ce- 
lostatmho symposia amaterske radio- 
techniky J, Krcmarikem o pnpravach 
, na symposium.- 

V jakem stadiu jsou pripravy a jak 
probihaji? ' 

Organizacny vybor pri mestskom vy - 
bore Svazarmu v Bratislave zapocal 
svoju cinnost’ uz v septembri m. r. Pred¬ 
bezne su vytvorend 4 komisie, ktor6 roz- 
* pracovali ulohy spojen^ s organizaciou 
a propagiciou sympozia, ako aj mate- 
rialnym a finanenym zabezpecemm. 
Skupina pre odbornu napln spracovala 
program sympozia, ktory bol v hrubych 
rysoch schvaleny na predsedmctve TJSR 
spolu s finanenym planom dna 20. 3. 
1967. Taktiez OS UV Svazarmu pre- 
rokoval a schvalil plan politicko-organi- 
zacn^ho zabezpecenia sympozia. Pro¬ 
gram sympozia bude v kratkej dobe za- 
slany vsetkym okresnym sekeiam spolu 
so supisnym harkom a inym propagac- 
nym materialom. Ziujemcom o sympo- 
zium odosle organizacny vybor po pred- 
beznej prihlaske informaeny material, 
tlaciva zavaznej prihlasky a zlozenku 
na ucastnicky vklad. y 

Kolik oiekavate ucastniku a jaky 
program pro n£ pfipravujete? 

Predbezne sme zabezpecili ubytova- 
nie a stravovanie pre 400 az 600 ucast- 
nikov.- Avsak upresnenie nasej objed¬ 
navky bude na zaklade zavaznych pri-* 
hlasok. Je preto ziaduce, aby zaujemci 
neodkladali zaslanie prihlasky, lebo by 
sa mohlo stat’, ze organizacny vybor ne- 
bude moct’ ubytovat’ neprihlasenych 
ucastnfkov. Program bol zostaveny vef- 
mi starostlivo so zretefom na zaujem a 
potreby nasich radioamatdrov. Z tohto 
hFadiska bol aj prerokovany na pred- 
sednictve tJSR. Prednasky budu z oboru 
KV a VKV techniky, pricom je veno- 
vana pozornosl? polovodicov^m prvkom, 
transceiverom a vysielaniu SSB. Na 
sympoziu odzneju aj prednasky na 
temy: odrusovanie, nove a ucinne an- 
t^nne syst^my, perspektivy radioamater- 
skej cinnosti v CSSR. V odpoludnaj- 
sich hodinach budu prevazne besedy 
o praci na KV, SSB, VKV a brannych 
sportoch, Vsetky dopyty, predbezne 
prihlasky a pod. mozu zaujemci zasie- 
lat’ na adresu: II. Celostatne sympozium 
amaterskej radiotechniky, organizacny 
vybor, Rooseveltovo namestie c. 1, . 
Bratislava. 

Jaka bude ucast zahranifinich ama- 
t£ru na symposiu? 

Podia * planu zahranienych stykov 
budu na sympozium t pozvani zastup- 
covia amaterskych organizacii socia- 
listickych krajin. Okrem teho predpo- 
kladame,’ ze na nase sympozium pridu aj 
turisti - amatbri z inych, najma sused- 
nych statov (Rakusko, NSR), 

Soucasne 'se symposiem bude Brati¬ 
slava i dejiStfem celostitni prehlidky 
radioamat^rskych praci. Jaky bude 
jeji rozsah a uroveii, pokud se da usu- 
zovat z okresmeh prehUdek? 


Vystava spojena s prehliadkou bude 
v Dome SCSP, kde mame zabezpeceny 
priestor asi 230 m 2 . Na vystave sa bude 
podielat’ niektor^mi svojimi vyrobkami 
aj n. p. Tesla. Okrem toho ucastnfci 
uvidia aj niektore exponaty zo sufaze 
tvorivosti-pnslusmkov armady. Aj keel 
je predcasn^ hovorif o pocte alebo kva- 
lite exponatov, lebo okresnb prehliadky 
prebiehaju po cely mesiac maj, mozno 
ocekavaf, ze do Bratislavy sa dostanu 
skutocne tie najlepsie exponaty^ ktor^ 
vyrobili ruky nasich svazarmovcov. 

Podle nasich informaci maji mit 
uiastnici i moinost ndkupu nekterych 
tfeiko dostupnych sou£astek. Muzetc 
ndm k teto akei rici neco konkretniho? 

Tuzbou kazdbho radioamat^ra je ku- 
pit’ si konecne hladanu vec za prijatelnu 
cenu. Slovensky vybor i odbornb odde- 
lenie "DV Svazarmu s ustrednou sekeiou 
hladaju moznosti, ako uspokojit’ pozia- 
davky navstevnikov. Predbezne mo- 
zeme prislubit’, ze na sympoziu budu 
krystaly a rozn6 elektronky. No snazime 
sa ziskat’ i dalsi uzkoprofilovy material, 
avsak kym nemame prislub, nech je' to 
pre ucastnfkov prekvapenim. 

Co by m£lo symposium prinest pro 
dalSi rozvoj radioamaterskeho hnuti? 

Radioamatersky sport je jednym z ma¬ 
la usekov, kde sa sportovci stretavaju na 
diaFku bez osobnbho styku. Za urcity 
prinos povazujeme^ osobnb stretnutie a 
poznanie sa clenov nasej- organizacie, 
vzajomnu vymenu skusenostf, prehliad- 
ku vit’aznych exponatov z okresov a 
samozrejme aj nazbierane vedomosti 
z prednasok na sympbziu. Vsetko toto 
by malo prispet* k rozvoju radiotech- 
nickej cinnosti a k podstatn^mu zvyse- 
niu jej kvality. 



Predsednictvo sekee projednalo stav priprav 
na I. celostatni prehlldku radioamaterskych 
praci a II. celostatni symposium v Bratislave, 
Podrobnou zpravu prednesl predseda orga- 
nizadniho v^boru v Bratislava s. JanuS. Po. 
diskusi bylo schvaleno slozeni, rozpoCet a plan 
pr^ce organizacniho vyboru. Byl projednan 
navrh programu symposia a stanoveny ukoly 
k jeho zajiStfini. Bylo take rozhodnuto o zpu- 
sobu ur£eni komise, ktera bude hodnotit expo¬ 
naty na celostdtni prehlidce. 

Predsednictvo sekee d&le schvdlilo podmin- 
ky pro ud£lovani odbornych odznaku „Radio- 
amat^r-technik** a „Radioamater-vystlac*‘, 
urdenych pro podchyceni- mladych zdjemeu 
o radioamat^rskou Cinnost. PodrobnC znCni 
bude vCas uverejneno. 

Vzhledem k novym zAsaddm organizacc 
soutezi v honu na lisku a radistickem viceboji 
upresnilo predsednictvo sekee propozice a 
schv^lilo nivrh uprav vykonnostnich trid 
(o zmenach prinasime zprdvu na str. 154). 


* * * 

Vysila OK5SHS 

U pnlezitosti 2. setkani mladeze Su- 
mavy bude ve dnech 20. az 26. cervna 
1967 vysilat stanice OK5SMS ze Su- 
sice. Vysflani organizuje okresnf sekee 
radia pri OV Svazarmu Klatovy, ktera 
take vyda upommkovb Q,SL lfstky. 
Vysilac bude v provozu prevazne fo- 
nicky na 80 m. 

OK1NH 
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Kdyz jsme obcas slyseli zprdvy o cinnosti 
radioamateru v Nemdictch nad Hanou, za -' 
cali jsme se bll£e zajimat .0 to, jak asi sku- 
tecne pracuje kolektivni stanice 0K2KCN 
a cely radioklub . JVeuslo ndm ard, ze zd- 
vodu v honu na lisku se. ucastnz i star si 
sillily muz z Memcic a nechdva za sebou zd- 
vodnlky, ktefi by mohli byt jeho syny. Slyseli 
jsme i 0 jeho nekolika vyznamendnich za vy- 
nikajici prdci, 0 zlepsovacich ndvrzkh v za - 
mestndni i dalsich vecech, ktere zp&sobily , ze 
jsme se rozhodli do Nemcic zajet a zjistit ,. 
ak se veci skutecne maji. 

Pocasi po ceste ndm prills nepfdlo, ale na 
vsechny nesndze jsme zapomneli v okamziku, 
kdy jsme se seznamili s Karlerri Mojzisem, 
0K2BMK , zodpovednym operaterem ko¬ 
lektivni stanice 0K2KCN, mistrem-elektri- 
kdfem v cukrovaru, pfedsedou okresni sekce 
radia v Prostejove, promltacem mistniho kina, 
vedouctm vycviku brancu^ otcem peti deer a 
jednoho syna, nositelem odznaku Nejlepsl 
pracovnik potravinafskeho prumyslu , odznaku 
Za obetavou prdci a dalsich vyznamendni ,. 
zlepsovatele a konstruktera mnoha zajimavych 
elektrotechnickych zafizeni. fifechtelo se ndm 
ani vefit, ze to vsechno muze zvlddnout sub- 
lilni 53lety muz, ktery sedi protz ndm' a ne- 
vzrusene odpbvida na nase otazky . Jiz po ne¬ 
kolika minutdeh rozhovoru ndm vsak bylo 
zrejme, ze jsme se setkali s clovekem, jehoz 
elan, obetavost, pracovitost a nezistnost jsou 
skutecne nevsedni a ojedinele. 

Sedelijsme v jeho pracovnim koutku v ,,pa- 
rddnim li pokoji rodiny. Ze vsech stran nds 
obklopovaly veci, ktere sam zhotovil a ktere 
dobfe slouzi ucelu, prd ktery byly zhotoveny. 

(Nektere z nich jsou na II. strane obdlky). 
Postupne jsme se dostali i k tomu, jak to 
vlastne vsechno zacalo. 

Otec Karla Mojzise si jiz v rod 1928 
postavil krystalku. Presto ze by l '■ vyuceny 
knoflikdf, posedla ho radiotechnikd. Jeho syn 
dodnes vzpomind, jak kalili ocelove tyce ha 
magnety pro reproduktor, jak delali .mem -, 
brdny ze saciho papiru, navijeli vostinove 
civky atd. Sam na sebe pak prozradil, ze jiz 
ve 12 letech sestrojil prvni „jednolampovku Cf , 

- negadyn- s elektronkou se dvema mriikami 
’ (za 150. korun - setfilna ni 8 mesicu). na 
panelu z oriznute gramofonove desky . A pak 
to slo jiz rychle. za sebou: v roce 1931 prvni 
sUovy pfijimac ,. v dalsich letech za. vdlky na- 
hrdvac na gramofonove desky, po vdlce 
magnetofonovy adapter, vysllac pro , fizeni ' 
modelu apod. Jeho radioamaterska cinnost . 
vyvrcholila v roce 1948, kdy ziskal koncesi 
na provoz vysilaci stanice\ Dodnes md ve svem 
archivu relaci vysilace URK, v nil se ozna- 
muje udeleni komese 0K2BMK. *Relace je 
na gramofonove desce, kterou sV-nahral na 
vlastnim nahravaci. Krome jineho’ md na- 
hrdny na pdsku signdly vsech prvnich druzic ' 
bez lidske posddky i s ni, napf: i signdly 
kosmicke lode s Gagarinem . Nahravky si po- 
ridil na vlastnorucne zhotovenem magnetofo- 
* novern ddapteru, ktery nemd ani jednu to- 
vdtni souddstku (veetne mazaci a univerzalni 
hlavy). V roce 1950 stdl u.zrodu kolektivni 
stanice 0K2KGN, ktera se muze pochlubit 
tim, ze z ni vyslo nekolik dobrych odborniku; 
ing. Gech, ktery pracuje ve vyzkumnem ustauu 
jaderne energie v Rezi, t. c. v Dubne u Moskvy, 
ing. Pavelka, nynejsi pracovnik ' vypocetniho 
strediska v Ostrave-Kuncicich, byvaly kronikdf 
kolektivky ing. Ferenc, ktery dues pracuje na 
stavbdch elektraren v zahranici a mnozi dalsi; 
dodnes vsichni, kdyz pfilezitostne navstivi 
Nemcice, zajdou za svym byvalym ucitelem a 
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pfitelem, ktery si jen povzdechl pri vzpomince, 
£e mdlojich zustdvd. doma. 

Po udeleni koncese byl aktivni i na pds- 
mech, ucastnil * se zavodu a ziskdval dobre - 
umisteni; jeho chloubou je, ze nevynechal ani 
jeden Point den a ze pravdepodobne byl prvni, 
kdo mel na Moravf smerovou antenu .. V sou- 
casne dobe je velmi aktivni v novem sportu, 
v honu na lisku. Mekouri, pravidelne cvici, 
pro hon na lisku dokazal znujmont i svou. 
18letou deeru a nekolik mladych z obce. Na- 
fika si vsak na nedostatek vhodnych souedstek 
a prijimacu, jejichz pocet neodpovidd velkemu 
zdjmu. Aby odstranil sezonnostjohoto sportu 
a udrzel zdjem i pres zimu, usporddal radios 
klub zimni kontrolni zdvody a branne evident, 
takze. zdvodnici jsou dobfe pfipraveni na leto, 
na hlavnl zavodni sezonu. s 

Jako vedoucimu ‘ vycviku brancu mu ani 
neni zatefko pfijit hodinu pred zahajenim 
vyucovdni do klubovny ' radioklubu, zatopit . a 
pfipravit vsechno■ k vyucovdni - proto jsou 

1 vysledky vycviku velmi dobre;{ brand, kterl 
loni zacinali, jsou dues pfipraveni na zkousky 
RO . Po vycviku brancu, ktery je dvakrdt 
tydne, chodi hned do mistniho kina, kde pro- 
mita'filmy. Sam postavil i nf zesilovac k fil- 
movemu promltadmu pfistroji. - 

Pfitom vsem, i pfi sve funkei pfedsedy 
okresni sekce radia, jeste doma konstruuje 
ruznd zafizeni, z nichz ‘nekterd jsou v nasi 
obrazove reportdzi na II. sir. obdlky.: Za 
zminku stoji pfedevsim vysllac pro pdsmo 

2 m, vysilac pro fizeni modelu, pfijimace pro 
hon na lisku, automaticky vysilad pro hon na 
lisku, tranzistorovy menic k radiostanid A7b, 
abychom uvedli alespoh nekterd zafizeni, 
ktera zhotovil v posledni dobe .. 

Stejnych uspechu dosahuje'i v zamestndni. 
V cukrovaru pracuje od roku 1935, nejprve 
jako elektroudrzbdr, nyni jako mistr a zd- 
vodni energetik. K vyctujeho zlepsovadch nd- 
metu, ktere se v.praxi dobfe osvedcily a slou- 
zily nebo dodnes slouzi v ruznych provozeck, 
patfi napf. ddvkovad formalinu, * taktovad, 
ktery umoznuje stdlou- kbntrolu vyroby podle 
planu, snimac vysky hladiny • na odparce 
ktery. signalizuje dtyfi polohy hladiny (pfi 
jeho realizaci se musel krome jineho potykat 
i s tim, ze stava.v odparce md 80 °C), signa- 
lizace ' ddykovade pro pfiddvdni vapenneho 
mleka do cukerne st’dvy atd . 

Co jeste dodat? jVechceme-li pouzit otfe- 
. pane fraze a dalsi superlativy, mnoho ioho 
nezbyva. Snadjen to, ze se na pfikladu Karla 
Mojzise znovu potvrzuje stara pravda: jeden 
clovek, ktery pracuje dlevedome a s nadsenim, 
dovede strhnout i okoli tak, jak to nedok&zi 
zddne smernice, nafizovani a pokyny. Je jen 
treba si prat ', aby mezi amatery bylo co nej- 
vice takovych Mojzisu, - -ou- 



Pokusn£ sasi z kovove staveb- 
nice 

Jednoduchy osciloskop 
Tranzistorovy prijimac na leto 


KDO JE ZML? 

’Druha svetova valka a oku- 
pace tezee postihly i cs. ama¬ 
tory - vysilace. Mnozi z nich se 
' nedockali osvobozeni a zemreli 
na nasiedky mucem a utrap 
v koncentracnich taborech, nebo 
byli pro sve vlasteneck^ citeni 
popraveni. NekteH podlehli na- 
sledkum prossitych utrap brzy po 
skonceni okupace. 

iJstfedni vybor Svazarmu chce 
. uedt. jejich pamatku vydanim 
zvlastniho sborniku, ktery by 
priblizil jejich praci a osudy vsem 
soucasnym i budoudmamaterum. 

, K soustredem vseho materialu 
tiyla pri ustredni sekei, radia tJV 
Svazarmu ustavena zvlastni pfi- 
pravna komise,- ktera se obraci na 
vsechny ctenare Amat6rsk6ho ra¬ 
dia s prosbouj aby ji pomohli 
v jeji praci a zaslali osobni vzpo- 
• mmky na tyto amatery: 

OK2AC - MUDr. Zdenek Neu- 
• mann, Tele, 

OKIAH -Jan Habrda, Praha- 
, ; Michle, 

OK2BA - Alois Barta } Krome- 
' . dz, 

OK1BT Bohumil T?asak s Vy- 
sok6 Myto, 

OK1CB Otakar Batlicka, Pra- 
ha-Nusle, " 

OK2GP - Karel Simak, Gott- 
waldov (Zlfn)j' 
OK2GU - Gustav Kosulic, 

- Brno, 

OK2HL - Ladislav Hajny, 

Troubelice u Uni- 
cova, 

OK1JV - Jaroslav Vitek, Kolin, 
OK2KE - Svatomir Kadlcak, 
Ostrava-Kozlovice, 
OK2LS - Ing. Vlad. Lhotsky, 
Brno, 

. 0K20R - Egon Heine, Hranice, 
OK2PP' - Vaclavj Kopp, Ostra- 
- . va, 

' OK1PZ - Zdenek Spalensky, 
Praha-Vinohrady, 
OK1RO - Pavel Homola, Tur- 
n'ov, 

OKIRX-Josef Hoke, Praha- 
Karlin, 

OK2SL - Ing'. Antonin Slavik, 
Brno, 

OKlVK - Vaclav Sevcik, 

Plzen, 

OK1YB - Otto Lowenbach, 

Dvur Kralov6n. Lab., 
OK-RP-587 - Vojtech Jerabek, 
Praha. 

‘ Prispevky posilejte na adresu 
clena komise Rudolfa Archman¬ 
na, OK1PK, Praha 3 - Zizkov, 
Blodkova 3/1266. . 


Novy pofovodicovy prvek 

V USA byl uveden na trh novy polo- 
vodicovy prvek pod nazvem LASS 
(Light Activated Silicon Switch, sve- 
telne buzeny kremikovy spinac), jimz 
lze ovladat velk^ proudy infracerveny- 
mi laserovymi paprsky. Cinnost tohoto 
spinace odpovida cinnosti tyristoru 
s tim rozdilem, ze spinac neni ovladin 
pulsy na ridici elektrode, ale osvetlenim 
laserovym paprskem. Laserovy paprsek 
se ziskava galiumarsenidovou laserovou 
diodou, ktera vysila infracerveil6 zareni. 
Prvek proto nemuze pracovat napf. pfi 
osvetleni slunecnim svetlem. -chd- 



(Tentokrat kopie 
dopisu, kterou re- 
W twippWB dakce dostala od 

¥ BKwr\!2a0^%MM Krajskeho vyboru 

I my^Bril elektrotechnick£ sek- 

I ce CSVTS v Ostravfe 

l * I na vedomi.) 

' LJrad pro normali- 
zaci a m£reru, 
k r. s. feditele, 
Vaclavske nam. 19, 
Praha 1. 

V Ostrave 

Va2eny s. rediteli, dne 15. 3. * 1967. 

oceftuieme usili redakce Amaterskeho radia 
o testovani radiotechnickych zarizeni, s nimz 
Casopis neddvno za£al, a se zajmem jsme si 
p£e£etli v c. 3, str. 65, 1967, rozhovor s vedou- 
cim oddfeleni pro zkouSeni elektrotechnickych 
vyrobkd ing. ]. Zvol&nkem z EZU Praha 
v t£to veci. ‘ 

Potrebu v kvalitativniho rozliSovfini elektro- 
nick^ch v^robku a zvetfejnovdni v^sledkd 
zkousek - jak je uvazovano v citovanem £ldn- 
ku - povazujeme nejen za uzitecnou a nutnou, 
ale v souiasne dob£ jiz za velmi nalehavou. 

Obracime se proto na Ufad pro normalizaci 
a rofefceiu se iadosti, aby n&vrhy uvedene v za- 
veru citovaneho clanku urychlene. projednal 
a sdelil nam sv6 stanovisko. 

Pokud jde o zvefejnovdni vysledku a zkou¬ 
sek provadenych v EZO, dommvame se, ze by 
bylo opravdu vhodnejsi poskytovat zpravy 
redakcim- slaboproudych casopisu (napr. 
Amaterskeho radia), jejich£ naklad je vetSi 
a itenirsk^ okruh sirsi. 

Uvitfime Vase iniciativni navrhy v tomto 
smeru a te§ime.se na spoluprfici, kterou Vam 
v uvedene vfcci pochopitelne pln£ nabizime. 

Za -* . , \ ^ 

Krajsky vybo’r elektrotechnicke sekce 
CSVTS v Ostravfe; 

Ing. Jaromir Vajda, v. r., 
predseda KOS pro radiotechniku 
a radiokomunikace 
Ing., Miroslav Otto, v, r., 
predseda KV elektrotechn. sekce 

Vyfizuje: M. Strakos, tel. 274 37 


Vfl J! 

owitri m (sfeju 

Kedy pridu do predaja tranzistory 
GF505, 506 a 507 a za akti cenu? Zaujl- 
malo by ma tiez, kedy pridu na trh 
elektromechanicke filtry a aka bude 
ich cena. (Mockov£fik J., Modra). 

Zatim jsou v prodeji tranzistory GF506, stoji 
75,— Kis. Mechanicke filtry se tez prodavaji, stoji 
60,— Kcs. Pravd£podobn£ jedinou prodejnou to- 
hoto zboti je vsak Radioamater, Zitna 7, Praha 1. 
Zbo2i v teto prodejne lze objednat i na dobirku. 

Muzete mi poslat plfinek tranzisto- 
roveho prijimace Lunik? (M. Holec, 
Jesenik). 

Redakce, jak jiz nSkolikrat upozornovala, iadne 
planky nevyd&v£ a nem&ze je tedy ani posilat cte- 
ndffim. Schema tohoto prijimace je vSak v knize 
Kottek: Cs. rozhlasove a televizni prijimace, II. dil, 
kter& vySla v SNTL, Praha 1, Spalena 51, v roce 
i965. 

Jakfi je hodnota neozna£en£ho od- 
poru ve filtru pro modrou barvu 
(obr. 2) v clanku Barevna hudba 
v AR 2/67? <B. Stetek, Havirov, 

M. Holec, Jesenik). 

Odpor m£ mit oznaceni R 6 a ma 15 O. 

Kde bych si mohl objednat knlzku 
Domaca dielna? (J. Kopcani, KriJano- 
vice). 

Tato knizka vylla ve Slovenskem vydavatd’stvu 
technickej literatury, Bratislava, Hurbanovo nam. 6 
a tam ji lze take objednat. 

Kde bych si mohl koupit drat na vi- 
nuti civek? (E, Potofiek, Gottwaldov). 

Dr^t na vinuti civek lze koupit, popr. i objednat, 
na dobirku v prodejne Radioamater, Zitni 7, Praha 1. 

Kde se daji koupit skrinky na £s; 
'tranzistorove* rozhlasove pfijimaCe 
(Doris, Monika, . atd.)? (J. Kolenik, 
B. Bystrica). 

Nihradni dily k tranzistorovym prijimacum, kte- 
re jsou na trhu, se v obchodech neprod^vaji. Teprve 
po skonceni vyroby dava Tesla do maloobchodniho 
prodeje n^ktere soucdsti, ktere se behem vyroby 
nespotrebovaly. Ty lze potom koupit budto v pro- 
dejnach pouzitdio zbo2i nebo.v radioamaterskych 
prodejnach. Nabidka tohoto zbo2i je vsak jen n^ira- 
zov^ (v souiasn^ dobe lze koupit skrinku k pfijimaci 
Doris v prodeine Radioamater, Praha 1, 2itna 7), 

Marne ji£ dlouho shanim elektro- 
lyticke kondenzatory 200 fxF pro napeti 
385 V. Nevite, kde se daji koupit? 
(V. Cerny, Barca). 

Elektrolytick£ kondenzatory lze objednat v pro- 
dejn^ Radioamater, 2itn^ Praha 1, i na dobirku. 
Lze zkusit idotaz u vyrobce, Tesly Lanskroun. 



Ak vlastnite vo svojom, byte elek-‘ 
tricky zvoncek na striedavy prud s dvo- 
ma stanovist’ami tlacidiel, iste mate i vy 
problem, ako urcil? z bytu, od ktor6ho 
tlacidla navsteva zvoni. 

^ Mala uprava jedneho tlacidla vam 
presne urci stanoviste zvonenia. Ak na¬ 
vsteva . zvonf z neupraveneho tlacidla, 
vas zvoncek sa ozve .frekvenciou zvone- 


upravene Uacidlo 



nia lOOkrat za sekundu. Ak vsak zvoni 
z upraven^ho tlacidla, zvoncek sa ozve 
polovicnou frekvenciou, tj. 50krat za 
sekundu. Tento rozdiel Fahko rozoznd 
i nehudobnik a tym vlastne urci, z kto- 
rbho stanovisfa navsteva zvoni. Na 
upravu sluzi polovodicova dioda KY701 
alebo •KY702 ) (1NP70, 11NP70). Tiez 
mozno pouzit’ i vhodnu selenovu dos- 
ticku. Ako vidiet’ na scheme, dioda je 
pripojena v s^rii s tlacidlom. 

Jan Dodek 

Univerzalnl merici pnstroj jako meric 
vystupnfho vykonu 

Maloktery amater si postavi pro sla- 
tdovani prijimacfi specialni meric ^ vy- 
stupniho vykonu (outputmetr). K to- 
muto ucelu muze slouzit i kazdy pri- 
stroj pro mereni stfidavdho napeti, jehoz 
merici obvod je oddelen od merendho 
objektu kondenzatorem (takze se men 
jen stridava slozka signalu).-To umoz- 
nuje mereni napr. prirno na anode kon- 
cove elektronky. 



Vetsinou se pouziva stfidavy rozsah 
nekolikarozsahoveho meridla, jaky-m je 
napr; Avomet apod., do jehoz privodu 
se pripoji kondenzator. Pro castej^i praci 
se vsak vyplati pripajet kondenzator na 
malou montazni- desticku; opatrime ji 
zastrckami z bananku, kterb lze primo 
zasunout do svorek meridla, a zdirkami, 
do nichz pripojujeme spojovacimi vo- 
dici s bananky vystupni obvod slacfo- 
vaneho* prijimace. y M. U. 


Bananek s pojistkou 

Kazdy, kdo propojoval spojovacimi 
vodici s bananky ruznb pristroje, oceni 
jednoduchou pomucku, ktera pri zkratu. 
v pristroji zabranf preruseni hlavn'i po- 
jistky. Do bananku spojovaciho vodice 
vestavime sklenenou pojistku podle 
obrazku. ‘ Bananek opatrne vyvrtame 
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vrtakem o 0 5 mm nebo na soustruhu 
do hloubky asi 20 mm (velmi opatrne, 
aby se neodstipla cast se zavitem). Po¬ 
tom pripajime vodic na mosaznou cepic- 
ku, zasuneme pojistku a bananek za- 
sroubujeme. Bananek muzeme provrtat 
i napric; vznikne tim jak6si okenko, 
ktere umozni kontrolovat, je-li pojistka 
v poradku. . " V. Hulek 


Uprava baterie do drzaku 


Nedostatkem vetsiny drzaku baterii . 
je, ze v nich baterie drzi spatne. Aby- 
chom zabranili vypadavani, vlozime 
ocelovou pruzinu mezi clanky baterie 
T223. Na zuzeny konec pruzinky pri- 
pdjimemosaznou cepicku z monoclanku. 
Cepicku nasadime na kladny^ pol jed- 
noho clanku*a zasuneme jej do obalu, 
ve kterem je druhy clanek. Tim se clan- * 
ky roztahuji, -baterie v drzaku lbpe drzi 
a da se se snadno vyjmout. 
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Obr, 1. 7 - clanky baterie , 2 - ocelovd pru- 
£ina , 3 - obal baterie , 4 - mosaznd cepicka 


Boris Kacirek 


Plosne spoje bez chemikalii 

Vyroba plosnych spoju je zvlaste pro 
mlad6, zacinajici konstruktery tranzisto- 
rovy'ch pristroju slozitou a obtiznou za- 
lezitosti. Leptani vyzaduje chemikdlie, 
kterb mohou zpusobit poskozeni odevu, 
zarizeni mistnosti, popripade poraneni 
neopatrn^ho vyrobce. Proto jsem hledal 
bezpecnejsi technologicky postup a do- 
spel jsem k ■ jednoduchbmu mechanic- 
k6mu zpusobu. 

-Pfipravime si nakres rozmisteni sou- 
castek a pajecich bodu na papir a ba- 
revnou, nejlepe cervenou tuzkou si na- 
kreslime obrazec plosneho spoje. Nakres 
porizujeme ve skutecn6 velikosti, obra¬ 
zec plosnbho spoje delame rovnymi ca- 
rami podle pravitka. 

^ pbrazec preneseme mekkou tuzkou na 
pripravenou desticku a prekontrolujeme' 
jeho spravnost. Aby se nam pri dalsi 
praci nesetrel, obtahneme nakres podle 
pravitka ostrou ryci jehlou nebo hrotem 
kruzitka. Pak si pfipravime ocelove pra- 
vitko a kulaty nebo ctyfhranny jehlovy ' 
pilnik. Ocelove pravitko prikladame na 
narysovan6 c&ry a spickou pilniku opa¬ 
trne propilov&vame podle pravitka me- 
denou folii az na zakladni izolacni des¬ 
ticku. Jde to snadno a rychle, zejmdna 
na dlouhych rovn^ch cardch, kterymi 
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praci zacmame, U kratsich a lomenych 
car je treba trochu vice opatrnosti a 
zrucnosti, aby se nam v lomech nevy- 
tvoril vodivy mustek, 

Praxe ukazala, ze doba potrebna ke 
zhotoveni plosnych spoju touto metodou 
se podstatne nelisi od doby potrebne ke 
zhotoveni spoju leptanim. 

Kdyz jsou „propilovany“ vsechny vy- 
kreslene linie a vyvrtany otvory pro za- 
pojovani, proverime jeste, nemame-li 
nekde zkrat. 

Vzhled i elektrick£ vlastnosti plosn^ho 
spoje muzcme zlepsit tim, ze jej postri- 
brime ve starera pouzit^m ustalovaci. 

Mame-li k dispozici malou brusku, 
muzeme si praci usnadnit i tim, ze vy- 
znacene £ary , probrousime jerrinym 
uzkym kotouckem. Pak se pracnost vy- 


roby jeste snizi a cas potrebny ke zhoto¬ 
veni plosnych spoju bude jeste kratsi. 

Miroslav Hat as 

Panel/ na pristroje 

V amaterske praxi se velmi casto vy- 
skytuje problem zhotovit panel k ne- 
jakemu pristroji. Nejvetsi potiz byva 
v tom, aby napisy na panelu byly 
vzhlednd a trvanliv£. Maloktery amat£r 
ma moznost. pouzivat gravirovaci za- 
rizeni, proto zhotovuji panely takto: 

Zakladnim materialemje mlecne orga¬ 
nic^ sklo tloust’ky 1 az 2 mm (k do- 
stani v prodejne Mlady technik v Praze), 
Organicke sklo se velmi dobre reze Iu- 
penkovou pilkou, nebo se da rovne ulo- 
mit podle ryhy, kterou udelame podle 
pravitka nejakym ostrym hrotem. Je 
dobr£ udelat ryhy z obou stran desky 



\Nf generator 

Prvni amatt:rsk6 konstrukce voli kazdy 
vetsinou z nizkofrekvencni techniky. Po 
zmereni vsech stejnosmernych napeti a 
proudu potrebujeme k oziveni zdroj nf 
signalu. K tomu ma slouzit popisovany 
nf generator. Lze s nim „propiskavat te 



vsechny nf zesilovace a zjist’ovat pri- 
blizne jejich kmitoctovy rozsah; jinak 
muze slouzit napr. take jako zdroj sig¬ 
nalu pro nacvik telegrafnich znacek. 

Pozadavky na pffstroj 

Generator ma dodavat riditeln6 stri- 
dav^ mapeti 1 az 2 V o kmitoctu 50 az 
15 000 Hz. S timto rozsahem vystacime 
pro vsechna bezna mereni. Prubeh nf 
signalu by mel byt pokud mozno sinu- 
sovy. Toho dosahneme peclivym nasta- 
venim pri uvadeni do chodu. 


Princip cinnosti pristroje 

Zapojeni tohoto generdtoru patri do 
kategorie oscilatorei RC. Je osazen dve^ 
ma tranzistory a Ti; oba pracuji 
jako zesilovace (obr. 1). Tranzistor T 2 
dostava budici signal primo z*kolektoru 
Ti a, pracuje v zapojeni se spolecnym 
emitorem. Tranzistor T\ dostavd dve 
budici napeti: jedno do haze pres delic 
R 2 , C 2y Ru Cu Rz, Cz, R 4 , druhe do 
emitoru z odporoveho delice Z> Rs. Obe 
tato. napeti jsou odvozena z emitoru 
tranzistoru T 2 a tyto obvody vytva- 
reji zpetnou vazbu mezi obema stup- 
ni. Zapojeni se zpetnou vazbou bude 
kmitat tehdy, bude-li zpetna vazba 
kladna a cinitel zpetne vazby vetsi nez 
1. To je v tomto pripade splneno. Obvod 
Ri t Ci, C 2 , vytvarejici zapornou 

zpetnou vazbu, je^tzv. premosteny cla- 
nek T.^Zarovka Z v delici Z, R$ m eni 
svuj odpor v zavislosti na prot^kajicim 
proudu . a tim prispiva ke stabilizaci' 
amplitudy kmitu. Kmitocet oscilaci 
ovlivnuje velikost Ri, Ci , R 2 a C 2 . Od- 
pory Ri a R 2 jsou v praxi nahrazeny 
dvojitym potenciometrem, jimz se da 
spojite menit kmitocet. Prepinanim kon- 
denzatoru Ci, C 2 menime kmitoctovy 
rozsah generators Obvod Rz, Cs je jen 
oddelovaci. 

Zapojeni 

Sch6ma zapojeni je na obr. 2. Kmito- 
ctov6 rozsahy pristroje volime prepina- 


105NU70 102NU71 






(cim jsou hlubsi, tim snadnejsi a jistejsi 
je lom). Hrany a rohy opracujeme pil- 
nikem, vyvrtame otvory pro’ uchyceni, 
pro hridele potenciometria apod. Pak na 
rub desky z organickeho skla napiseme 
podle stojatd sablony trubickovym. pe- 
rem a bilou vytahovaci * tusi potrebn6 
napisy a cislice. Musime ovsem ; psat 
vsechno obraccne (zrcadlove), abychom 
z druh^ strany meli napisy spravne. Ne- 
podaH-li se prvni pokus, setreme tus 
vlhkym hadrikem a muzeme zacit psat 
znovu. Pred psanim je vsak treba panel 
fadne odmastit (nejk-pe cistym benzi- 
nem nebo lihem). Pozor, nektere od- 
mastovaci prostredky organicke sklo 
rozpousteji (napr. chloroform). Panel 
nastfikame pres pismena cernym nitro- 
lakem nebo podlozime cernym papirem.' 

Ing. Jiri St'astry 



cem Pf\. Pouzijeme opet vlnovy prepi- 
nac PN53316. Protoze potrebn^ kon- 
denzatory 1 jxF jsou tak velk£, ze po- 
uziti dvou by zvetsilo rozmery desticky 
s plosnymi spoji na dvojnasobek, je ka- 
pacita 1 pF slozena ze tri kondenzatorfi 
-0,33 pF. Takto ziskanou kapacitu. 1 pF 
lze prepinat tak, ze druhy kondenzator 
1 pF muzeme vypustit. Je to zrejme 
z obr. 3, kde je vlevo nakresleno kla- 
sick^ zapojeni prepinace (radice) pri po- 
uziti sesti kondenzatoru a vpravo za¬ 
pojeni vlnoveho prepinace s peti kon- 
denzatory. Funkce obou zapojeni je to- 
tozna. . 

Kmitocet lze plynule menit dvojitym 
potenciometrem Pi, 2 . Trimrem R 5 na- 
stavime pracovni bod tranzistoru 7”i 
tak, aby vystupni napeti se svym pru- 
behem co nejvice blizilo sinusovce. VIiv 
na nastaveni pracovniho bodu 7i ma 
tak6 emitorov^ odpor Rq. Jeho velikost 
vyzkou§ime zafazenim trimru a nasta- 
venim nejlepsiho prubehu. Trimr po- 
tom nahradime pevnym odporem. Z po- 
tenciometru P 3 , zarazen^ho v kolektoru 
Ti, se odebird pres Cs vystupni napeti. 
Velikost napajeciho napeti je kriticka 
a je treba pouzivat pri zkouskach a na- 
stavovani stejn6 napeti, jake bude po- 
uzito k napajeni pristroje v jeho bezn^m 
provozu. Nizsi napeti nez 9 V se ne- 
osvedcilo. 

Konstrukce a uvedeni do chodu 

Konstrukce je opet velmi jednoducha. 
Prevazna cast soucastek je rozmistena na 
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desticce s plosnymi spoji (obr, 4). Des¬ 
ticka je propojena s prepinacem Pr A . 
Kam prijdou pripojit jeho vyvody, je 
zrejm£. z obr. 5. 2arovka Z je Tesla 
6 V/0,05 A. Potenciometr P 3 k nzeni 
vystupnfho napeti je bezny maly dra¬ 
tovy trimr s hndelem. Horsi je to vsak 
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Obr. 5. 

s dvojitym potenciometrem k nzeni 
kmitoctu. Musime si jej zhotovit sami 
ze dvou dratovych trimru 2k7 (podob- 
nych jako.Ps)- Jednomu urizneme hridel 
a oba upevnime „zady“ k sobe do drza- 
ku (obr. 6). Trimry mechanicky pro- 
pojime kouskem libovolrieho materialu 

? 28 2 


Obr . 4. 

chom neposkodili odporov^ drahy 
trimru. Konecny vzhled takto vyrobe- 
neho tandemovdho potenciometru je na 
obr. 8. Ve skrince je upevnen dvema 
srouby M3 s distancmmi trubickami. 
Stejne je ke skrince pripevnena desticka 
se soucastkami (obr. 7). Otvory na 
skrince vyvrtame podle obr. 9. 

Po zapojeni celeho pristroje (spotreba 
asi 25 mA) pripojime do zdirek Z^u 
Zdz sluchatka a trimrem Rs oscilator 
,,rozkmitame (< . Nastaveni opakujeme 
nekolikrat po sobe v obou krajnich po- 
lohach potenciometru Pi, 2 , aby osci- 


Pracovni kmito£et oscilatoru zjistime 
ze vzorce 

1 

= 2 7T l/fllClfl 2 C 2 

Kdo ma zdjem o podrobny vypofiet 
celeho oscilatoru, tomu doporucujeme 
monotematickou publikaci SNTL 
„Tranzistorov^ nizkofrekvencni genera¬ 
tor' c od J. Vackare, ktera vysld loni jako 
graficka uloha pro 4. rocnik prum. skol 
elektrotechnick^ch. 

Rozpiska sou castek 

1 • Kcs 

Tranzistor 102NU71 . 1 ks 25,.— 
Tranzistor 105NU70 1 ks 15,—' 

Prepinac vlnovy PN53316 1 ks 16,— 
Trimr dratovy 2k7 

s hndelem 2 ks 16,— 

Trimr dratovy 180 Q 

s hndelem ’ 1 ks 8,— 

Spinac pdckovy 1 ks 6,—' 

Kondenzator elektrolytic¬ 
ky 200M/6 V ; 2 ks 15,— 

Kondenzator elektrolyticky 

200M/12 V 1 ks 3,50 

Kondenzator elektrolyticky 

10M/6 V ' *2 ks . 14,— 

Kondenzator M1/40 V 

(plochy) 2 ks 3,20' 

Kondenzator 10k/40 V 

(plochy) . 1 ks 0,80 

Kondenzator M33/160 V 3 ks 3,— 

Odporovy trimr 10k 1 ks 2,50 





Obr. 6 . 

o rozmerech priblizne 2 x 1,5 X 13 mm 
(presnd rozmery kazdy urci zkusmo. 
podle toho, v jake toleranci vyrobil 
drzak). Mechanicke propojeni zajisti- 
me lepidlem nebo lakem. Pfi vsech 
techto operacich davamc pozor, aby- 



la tor spolehlive kmital v celem rozsahu. 
Kdo ma moznost si vypujcit osciloskop, 
zapoji jej misto sluchatek. Muze, pak 
kontrolovat prubeh kmitu a nastavit, 
sinusovku. Generator ocejchujerhe po- 
moci jineho nf generatoru budto. pri^ 
blizne (poslechem srovnavdme oba kmi- 
tocty), nebo presne pomoci osciloskopu 
takto: jeden signal privedeme na verti- 
kalni desticky, 'druhy na horizontalm 
a pomer kmitoctu zjistime z vytvorenych 
Lissajousovych obrazcu. Budeme se 
snazit vytvorit zmenou kmitoctu ocej- 
chovan^ho generatoru na obrazovce 
kruznici (resp. elipsu). V tom pripade 
jsou oba kmitocty shodn£. 




Odpor 2k/0,05 W ’ 

1 ks 

0,40 

Odpor 90/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 15/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor l0k/0,05 W ' 

1 ks 

.0,40 

Odpor 40k/0,05 W 

1 ks- 

0,40 

2arovka 6 V/0,05 A 

1 ks 

2,— 

Pristrojovi zdirka 

2 ks 

7- 

Skrinka B6 

1 ks 

5,— 

Desticka s plosnymi spoji 

1 ks 


Knofliky 

3 ks 

6- 

Baterie 9 V 

1 ks 


Celkem 

Kcs 

163,- 


Desticku s plosnymi spoji zhotovi 3. 
ZO Svazarmu v Praze. Objednavky za- 
silejte na post, schranku 116, Praha 10. 
Desticku dostanete za' 8.— Kcs na 


dobirku. 




Obr . 8. 





Staci jeden tranzistor... 

V soucasne dobe je na trhu dostatecn£ 
mnozstvi kapesnich tranzistorovych pri- 
jimacu za prijateln6xeny, takze se zda 
zbytecne uvadet nove navody na stavbu 
podobnych zafizeru doma, Gasto nam 
vsak vyhovuje tichy poslech mistni sta- 
nice a pak zdstava drazsi prijimac ne- 
vyuzit. % ^ . v 

Popisovany prijimac je pevne naladen 
na stanici Praha a davi s jednim tranzi- 
storem pfekvapive dobrou hlasitost na 
sluchatko. Vyborne se hodi napr. pro 
poslech na luzku, v'nemocnici, jako pri¬ 
jimac pro deti apod. Zapojeni je velmi 
jednoduche a provozni naklady ne- 
patrne. Pro opotrebeni baterie je temef 
lhostejn£, je-li prijimac zapnut nebo vy- 
pnut. Soucastek ma tento prijimac sku- 
tecne minimum: tranzistor 156NU70, 
diodu 6NN41, kondenzatory 2M/6 V, 
10 nF, 150 pF, odpor 82 kD, feritovou 
ant^nu (I: 15 zav., II:- 70 az 100 zav.), 



Obr. 1. 


feritov^ hrnickove jadro, sluchatko 
ALS 202 (pro naslouchaci pristroje) a 
baterii 1,5 V (do naslouchacich pfistro- 
jii). Vnejsi rozmery . prijimace jsou 
29 x 52 x 15 mm. : ^ 

Jde o reflexni zapojeni; vf signal je po 
zesileni tranzistorem detekovan a vzrnk- 
\f nf signal je znovu zesilen timtdz tran¬ 
zistorem. Mechanick6 reseni vyuzrva 
soucasne i kladnd: zpetne vazby, vznika- 
jici mezi vf transform&torem a feritovou 
antenou. v / . 

Z&kladni desticku s jMosnymT spoji 
(obr. 1) zhotovime leptanim. V delsi 
hrane m& v^rez pro zasuvku na sluchat¬ 
ko, uvnitr obd&nikovy vyrez pro baterii. 
Zasuvka pro sluchatko je zhotovena ze 
stejneho materialu jako zakladni destic- 
ka. Ma rozmery 8x4 mm. Odstranime 
z ni medenou folii a vyvrtame otvory 
podle roztece u konektoru sluchatka. 
Z&suvku zasadime kolmo do vyrezu 



v zakladni desticce, jak je videt z obr. 2, 
a zalepime Epoxy 1200. 

:Kontakty zhotovime z ocelov£ struny 
o pnuLmeru asi 0,3 mm, kterou ohneme 
podle tehoz obrazku a ze strany spoju 
pripajime. Z pruzneho plechu zhotovime 
kontakty baterie podle obr. 2; ohneme 
a pripajime je rovne£ na zakladni des¬ 
ticku. Kontakt pro zaporny pol prochazi 
vyrezem pro baterii, druhy jde kolem 
kratsi strany desticky. 



Obr. 3. 


Vysokofrekvencni transformator na- 
vineme na kostricku feritov6ho hrnicko- 
v6ho jadra o pr&meru 10 mm, kter£ je 
v prodeji. V nouzi rozebereme mf trans¬ 
formator z T60, -ktery' je rovnez v pro¬ 
deji. Obe vinuti maji po 280 zavitech 
lakovaneho dratu o priimeru 0,1 mm.. 
Transformator'* prilepime na zakladni 
desticku az po upln6m sestaveni a seri- 
zenijprijimace. * 

Feritova ant£na je z tranzistoroveho 
prijimace Grown. Lze ji koupit v oprav- 
ne tranzistorovych prijimacu v Jilske 
■ulici u Mal6ho namesti v Praze 1. Pri 
nepatrne vetsich rozmerech je mozn<5 ji 
nahradit beznou. plochop. antenou, 
kterou zkratime na 6 cm. Vinuti antcny 
upravime podle obr. 2. Konecny pocet 
zavitu II stanovime podle“kondenzatoru 
150 pF tak, ze pridavanim nebo ubira- 
nim zavitu naladime stanici Praha. 
Jemne doladime vstup posouvanim cele- 
ho vinuti po feritove' tycce. 


chy, ktery se vejde za zasuvku sluchatka, 
Tranzistor vybirame co nejkvalitnejsi, 
s nejvetsim zesilenim. Vyvody zachova- 
me co nejdelsi (jejich tvar je ria obr. 2). 
Take vyvody diody zkracujeme co nej- 
mene a pajime co nejrychleji. 

Pri konecn£m sestaveni prijimace 
podle schematu na obr. 3 je velmi dule- 
zita vzdalenost mezi vinutim .antcny a 
vf transformatorem; zalezi na ni hlasi¬ 
tost. Zkracovanim teto vzdalenosti se 
hlasitost zvetsuje, nesmi vsak nastat 
zkresleni nebo vazba. Nejsou-li vysled- 
ky uspokojive, zkusime transformator 
obratit dnem vzhfiru, nebo prehodit vy¬ 
vody jednoho vinuti. Po zjisteni nej- 
vhodnejsi polohy prilepime transforma¬ 
tor na zakladni desticku. 

Krabicku zhotovime ze dvou polysty- 
renovych pouzder. na. Skolni gumu, 
kterd maji rozmery 29 X 29 mm. U kaz- 
de, poloviny pouzdra odrizneme jednu 
bocnici, obrousime a touto stranou sle- 
pime vzdy dve poloviny k. sobe trichlor- 
etyl^nem nebo jinym lepidlem na poly- 
styrdn. Do spodni poloviny krabicky 
vypilujeme otvor pro konektor sluchat¬ 
ka. Obe poloviny nakonec spojime lepi- 
ci paskou. Pruhledny polystyren lze 
vtipne podlozit barevnym papirem. 

Gely pfijimac je napajen pres sluchat¬ 
ko, takze jeho odpojenim se soucasne 
vypina. 

Odmenou za hodinarskou pefehvost 
pri praci jsou skutecne miniaturni roz¬ 
mery. Vaha kompletniho prijimace bez 
sluchatka je 30 gramd, spotfeba 0,4 az 
0,6 mA. Pfijimac hraje spolehlive na 
kteremkoli mlste v Praze a ani ve vzda¬ 
lenosti 70 km od vysilace jsem nezpozo- 
roval pokles hlasitosti. Konecny vzhled 
prijimace je na obr. 4. . 

Desticku s plosnymi spoji zhotovi 
3. ZO Svazarmu, objednavky zasilejte 
na post, schranku 116, Praha 10. Des- 
■ ticku dostanete za 5,— Kcs na dobirku. 

Milos Novacek 

/ 

Miniaturni prijimac s 3 tranzistory 

V casopise Radiovy konstrukt^r 
1/1965 byl clanek ing. Jana Macha 
; ,Nejmensi amat^rsky tranzistorovy pri- 




Rozmxsteni soucastek pod feritovou 
antenou je videt na obr. 1. Antena je 
prilepena vinutim k diode, druha strana 
je pripevnena k nekovove podlozce vedle 
zAsuvky pro sluchatko tak, aby lezela 
vodorovne a rovnobezne s delsi hranou 
desticky, kterou nesmi nikde presaho- 

Vat. ‘ *, . 

’ Soucastky jsou nejmensiho typu a na 
nejnizsi napeti. Vsechny vyvody maji 
otvory v zakladni desticce. Kondenzator 
• 150 pF je pripajen na vysku mezi tran¬ 
zistorem a baterii. Nesezenete-li kon¬ 
denzator 1.0 nF v trubickovem provedem, 
lze pri. trosce prem'ysleni pouzit i plo- 


jimac na svete ts . Je v nem krome infor- 
mace o nejmensich prijimacich angiickc 
firmy Sinclair Radionics i navod^ na 
stavbu takoveho pristroje ze soucasti 
u nas bezne dostupnych. 

Konstrukcni a montazni upravy mo* 
hou bp ruzne. Rozhodujici ulohu zde 
vsak hraji pouzite soucastky a castecne 
tak^ vtip amat^ra. Jako priklad uvadim 
zapojeni prijimace naladen^ho pevne 
na stanici .-Praha.. Pfistroj, i sluchAtka 
jsou ulozeny ve spolecn6m krytu (pokud 
jsou. sluchatka rhimo provoz). D^lka 
pfijimace se tim sice zvetsi asi o 30 mm, 
v^hoda komplexnosti v§ak zvetsem roz- 





merii vyvazf. Rozmery prijimace jsou 
16 x 43 x 90 mm. 



K sestaveni pristroje neni treba dlou- 
h£ho .havodu. Uvedu proto jen nektere 
podrobnosti, ktere nelze vycist ani ze 
schematu, ani z dalsich obrazku. 

Jako antena je pouzita feritova tycka 
6x2x49 mm. Vf lanko 10x0,05 mm 
je navinuto rva posouvatelnou trubic- 
ku z lepici pasky z PVC.. 125 z&vitu 
je navinuto ve ctyrech vrstvach, z nichz 
kassda je postupne zpevnovana acetono- 
vym lepidlem. V s^rii s antennf civkou 
je zapojen kondenzator 70 pF. Sprdvny 
po^et zavitu a kapacitu kondenzatoru 
urcime zkusmo. Pristroj lze paralelnim 
pripojemm dalsiho kondenzatoru nebo 
odbbckou na antenni civce prizpusobit 
k poslechu dalsi stanice,' vyzaduje to 
vsak miniaturni prepinac,-. 



Obr. 2. Plosne spoje prijimace a rozmisteni 
soucdstek 


‘ Tlumivka je navinuta na feritovb ja- 
dro ve tvarumale civecky; ma 140 zavitii 
drdtu o 0 0,11 mm CuP. Navinuta ci- 
vecka je ulozena v -hrmckovem jddre 
008 mm. Tenkb vyvody civky jsou 
pripajeny na vyvodni draty; kterb jsou 
niti a lepidlem pripevneny k hrnicko- 
vemu jadru. ' v 

Zakladni desticka a vnitrni casti uza- 
viracich cel jsou z cuprexkartu. Jsou 
spojeny na drazku a spajeny. Vnejsi cast 
cela je z umakartu a s vnitrm cast! je 
spojena trubkovymi nyty. 


Jako zdroj slouzi dva clanky nemecke 
vyroby ^,VARTA“, lze vsak pouzit 
i jinf zdroj, napr. nase „knoflikov£“ 
akumulatory. Konstrukce prijimace se. 
pak musi prizpusobit. Spotfeba prijima- 
ce je velmiunala a clanky vystaci mini- 
malne na dva mesice (asi 40 hodin), 
neni-li pfistroj v provozu nekolik hodin. 
denne. 

, Oba clanky jsou vlozeny do pouzdra, 
kterb tvoriAratki trubka z hned 6 lepici 
pasky. Trubka je zasunuta do otvoru' 
v zakladni desce a prilepena acetono- 
vym lepidlem. Dolni zaver trubky tvori 
medeny pocinovany drat ve tvaru „U“, 
pripajeny na plosny spoj'(-j-)- Horni 
zaver trubky je z pruznSho oceloveho 
dratu a je otocne ulozen v cele krytu. 
Volne konce jsou po vsunuti clanku za- 
klesnuty do zvlastnich zarezu. 

Plasf prijimace jsem zhotovil ze 
ctyrhranne : trubky PVC, pouzivane pro 
listov^ rozvod elektroinstalaci v panelo- 
vych domech.i Je vsak moznb zvolit 
i jiny material, napr. Novodur, bakelit 
atd. Sluchatko je vyrobkem n. p. TES¬ 
LA.; Pouziva se k -tranzistorovym priji- 
macum Doris'a take k pristroj um pro 
nedoslychavb (v soucasne dobe je v pro- 
deji v Soukenicke ulici, Praha 1, za 
30,— Kcs). Celkovy naklad na zhotoveni 
prijimace nepresahne 130,— Kcs. 

Rozpiska materidlu 
Vyrabene dily: . > 

1. Zakladni desticka prijimace (cuprex- 
kart) 56,5 x 40 X 1,5 mm. 

2. Vnitrni cast uzaviraciho cela (cup- 
rexkart) 41 x 14 X 1,5-mm. 

3. Vnejsi cast uzaviraciho cela (uraa- 
kart) ,41 x 16x1,5 mm. 

4. Zakladni desticka zasuvky pro ulo- 
zeni; sluchatka ,(cuprexkart) 33,5 x 

. x40 X 1,5 mm;, 

5. Vnitrni cast uzaviraciho cela (cup- 
rexkart) 41 x 14x-l,5 mm. 

6 . Vnejsi cast uzaviraciho cela (uma- 
kart). 43 x 16 x 1,5 mm. 

7. 'Plast’ prijimace - ctyrhranna trubka 

PVC 16/14x43/41 x90 mm. 



Obr. 3. Pohled na 
iednotlive dily priji¬ 
mace. Vlevo zakladni 
desticka osazend sou - 
cdstkami , vpravo dll 
prouloieni sluchdtka , 
vzadu pldst’prijimade 


8 . Civka feritove anteny: izolacni trub¬ 
ka z lepici pasky - sirka 15 mm, vf 
lanko 10 x0,05 mm, asi 4 m. 

9. Vinuti tlumivky: drat o 0 0,11 mm 
CuP, asi 3 m, vyvody - neizolovany' 
medeny drat o 0 0,8 mm. 

Kupovani soucdstky: 

1. Tranzistory; T\ - 0C170, T 2 - 
152NU70, T 3 - 0C70. 

2. Odpor: M33 (trimr)‘ 

3. Kondenzatory. Ci70 pF (keramic- 
ky), C 2 — 50 nF (keramick^) 

4. Feritova tycka 6 x 2 X 49 mm (ante¬ 
na) . 

5. Feritov^ hrnicek o '0 8 mm (tlumiv- 
ka)... 

6 . 2 galvanicke clanky „VARTA CS - 

- (nemecke .vyroby). 

7. Sluchatko Tesla XLS 202. 


Bohumil Hordk 


Desticku s plosnymi spoji zhotovi 
3. ZO Svazarmu, objednavky zasilejte 
na post. schr. 116, Praha 10. Desticku 
dostanete za 5,50 Kcs na dobirku.. 




Tranzistorovy transformator impe- 
danci . * 

Puvodne byl tento obvod urcen k pri- 
zpusobeni. vysokoimpedancniho 'mikro- 
fonu k nizkoimpedancnimu vstupu nf 
zesilovace u vysilace. V principiije to 
Darlingtonovo zapojeni emitorov 6 ho 
sledovace, osazene tranzistory s velkym 
zesilenim. Vstupni impedance je v.etsi 



nez l.*MO a obvod ma zesileni 1. Ve 
vzorku pouzite tranzistory 2N930 maji 
/t == 30 MHz, p = 100, P c - 0,3 -W. 
Cela jednotka ma odber z baterie asi 
3 mA a lzeji dodatecne vestavet do libo- 
volneho zarizeni. -ra- 

QST 11/66 

* * * 

Membrana z titanu 

Jedna britska firma uvedla na trh 
reproduktory,' kter^ maji membranu 
z titanu. .Prestoze ma membrana pri¬ 
mer Jen 10 cm, reprodukiije kmitobty 
v rozmezi 30 az 20 000 Hz ± 6 dB. 
Reproduktor se muze zatizit az 15 W 
a ma maximalni cinitel zkresleni mensi 
nez 4 %. " -chd- 




TRANZISTOROVV nf ZESILOVAC1W 

R. Libal, I. Pleschner 

V posledni dobe byla uvefejnena cela fada navrhu, tranzistorovych nf zesilovacu pro ruzne 
ticely.. V podstate je Ize rozdilit^do dvou skupin. V prvni jsou zesilovace s vystupnim vykonem 
3 az 10 W, urCene prevazne pro domdci poslech kvalitnkh hudebnich pofadu (gramofony i 
magmtofony , FM ). Do druhe skupiny je mozne zaradit nf zesilovace 50 a£ 300 m W, urcene 
prevazne pro tranzistorove pfijimace. Mine pozornosti bylo venovdno zesilovacum s vykonem 
kolem 1 W. Takovy zesilovaC by byl vhodny zvldste pro tranzistorove pfijimace vyssi tfidy (napf. 
stolni) nebo pro jakostni poslech hudby o bytovych podminkdch, kde obvykle s timto vykonem 
vystacime. 

Nablzime proto Ctendfum ndvod na stavbu jednoducheho tranzistoroveho nf zesilovace bez 
vystupniho transform atom, ktery Ize realizovat i s minimdlnim vybaventm amatera. '^esilovac Ize 
poulxtjako nf Cast pfijimace nebo s pfidavnym emitorovym sledovacem pro krystalovou pfenosku. 
Je osazen malymi Ceskoslovenskymi tranzistory a soucastkami bezne dostupnymi na nasem trhu. 


zuje pracovni bod vsech tranzistoru, 
pres kter£ je zavedena ( 7*3 az 7?) a zlep- 
suje takh prenosovh vlastnosti zesilo¬ 
vace - snizuje vystupni impedanci a 
zkresleni. Clen Ri 4 , Co zabranuje roz- 
kmithni na vyssxch kmi toe tech. Zave- 
denim stndav 6 ho vystupniho napeti do 
delene zateze (7?is, Rvj) v kolektoru TV 
pres kondenzator Cu zvysujeme schop- 
nost stupne zesilit vetasignaly. Repro- 
duktor je pripojen pres oddelovaci kon¬ 
denzator Ci 3 , slozeny ze tfi kondenza- 
toru 200 ,pF, Tato minimalm ,velikost 
zarucuje dobry kmitoctovy prubeh od 
80 Hz. Kondenzatory Cg a odpor 
7 ?i 3 slouzi jako filtracni a oddelovaci 
cleny. K hlubsimu prostudovani teorie 
zesilovacu tohoto typu Ize pou^it [ 1 ], 

Postup pri stavbe 


Technicka data 

Celkovd vdha: 100 g. 

Citlivost: 4 mV (na vstupni svorce 3), 
350 mV (na vstupni 
svorce 1 ) pro piny vykon. 
Vstupni impedance: (svorka 3) 1 kO. 

(svorka 1) 1 Mf2. 
Vystupni vykon: 1 W. 

Zatezovaci impedance: 4 Q. 

Zkresleni: 1 %, 

Napdjed napeti: 9 V. 


porna zpetna vazba.' Velikost tohoto 
odporu ma maiy vliv i na vstupni im¬ 
pedanci (kolem 1 kQ). Z kolektorovbho 
odporu Rg odebirame zesileny signal 
pres vazebni kondenzator, Cs a linea- 
rizacni odpor Ri 2 na bazi tranzistoru 
7~ 3 . Ten pracuje jako zesilovac pro bu- 
dicTdvojici (TV, 7V). Je to posledni 
stupeh napetov^ho zeslleni, ktery musi 
dodat potrebnh efektivni napeti 2 V 
pro plnh vybuzeni zesilovace. Kolektor 



Spotfeba; 225 mA pro piny vystupni vy- 
^ kon. - 

Vcinnost: 50 %. 

Kmitoctovd charakteristika: 80 az 
20,000 Hz, -3 dfi. 

Rozmery zesilovace: bez em. sledovace 105 x 
x 50 x 32 / mm, 

em . sledovac 17 X 50x20 mm. 

Popis pHstroje 

Tranzistor 7"i pracuje jako emitorovy 
sledovac se vstupni impedanci asi 50 kQ, 
Odpory 7 ^ 2 , R 3 , 7 ? 4 , ktere jsou pro stri- 
davy signal zapojeny paralelne ke vstup- 
nimu odporu tranzistoru 7i, snizuji 
celkovou vstupni impedanci asi na 
10 kG (obr. 1 ). Odpor Ri prizpusobuje 
vyssi impedanci zdroje nizsi impedanci 
emitoroveho sledovace. Vystupni na¬ 
peti z emitoroveho sledovace odebirame 
z odporu 7?s. Signal na odporu R 5 ma 
prakticky stejnou velikost jako signal 
na bazi, Je_zde ovsem mensi impedance, 
prizpusobena vstupnimu odporu dal- 
siho stupne. Odpor 7?e a kondenzator 
Ci tvori jednoduchy filtr napajeciKo 
napeti. Regulator hlasitosti Pi je bezny 
logaritmicky potenciometr. Kondenza¬ 
tor C 4 spolu s potenciometrem P 2 slouzi 
jako jednoducha tonova clona. Dalsi 
tranzistor t T 2 pracuje jiz jako zesilovac 
napeti, jehoz zesileni Ize v makm roz- 
mezi nastavit vhodnou volbou odporu 
7?iij kterym se zavadi proudova za- 


73 je primo vazan na baze T 4 , Kon- 
cova ctverice tranzistoru (T 4 az Tj) 
tvori dvojcinny stupeh, pracujici ve 
tnde B [1]. Tranzistory Tg s 7V pracuji 
pro stridavy proud paralelne, cimz se 
podstatne zmensuje vystupni impedance. 
Odporem 72 17 je nastaven klidovy proud 
budicich a koncovych tranzistoru. Z vy- 
stupu je pres odpor 72i4 zavedena stri- 
dava i stejnosmerna zaporna zpetna 
vazba na bazi TV. Tato vazba stabili- 


Pro zkuSebni vzorek byly navrzeny 
dve desky s plosnymi spoji. Desticka pro 
emitorovy sledovac je ^navrzena odde- 
lene (obr. 3), ma vsak stejnou sirku jako- 
desticka zesilovace (obr. 2), takze Ize 
zhotovit cely zesilovac i na jedne spo- 
lecne desticce. Vsechny vyvody z plos- 
nych spoju jsou ocislovhny na schematu. 
Koncov^ tranzistory (TV, Ti) nasuneme 
do otvoru v hlinikovem tramecku 
(obr. 4), ktery zajist’uje jeji ch nezbytnh- 
chlazeni. Celkova chladici plocha je 
38 cm 2 . Chladici tramecek j e upevnen 
delsimi srouby M3 na distanc nich sloup- 
cich o vysce 17 mm. Tyto Wo uby mohou 
slouzit k phipevneni celh des ticky. 

V pripade zapojeni zesilovace do vet- 
siho celku, napf. do pfijimace, v nemz. 
je vetsi deska, s plosnymi s poji, je vy- 
hodne toto usporadani: ve yetsi desce 
vyffzneme otvor o rozmerech asi o 2 mm 
na kazd^ strane mensjeh, nez jsou roz¬ 
mery desticky, V desticce zesilovace vy- 
vrtame u okraje nekolik otvoru o 0 
1 mm, z nichz nektere slouzi soucasne 
jako vyvody. Odpovidajici si otvory vy- 
vrtame i na vetsi desce ve vzdalenosti 
4 az 5 mm. Tyto otvory spojime krat- 1 . 
kymi spojkami z drhtu o 0 1mm a spa- 
jime cinem v obou deskacb (obr. 5). 
K dostatecnemu upevneni stacf asi 
8 techto spojek, rovnomerne rozloze- 
nych po obvodu. Tento zpusob upev- 
nerii jednotlivycli mensich celku (mf 
zesilovace, nf zesilovace) na deskii 
s vetsi plochou se v posledni dobe po- 
uziva i u tovarnich pristroju, hlavne 
v USA. V^roba desky s plosnymi spoji ne- 
bude pro zkusenejsi obti^na; m6nS zku- 
§eni najdou navod v literature [3], [4]. 

1 Pouzite soucasti 

Vsechny elektrolyticke kondenzatory 
s v^jimkou Cg jsou typy. do plosnych 



Obr . 2 . DestiCka s plosnymi spoji nf zesilovaCe 




Obr.3. Desticka s plosnymi spoji emitoro- 
' veho sledovace 


spoju. Jejich vysce je prizpusobena i cel- 
kovd v^ska zesilovace. Odpory jsou 
nejmensi typ TR 112, je vsak mozne 
pouzit i TR 'll 2/A nebo TR 151, ktere 
maji stejn£ rozmery. Tranzistor 7\ je 
typu p-n-p (OC72, je v§ak mozne po¬ 
uzit i 0C70 az 77). Druhy stupen je 
■osazen tranzistorem n-p-n (106NU70) 
s proudovym zesilovacim cinitelem fj 
kolem. 50. Na miste 7“ 3 je typ n-p-n 
fady NU71 se zesilovacim cinitelem £ 
kolem 80. Tranzistory 7*4 a 7k tvofi 
doplnkovou dvojici (n-p-n — p-n-p); 
je mozne zvolit i jin6 typy doplnko- 
vych tranzistoru fady NU70 nebo 
NU71, jejichz /? ma byt stejna (v roz- 



Obr. 4. Chladici deska koncovych tranzistoru 

tprumfcr otvoru pro tranzistory podie pouiitych kusil) 

mezi 25 %). Posledni dva tranzistory 
(7k, 7k) jsou GG500 s kolektorovou 
''ztratou 550 mW. Na jejich zesilovacim 
ciniteli prilis nezilezf, nebof pracuji 
jako, zesilovace proudu se silnou za- 
pornou zpetnou vazbou. Ve zkusebnim 
vzorku pracovaly tranzistory 71 b a 7V 
s /3 30 i 100 bez jak^koli zmeny para- 
metru nebo vlastnosti zesilovace. Je 
ovsem nutne, aby byly parovany stejne 
pfesne jako predchazejici dvojice. 

Potenciometry P l3 P 2 a kondenzator 
C 4 jsou umisteny podie individuAlnich 
moznosti. Na desticce s plosnymi spoji 
jsou pro ne ocislovaue vyvody. 

Uvedeni pristroje do chodu 

Pfi konecne montizi soucastek neza- 
pojime odpory R 14 a T?i 7 . Misto nich 
pouzijeme provizorne odporov6 trimry: 
misto R 14 trimr 33 az 47 kQ a misto T2 i 7 
trimr 680 Cl. Pred pfipojenim zesilovace 
ke zdroji dbame, aby trimr 7?i4 byl 
v otevrene poloze (mel maximalni od¬ 
por). Trimr R 17 musi byt-v opacne po- 


proudu totiz mizi prechodov£ zkresleni 
malych signalu (obr. 6). Nyni nastavime 
znovu napeti na kolektoru 7k na polo- 
vicni velikost napajeciho napeti. Ohm- 
metrem zmerime odpor trimru a na- 
hradime je nejblizsi hodnotou z fady 
pevnych odporu. Po nastavern a pfi-* 
pojeni vhodneho zdroje signalu (napr. 
gramofonu na svorku 7) a reproduktoru 
je zesilovac pfipraven k provozu. Re- 
produktor ma mit impedanci 4 Q. Vetsi 
impedance neni na zavadu, nedosihne- 
me vsak pln&io vykonu. Pri mensi im¬ 
pedanci nebo dokonce pri zkratu na 
vystupu muze byt zesilovac pretizen a 
poskodi se koncov£ tranzistory. L6pe 
vybaveni amateri mohou pouzit k ozi-' 
veni zesilovace tdnovy generator a osci- 
loskop. Postup je stejny, jen odpor Ru 
nastavujeme tak, aby ‘siriusovka byla 
symetricky omezovana pri pln£m vy- 
buzeni. Odpor 72i? nastavime na hod- 
notu, kdy zmizi prechodove zkresleni 
pfi malych signalech (obr. 6). 

U tranzistoru T\ a TV pouzijeme 
pevn6 odpory podie rozpisky. .Pokud se 
v techto stupnich lisf uvedena ■ napeti 
o vice nez 50 %, upravimeje na spravnou 
velikost zmenou odporu R 4 , popf: 7?g* 

V nekterych.zapojenich se misto od¬ 
poru T2i7 zafazuje termistor. V nasem 
pripade - pfi buzeni prirozenym signd- 
lem (hudba, fee) a v rozmezi teplot 10 
az 30 °C vyhovuje bezny^ odpor. 

Pouziti 

Samotny zesilovac, zacinajici regu- 
latorem hlasitosti Pi (sv r orka 2'), je 
vhodny jako nf dil tranzistorov^ho pri- 
jimace nebo pro jiny zdroj signalu s ma- 
lou impedanci a budicim napetim ko¬ 
lem 10 mV. Citlivost pfi zcela vytoce- 
n6m regulatoru hlasitosti je 4 mV pro 



Obr. 5.. Upevneni desticek s plosnymi spoji 

piny vystupni vykon pfi vstupni impe¬ 
danci 1 kH. Tyto udaje se ’daji v ma¬ 
lych mezich ovlivnit hodnotou odporu 
7?n. Zvetsenim 7?n zmensujeme citlivost 
a zv6tsujeme vstupni odpor. Odpor Rn 
lze prp nejvetsi citlivost nahradit dra- 
tovou spojkou v desticce s plosnymi spoji. 
Uvedenych citlivosti a vstupnich od¬ 
poru bylo dosazeno s odporem 12 
Pouzijeme-li zesilovac ve spojeni s krys- 
talovou pfenoskou bez emitorovdho 
sledovace (7~Y), narazime na urcite 



Obr. 6. Prechodove zkresleni pfi malych sig¬ 
nalech (a) a sprdvne nastavent pracovnich 
bod& koncovych tranzistoru (b) 


potize. Krystalova pfenoska potfebuje 
totiz pro uspokojivou funkei velkou za- 
tezovaci impedanci, nejm^ne 1 MQ, viz 
[5]. Prumernd vystupni nap^tf krysta- 
lov6 prenosky je 300 az 500 mV,; tak- 
ze s predepsanym odporem 1 MQ 
bychom stupen T 2 a tim i cely zesi¬ 
lovac nevybudili na piny vykon. Proto 
pouzivame emitorovy sledovac, zapo- 
jen'y pfed reguldtor hlasitosti na svorku 2 . 
Pfenoska je pripojena na svorku 7k 
Signal pokracuje pres odporov^ delic, 
jehoz horni vetev tvori • odpor 72 1 
(1 MQ) a spodni vetev je slozena z od¬ 
poru 72 3 , R- 4 ) 7?2 a. vstupniho odporu 
tranzistoru. Celkovy odpor spodni vetve 
je asi 10 kQ, pficemz R 2 zvolime 50 az 
100 kQ. Pro jin£ zdroje signalu s jinou 
impedanci a urovni signalu dosihneme 
spravn^ho pfizpusobeni vhodnou kom- 
binaci odporu 72i a R 2 nebo jejich vy- 
nechanim. 

* Kmito6tovi charakteristika smerem 
k nizsim kmitoctum zivisi jen na veli- 
kosti C13. Zvetsenim t€to kapacity, napr. 
ha 1000 pF, se posune dolni mezni kmi- 
tocet z 80 na 40 Hz. Kondenzdtor se 
ovsem nevejde na desticku, proto se 
musi vyvod k vazebnimu kondenzatoru 
v 6 st z bodu 4's Kondenzator pak mu- 
zeme umistit libovolne, napr. u repro¬ 
duktoru. 

Napajeni 

Napajeci napeti je 9 V. Muzeme p>o- 
uzit dve ploch^ baterie nebo jedno- 
duchy sit’ovy zdroj s transformdtorem 
a kremikovymi diodami. Filtra^ni kon¬ 
denzator staci jeden, napf. 500 pF. 
Srazeci odpor ani tlumivka- nejsou 
nutne. 

Dosazene vysledky 

Citlivost pro plny^vykon 1 W je 4’mV 
na svorce 3 . Na svorce. 7 je citlivost 
(pro gramofon) 350 mV. Gelkovi spo- 
treba v nevybuzenem stavu je 10 az 
12 mA, pri plnem vybuzeni stoupa na 
225 mA..tJcinnost zesilovace je 50 az 
52 %. Kmitoctovy prubeh je v roz¬ 
mezi 80 az 20 000 Hz -3 dB (obr. 7). 
Smerem dolu lze kmitoctovou charak- 
teristiku zlepsit zvetsenim kapacity C13. 
Zesilovac byl vyzkousen i s napajecim 
napetim 12 V. Toto napeti umoznuje 
dosahnout sice kratkodobe vykonu 2 W, 


loze, ve zkratu. Potom zapojime napa¬ 
jeci napeti pres miliamp^rmetr, ktery 
by po nabiti. kondenzatord nemel ukd- 
zat vetsi. proud nez 4 mA. Trimrem 
72i4 nastavime pfesne polovicni napeti 
zdroje na kolektoru T&. Pak trimrem na 
miste T?i 7 nastavime klidovy proud kon- 
oov^ ctverice tranzistoru tak, aby cel- 
Icovy odber nepresahl 10 mA. Pfi tomto 


samm 







pro moznost pretizeni tranzistoru je 
. vsak nedoporucujeme. 

Vyhody a nevyhody 

Hlavni prednosti zesilovace je za¬ 
pojeni bez transfer matoru s beznyrn 
reproduktorem 4 D. pri dobr£ kmito- 
ctov£ charakteristice a malem zkreslenl. 
Dalsi ^hodou je pouzitf beznych ma- 
lych‘. tranzistoru, maly objem a vaha 
v pomeru k vykonu. Nevyhodou je po- 
uziti dvbjice budicich tranzistoru, jimiz 
nahrazujeme budicf transformat or. 
£J6innost zesilovace se od obvykle ucin- 
nosti pro tridu B liSi asi o 13 az 14 %, 
coz vsak pem prilis podstatn^. Mensi 
ucinnost je dana vzajemnym pomerem 
mzk£ho napajeciho napeti, vystupniho 
napeti a zatezovaci impedance, kter6 
byly takto zvoleny vzhledcm k uvede- 
nym vyhoddm. 
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. - Okolem pomeroveho detektoru je prevest kmitottove zmeny , ktere vystla vysilac FM v okdli 
nosne vlny , na zmeny amplitudovS - zvuk. Vysilac md v moduldtoru obvod , ktery zduraznuje 
podle tzv. kfivky-preemfaze vyssf kmitocty- se smernict 6 dB/okt. Zduraznovdni vysek zacina 
od 1 kHz , na kmitoctu 3,18 kHz je 3 dB, na 10 kHz +10,3 dB d na' 15 kHz + / 3,5 dB . 


Seznam sou caste k 


Odpory (vsechny TR 112) 


■/?, - 1M (viz text) ? 

R\ j -390 - viz 

R, - viz text \ 

J?ib-680 

- 82k 

R 19 - 2k7 

R 4 - 18k 

r m - ioo 

v R s - 10k 

R 31 - 100 

R* - lk 

Potenciatnetry 

Rj - 3k3 

P v ~ 5k/G 

R, - 68k 

P z - 5k/N 

R* ’r 3k9 

Tranzistory 

Rt o - 100 

TV- 0C72 

Rn- viz text 

T % - 106NU70 

^i«'“.270 

T % - 102NU71 

Rn - 390 

T a - 102NU71 

R 14l - 22k - viz text 

T b - 0C76 « 

R lt - 2k7 

R lt - 270 

Kondenzdtory 

C x -TC942, 20M 

C a - TC 942, 5M 

C„ -TC942, 5M 

C k - TC 181, Ml 

C 6 - TC 942, 20M 

C s - TC 963, 20M 

C 7 -TC 942, SOM 

C a - TC 942, 20M 

C, - TC 210, 330 (slida) 
C l0 - TC 942, SOM - 

T„ T 7 - GC50C 


C,r-TC 942, SOM 

C 18 - TC 942, 100M 

C I3 - 3 X TC 941 200M, viz text 
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* * * 

Jed noduchy , zdroj obdelnikovych kmitu 

Zesilovace, koncov£ stuphe prijimacu 
(tranzistorovych i elektronkovych) pre- 
zkousime spolehlive dvoutranzistorovym 
generatorem obdelnikovych kmitu. Zjis- 
dme napr., ze zadny zesilovac s vystup- 
nim transformatorem, at? jednocinn^ 
nebo dvojcinny, neprenese obdelniky 
bez zakmitu. Presvedcte se sami! N 



Cely, pristroj.se skldda z nekolika sou- 
castek a dvou tranzistoru. Budi se z td- 
noveho generatoru sinusovym efektiv- 
nim napetim 1 az 3 V. Maximalni vy- 
stupni Ipickov^ napeti je asi 600 mV. 
Pnstroj se napaji napr. z jednoho.mono- 
£lanku '(1,5 V). Odber ze zdroje je asi 
2 mA. Jin Maher a 


Abychom dostali na prijimaci strane 
amplitudovy prubeh,. rovny od 30 Hz 
do 15 kHz, coz by mel prijimac pro FM 
zajistit, musi b^t v pHjimaci za detekto- 
rem obvod oznacovany jako deemfaze.. 
Amplitudovy prubeh tohoto obvodu je 
opacny nez pr&beh obvodu preemfdze. 
Deemfdze zacina pusobit u kmitoctu 
1 kHz, pro 3,18 kHz je -3 dB, pro 
10 kHz -10,3 dB a pro 15 kHz 
-13,5 dB. Sectenim odpovidajicich 
bodu pro konstrukci krivky deemfaze a 
preemfaze dostaneme vzdycky 0 dB, 
tedy rovny amplitudovy prubeh od 
30 Hz do 15 kHz. tJkolem preemfaze a 


I 



detektoru 


Obr . /. Obvykly pomerovy detektor v tzv. 
nesoumemem zapojeni 

deemfaze je zvetsit odstup signal/sum 
pri pfijmu. . 

•Na obr. 1 je pomerovy detektor v ob- 
vyklcm, tzv. nesoumern^m zapojeni a 
na obr. 2 tzv. krivka deemfaze; jeji prd- 
beh *je zrcadlovou krivkou krivky pre¬ 
emfdze. Garkovane je vyznacena kon- 
strukce.tdto krivky (prusecik 0 dB a kmi- 
toctu 3,18 kHz se smernici 6 dB/okt.,’ 
dale bod, na nemz nastava zeslabeni 
o 3 dB; ostatni body oznacene x jsou 
ciselne vypsany na obr. 2). 

Kazdy prijimac VKV by mel tedy 
umoznit takovy pfijem, aby za detek- 


torem mel signal rovn^ amplitudovf 
prubeh od 30 Hz do 15 kHz. Teprve 
pripadnymi korekcemi v nf zesilovaci 
mame mit moznost si tento rovny ampli¬ 
tudovy prubeh upravit pri reprodukci 
podle vlastniho vkusu. Krivka deemfaze 
je odvozena z casove konstanty 50 [xs* 
ktera je pro vysilace FM normalizovana.- 
Ke kmitoctu 3,18 kHz, pro kter^ ma 
krivka deemfdze pokles 3 dB, se dospelo * 

' prave pomoci normalizovand casovd 
konstanty 50 pis': 

/= = _L = _ 1 - = “ 

J 2k RC 2kt 2rr. 50 i 10 6 

= = 3,18 kHz; r = M 

# I 

Obvod na vysilaci strane by mel byt 
nastaven s co nejvetsi peclivosti, proto 
se budeme zabyvat jen stranou prijimaci, 
obvodem deemfaze. Vyjdeme ze zapo¬ 
jeni pomeroveho detektoru, kter^ je na 
obr; 1. Pro predstavu, jak obvod pracuje 
a jake md mit soucastky, musime najit 
odpovecf na tyto otazky: . i 

1. Jaky vnitfni odpor (stridavy) Ri d e t 
md pomerovy detektor v prijimaci, nebof 
ten se prieita k odporu Ri (obr. 1)? 

2. Jaky vliv md kondenzdtor Cs , 
spolu s Ri act? 

3. Jaky bychom meli zvolit Ri s ohle- ■ 

dem na Ri det? ; ‘ 

4. Jak velkou kapacitu smi mit stineny 
vodic od obvodu deemfdze k zatezova- 
'cimu odporu (obr. 5)? * 

/ 5. Jaky vliv md zatezovaci odpor za 
deemfazi (potenciometr hlasitosti nebo 
mrizkovy odpor zesilovaciho stupne - 
■obr. 6, 7, 8)?. - 

K bodu 1. Ka&dy detektor.md urcit^ 
stridavy vnitfni odpor R\ det* Ten se pri- 
cita k odporu Ri (obr. 1). Abychom 
s nim mohli pocitat, je treba jej zmerit 
(podle obr. 3). Bod pripojeni promen- 
neKo zatezovaciho odporu je na obr. 1 



Obr. 2. Krivka deemfdze 






oscifoskop 
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-do bodu y" 
viz obr. 1 
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■ r y±^-^ Tm/30V Odpojime 
fO -20k f 
Obr. 3. 


oznafcen A . Obvod Ri a Ci odpojime.' 
Pockime, az pred zacatkem programu 
vysila vysilab ton 1 kHz, spinac S roz- 
pojime a zmerime napeti (stfidave) 
v bode A proti kostre. Pak spinac S 
sepneme a potenciometrem i ?3 (obr. 3) 
zmensujeme merenCnapeti na polovicni 
velikost. Odpor potenciometru se pak 
rovna Ri det, ktery byva asi 2 az 5 kQ. 
O tuto hodnotu musime zmensit odpor 
Ri na obr. 1 pro vypocet dan 6 'casov£ 
konstanty. Odpor R z (obr. 1 ) pritom 
musi byt nekonecny. Je-li odpor R z 
desetinasobkem odporu R\ det 4- Ru 
dopoustime se chyby asi 10 % (priblizne 
1 dB pH konstrukci vysledn^ kmitoctov£ 
charakteristiky). / 

K bodu 2. Podivejme se- na obr. 4. 
Zdroj o vnitrnim odporu Ri det je zate- 
zovan kondenzatorem C 3 . Jde o kmito- 

v, R ; detektoru 


12 dB/okt. Vysledkem je, ze se kmitocty 
za deemfazi vyskytuji v pine urovni jen 
do 6 kHz, 8 kHz ma pokles 3 dB a kmito- 
cet 16 kHz by mel pokles jiz 6 dB. 
(V prijimacich pro stereofonnr pfijern 
musi byt za detektorem - bez deemfaze - 
kmitocty do 53 kHz bez zeslabeni. Proto 
je vhodne pocitat casovou konstantu t 
odporu Ri det a C 3 (obr. 4) pro -mezni 
kmitocet vyssi nez 100 kHz.) 

! K bodu 3. Odpor Ri volime vzdy vetsi 
nezje/?i dot a vzdy mensi nez je R z . Od- 
- por R z (12 kQnaObr. 1.) ovlivnuje take 
znacne det. Je-li velk£ (az 47 kO), je. 
velk^ i vnitfni odpor detektoru". Zmensu-' 
je-li se zmensuje se i R\ det; soucasne 
se ponekud zmensuje i nf vystupni na- 
peti detektoru a prodluzuje se linedrni 
cdst krivky $, takze detektor je schopen 
linearneji detekovat i vetsi kmitoctovb 
zdvihy. 




i 1 


Obr: 4. 

fctove zavisty delic napeti. Kondenzator 
C 3 ma filtrovat zbytkovd mf napeti po 
detekci a neraa se vubec uplatnovat 
v akustick^m pasmu. Napr. pro Ri det = 
= 2 kO a pro C 3 = 500 pF je mezni 
kmitocet, pri nemz nastdva pokles vy- 
stupniho napeti o 3 dB 
- _ 1 10 9 
* J mez — ' 


10 6 


27T 


2tzRC , 2tt. 2 . 10 3 .0,5 
= 160 kHz. 


„To znamena, ze kapacita kondenzato¬ 
ru C 3 vzhledem k odporu Ri det vyho- 
vuje. Jinak tomu vsak byva u vetsiny 
tovarnich. prijimacu VKV. Zatezovaci 
odpory pomerovych detektoru byvaji az 
47 a Ri dot az 10 k£h Navic i kon¬ 
denzator C 3 byva az 2000 pF. Napf. pro 
obvod na obr. 4 je pro Ri de t 10 kfl ' 
a Cz ~ 2000 pF mezni kmitocet 

f - 1 1 

/mez — 


10 5 


2 v:RC 2tt . 10 4 .2 . 10 ' 9 

8 kHz. 


12)56 

Z vysledku je zrejme, ze na kmitoctu 
8 kHz ma jiz charakteristika pokles 
3 dB. Od tohoto kmitoctu f ma krivka 
deemfaze smernici nikoli 6 dB/okt., ale 



spatna yolba /?, 0 C 1 
.^....kapacita sh'neheho vodi£e t 


Obr. 5. 



Obr. 6. 

K bodu 4. Kapacita stinen£ho vodice 
pripojen^ho mezi vystup deemfaze a ze- 
silovac se pfi 6 iti ke kapacite .Ci (obr. 5). 
U zesilovacu s triodou na prvnim stupni 
se tato kapacita zvetsuje jeste o Millero- 
vu kapacitu; proto by mel mit konden¬ 
zator- Ci kapacitu nejm&ie 2000 pF, aby 
se pridavna kapacita tolik neuplatnila, 
nebo se o ni musi zmensit Ci. • 

K bodu 5. Priklad vypoctu deemfaze 
tranzistorovych pfijimacfi pro idealni 
pripad, kdy R z = 00 (obr . 6 ). K vypoctu 
jsou dany tyto udaje: Ri det = 4 kfi, Ri = 
— 4,7 kQ, R z = 00 . 

Velikost kondenzatoru C\ vypocteme 
ze vztahu: 

y r = RCi = 50 ps 




50 . 10-e 
8,7 . 10 3 


^ 5760 pF. 


Kondenzdtor Ci ma tedy pro R z ~ 00 
kapacitu 5760 pF. Protoze v praxi mu¬ 
sime brat v uvahu odpor R z (obr. 7), 



Obr, 7. Obvod pro vypocet deemfaze v tran- 
zistorovem pfijimadi 

prekreslime pro lepsi ndzornost zapojeni 
tak, jak je na obr. 8 . Vliv zatezovaciho 
odporu si nejHpe ukazeme na praktic- 
kem vypoctu: odpor R z = 10 kf 2 podle 
obr. 7 si prekreslime do tvaru podle 
obr. 8 . Odpor Ri je v sbrii s odpo- 
rem Ri det a k nim paralelne je zatezo¬ 
vaci odpor R z ~ potenciometr. Dochazi 
. ke kmitoctove nezavislemu rozdeleni na¬ 
peti z detektoru v pomeru odporu 
(7?i det 4 - Ri) : Rz’ Soucasne se zmenH 
odpor R ve vzorci pri vypoctu casov^ 
konstanty. Tento odpor se zmensi (para- 
lelni razeni odpord) na 


R =- 


(Rj det 4" Rj) 


(Ri det 4- Ri ) 4- Rz . 

- (4 • 10 3 + 4,7 : 10 3 ) . IQ 4 
(4 . 10 3 + 4,7 . 10 s ) + 10“ 

Kapacitu kondenzatoru Ci pr o^R = 
= .4650 O a r = 50 (jls urcime ze 
vztahu * 


dtl 



R \ 

Ak7 


_L 



1 



Obr. 8. 


Cl 


% 

7T 


50 . 10 " 6 
4/65 7 1Q3 


== 10 800 pF-. 


Na zaklade techto vypoctfL dospejeme 
k zapojeni podle obr. 9. Aby deemfdze 
mela stale stejny pnibeh pri libovoln^m 
nastaveni bezce potenciometru R Z} je 
treba, aby vstupni odpor nasledujiciho 
zesilovace byl nekolikrat vetsi nez R z . 

. Vypocet pro elektronkove prijimace 
je stejny, lisi se jen ve volbe odporu Ri a 
vhodneho R z . Pro. idealni pripad jsou 
k vypoctu dany udaje: .1 

Ri det = 2 kQ /?i=18ka, 

R z = 00 . 


Kondenzator C\ vypocteme ze vztahu: 



50 . 10-° 
20 . 10 3 


= 2500 pF ; 


Pro R z = 00 je kondenzator Ci 2500 pF. 
Pro prakticky priklad, kde Ri det ==. 
= 2 kO, Ri = 18-kQ, Rz = 0,1 MH je' 



Obr. 9. Obvod deemfaze , vhodtiy pro tranzis• 
torove prijimace 

odpor pro vypocet casove konstanty r 
R =-16,6 kQ, Ci = 3100 pF (obr. ,10). 

Zavery 

Po techto uvahach Ize nakreslit po- 
.merovy detektor s Qbvodem deemfaze, 
ktery bude vyhovovat po strance definb- 
vaneho amplitudoveho prubehu (pro 
elektronkovy prijimac je na- obr. 10 , 
pro tranzistorovy na obr. 9), . 

Ke konstrukci pomeroveho detektoru 
jeste jednu poznamku: potenciometr 
R z = 0,1 Mfi. je velmi vyhodny pro 
elektronkove zesilovace, protoze s uhlem 
natoceni bezce vje tlumeni nezavislb na 
kmitoctu az asi do 25 kHz. Jiny poten¬ 
ciometr, napr. 0,5 -Mfl, by ; se nemel 
* vubec pouzivat pro znacnou Jonitocto- 
vou zdvislost s uhlem natoceni. Upro- 



. Obr. 10. Obvod deemfaze , vhodny pro elek- 
' tronkove pfijimade 
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Tab. 1. 


Typ pfistroje 

c 3 

Ri 

c, 


tpF] 

[kQl 

* [pF] 

Pozn. 

Supraphon LE61 

120 

32 

500 


Supraphon LE640A 

. 120 

33 

500 


Supraphon LE680 

330 ’ 

47 + 47 

1500 (330) 

' 

Supraphon 1120A 

390 

100 

— 

(jen t6n. clona) 

Hymnus 

2000 

50 

1000 


Variace 

1500 

68 

680 


Filharmonie 

1000 

50 

2500 \ 


Maestro 1 

2000 

50 

1000 | 


Allegro. 

.1500 

63 

.* 680 1 


Maestro II 

2000 

-50 

i 

1000 


Copelia 

1500 

68 

.680 ’ ! 


Stereo Rossini (NDR) 

300 

100 

300 


R4400 (Madarsko) 

4700 

22 

2200 ■ 



Typ pfistroje 

. [pF] 

Ikft] 

Cx 

[pF] 

Pozn. 

Echo stereo 

330 

100 

100 


Koncert 

330 

■330 

100, . 


Supraphon LE650 

1503 

68 

680 


1112A Stereo 

330 

100 . 

100 


2203BV Ozvena 

1500 

47 

1000 


323A 

1500 

220 

100 j 


Poezia 

390 

100 

— J 

(jen t6n. clona) 

Echo a Barcarola 

330 

47 + 47 

(330) 1500 


534A Traviata 

120 | 

32 

— ' 

(jen ton. clona) 

B arcarol post prov. 

330 

| 

470 

(150) 

. 100 

- 

. Dunaj 

390 

100 

— 

i (jen ton. clona) 

Sonata 

I 

6800 

220 

100 



stfed drahy jsou totiz znacne zeslabeny 
nejvyssi kmitocty. Proto je potencio- 
metr 0,5 az I MO vhodny jen pro pnji- 
mace AM. V ,dobr6m elektronkov&n 
prijimaci pro FM by se .potenciometr 
hlasitosti s vetsi hodnotou. nez asi ^ 
200 kO nemcl vubec vyskytovat. 

Nakonec si prehledne uvedeme, jak se 
presne nastavuje obvod detektoru podle 
krivky deemfaze na obr. 2 pomoci pri- 
stroju. Potrebujeme k tomu nf milivolt- 
metr nebo osciloskop a tonovy genera¬ 
tor. Postup merenl a zapojeni pristroju 
je na obr. 11. Nejprve zmenme stndavy' 
vystupni odpor pomeFOvdho detektoru 
podle bodu /. Vnitfni odpor tonoveho 
generatoru doplnime s£riovym odporem 
na hodnotu, kterou jsme namerili na 
pomerov^m detektoru podle bodu 1 . 
Charakteristiku snimame bod po bodu; 
must byt totozna s krivkou na obr. 2. 
Neni-li totozna, zmemme R± nebo Ci 
(obr. 1 nebo 11). 

Tak mdzeme snadno nastavit spravuy 
prubeh deemfaze s pres nos tf ±0,5 dB. 

Jak je videt z tab. 1, turner u zadn^ho 
rozhlasovdho a televizniho prijimace, 
kter^ se u nas prodAvA a prodaval, nema 
deemfaze sprAvnou casovou konstantu 
50 ps presto, ze jedine v takovAm pripa- 
de je zajisten rovnomerny prenos pAsma 


osciloskop 

. nebo nf cniUvoitmetr 



_-J. 

Obr. 11. - Nastayovani obvodu detektoru 
.podle krivky deemfaze 

30 Hz az 15 kHz. Ve vetsine pripadd je 
casovA konstanta mens! nez 50/ps - ta- 
kove^prijimace reprodukuji lepe vysokA 
tony, i kdyz nf stupen sam vysky nema. 


Hlavni zavadou takov^ho usporadam je 
vsak to, ze na diodovy vystup pro. nahra- 
vam na magnetofon prichazi signal se 
zd&razrienymi vyskami, coz by v zAd- 
n£m pripade b'yt nemelo. Aby se po- 
tvrdila spravnost teoretickeho navrhu 
deemfaze, byly pnmo do vstupu modu- 
latoru vysilace privAdeny kmitocty 
z tdnoveho generatoru s urovni -12 dB 
a mereny v prijimaci upraven6m podle 
tohoto clanku. Vysledek mereni je v ta-. 
bulce 2. 

Jak je videt z tab. 2, ma samotny vysi- 
lac VKV'velmi vyrovnanou kmitocto- 


Tab. 3. 


Kmitocet . 

Ur oven na zaiatku a ha 
konci uvedeneho pasma 

500 Hz az 5 kHz 

0 dB a2 -1 dB 

500 Hz az 100 Hz 

0 dB az -1 dB 

5 kHz az 10 kHz 

-1 dB a t -4 dB 

100 Hz az 30 Hz 

-2 dB a2 -7 dB 

10 kHz a i 15 kHz 

—4 dB az -6 dB 


vou charakteristiku vcetne -preemfaze 
i deemfAze. Tyz den, jen o 10 rriinut 
pozdeji, vysilal tentyz vysilac fonotest 
Cs. rozhlasu. Hodnoty namefene' pri 
tomto fonotestu jsou v tab. 3. 

Jak je videt z tab. 3, ma fonotest horsi 
kmitoctovy pnabeh, i kdyz je vysilan 
z mistniho studi£. • - - 

y Zmeremm se tedy zjistilo, ze ani 
presnA hodnota deemfaze v prijimacich 
prozatim nemuze pine zajistit kvalitni 
prijem, coz je nazorne videt na hodno- 
tach v tabulkach fonotestu (tab. 3 a 4). 

' Nejhorsi je napr. to, ze treba stanice 
VKV CS I. vysle pred 9. hodinou ze 
studia z Prahy fonotest urcitA jakosti. 
'Uderem 9. hoainy vsak tato stanice pfe- 
bere program z Ostravy, >Brna nebo 
Bratislavy s kmitoctovym prubehem 
zvukove modulace asi do 4 kHz. Obcas 
by se mel vysilat fonotest z te stanice, 
z niz bude vysilan program! To by te-- 
prve odhalilo to, co vlastne mnohdy po- 
slouchame na VKV - takrka telefon! 

Neni zadnym tajemstvim, ze'u nas 
prodAvane prijimace jsou po technick£ 
'strance znacne „osizen6“. Ze spatnych 
vlastnosti lze vybrat napr.: 1. Vet^inou 
nevhodnou velikost deemfaze; 2. Zby- 


tecne velky odpor R\ (0,1 az 0,5 MO); 
ktery znemozni definovat presne prubeh 
deemfaze, protoze se uplatnuji parazitni 
kapacity, ktere jsou navic promenn^' 
v zavislosti na nastaveni potenciometru 
hlasitosti; 3. Nekdy prilis velky konden- 
zator C3, ktcr£ svym ucinkem zasahuje 
i do akustickeho pasma; 4. Prilis velky 
odpor potenciometru hlasitosti, 1 MO 
i vice, a tim znacna kmitoctovA zavislost 
s uhlem natoceni bezce ve vyskach 
(Echo, Poezia, Barcarola apod.). Proto 
se asi takd voli casova konstanta niensi 
nez by mela byt; 5. Nekter<£ prijimace 
nemaji v nf stupni zpetnou vazbu, coz 
by se jiz vubec nemelo vyskytovat. Ta- 
kove koncov^ stupne maji velk^ zkresleni 
(tranzistorovy prijimac T60, sitovy pri- 
jimac Sputnik); 6. Prijimace se'zpetnou 
vazbou ze sekundarniho vinuti vystup- 
niho transformatoru ji maji nevhodne 
navrzenu tak, ze pusobi jen ve stredu 
pasnia (tarn zmensi zkresleni), ale ve 
vyskach, a hloubkach nepusobi a zkresle- 


Tab. 4. 


Kmitodet 

CS. II. 
Cukrak 

CS..I. 

Cukrak 

CS. I. 
Cukr&k 

cs. ii. 

Cukrak. 

r 

5. 2. 67 

4. 2. 67 

18. 2. 67 

19, 2. 67 

31,5 Hz 

-6 dB 

-4 dB 

-7 dB 

■ -5 dB 

40 Hz 

-4 

-3 

-5 

—4 

63 Hz 

-5 

-1 ’ 

.--3 

-4 

125 Hz 

■ -0,5 

.-1 

-1 

0 

250 Hz 

0 

“I 

-1 

' 0 

1 kHz 

o. 

’ 0 

0 

o. 

4kHz r • 

-2 

-3 

-2 - 

-3- 

6 kHz 

1 -2 

-3 

-2 

-3 

8 kHz 

0. ■ 

-3 

-1 

-2 

10.kHz ' 

+ 1 

-3 

-1 

-1 

12,5 kHz 

! + * 4 

-5 

-3 

o 1 

14 kHz 

+ 3 

. -7* 

-6 

_2 

16 kHz 

0 

* -13 

-16 

-6 

Odstup s/S 
pfed vysi!6- 

150 mV/ 

1 mV 

0,54 V/ 
1,6 mV 

0,52 V{ 
1,7 mV 

0,5 V/ 

1,5 mV 

nim - 

-43 dB 

-51 dB 

-49 dB 

-50 dB 


Pozn. Odstup je mdren jako pomer signaiu 
1 kHz pred zahajenim vysilanP k ruSivemu 
napeti, ktere je v prestavce pfed vysl^nim fono¬ 
testu Cs. rozhlasu. 


Tab . 2. 


30 Hz 

150 Hz 

1 kHz 

l 8 kHz 

10 kHz 

15 kHz 

20 kHz 

-0,7 dBj ■ 

0 dB 

0 dB 

1 

-0,5 dB 

-0,7 dB 

-1,5 dB 

-4,6 dB 










ii je pak maximdlni .(Supraphon LE61, 
Echo, Poezia, Barcarola): O nevhodnosti', 
smitoctove zdvisle zpetn£ vazby;' pres* 
toncovy nf stupen se" psalo nekolikrat 
l na strankach tohoto casopisup7'. Vet- 
;inou* nedokonale naladene* mf trans- 
formatory a pomerovy’ detektor; oba 1 
iily nemaji obvykle" sifku pasma kolem- 
nosn6 ani i d: 100 kHz pfi -3 dBV ■ Proto " 
jsou- kinitocty, ktere vyb’udi; vysilac*’do r * 
yetsiho t kmitoetoveho' zdvihu ‘(pfede- 
vsim sykavky a'zeste), zkreslen^; 8. Ne- 
kompenzovand vstupni kapacita* mf 
elektronek a s tim" spojene rozlacFovani 
mf obvodu s menici se intenzitou sig¬ 
nalu; 9. Magnetofony miyaji nastaven 
amplitudovy prubeh s tolerand jen ne- 
kolika decibelu v cel6m pasmu, Diodovy 
vy'Stup jako zdroj signalu pro nahrava- 
ni vsak vetsinou nezarucuje rovny kmi- 
toctovy prubeh v pasmu 30 Hz az_ 
15 kHz, zvlaste chybi-Ii deemfaze uplne; 
10. Pfijimace, kter6 maji samostatn£ 
korekce pro basy a vysky, maji v krajni 
poloze potenciometru vysek maximalni 
zdvih na kmitoctech 7 az 10 kFIz, kmi¬ 
tocty 10 az 15 kHz maji amplitudovou 
charakteristiku rovnou nebo klesajici. 
Je to obvykle zpusobeno jednak nevhod- 
nou volbou mezniho kmitoctu pro ko- 
rektor vysek (kolem 1 az 2 kHz), jednak 
parazitnimi ' kapacitami za potencio- 
metrem pro korekci vysek (k dalsimu 
zesilovacimu stupni): .Takto Icons truo- 
vany pfijimac reprodukuje v^sky ne- 
pfirozene ostfe az rezave. 

Z toho vseho je zrejme, ze v soucasne 
.dobe prodavanym pfijimacum chybi 
pomerne dost vlastnosti, .nez aby se jim 
mohlo fikat jakostni. 

Je znacne nehospodarn£, musi-li si 
a’matdr jakostnejsi zarizeni. zhotovovat 
sam podomdcku. Technicke parametry 
miva jeho zarizeni obvykle mnohem * 
lepsi nez maji bezn6 tov^rni pfistroje. * 
Vzhled je ovsem vetsinou horsi. Doma se 
nakonec da udelat prakticky vsechno — 
ale je to uceln£ ? 'Domnivam se, ze kdyby 
bylo k dostani i jakostni zarizeni 
s VKV ’ prijimacem, tranzistorovym 
stereofonnim zesilovacem a kvalitnimi 
reproduktorovymi soustavami, zustane 
jeste dost problemu (jak zarizeni insta- 
lovat v byte, jak je vylepsit, jak si udelat 
akustickou- upravu mistnosti, sehnat 
dobry mikrofon, magnetofon, jak tato 
zarizeni navzajem pfizpusobit atd.). 
Dockaji se narocnejsi posluchaci zafi- , 
zeni, kter£ by jim alespon v nekterych 
parametrech vyhovovalo? 

* # ■ 

* / . 



Jaky yyznam ma radiov£ spojeni se 
svetem a jak dulezitou osobou je radista 
nejruznejsich vyzkumnych vyprav a 
expedici, ktery casto obstarava jedine 
spojeni vypravy s vnejsim svetem, to 
znovu podtrhuje pfilezitostna dvaceti- 
peticentova znamka, vydana pro Au- 
stralska antarkticka uzemi. Je na ni ra¬ 
dista v jednom ze stalych zimnich ta- 
borist australskycb jihopolarnich bada- 
telu. -jpk- 



Ing; Miroslav Polehradsky 

• • 0 problemech spojenych s pfenosem zprdv pomoct svetla i o svetelnem telefonu sejiz na strdn- 
• hack AR psalo. 'Pokusil jsem se postavit zarizeni co nejjednodussi - je mozne uvest je do pro- 
; vozti bez mericich pfistroju. Presto jsem s nim dosdhl spojeni na vzdalenost nekolika kilometru. 


Vlastnosti 

1 ’ * . 

Sestava: samostatny vysilac a pfijimac. 
Druh provozu: fonie; modulovana tele- 
grafie.' 

Dosak: prozatim (vyzkouseny) 6 kilo¬ 
metru (vecer). 

Osazeni: 5 tranzistoru a fotodioda. 
Napdjeni: vysilac 9 V; pfijimac 4,5 V.- 
Vysilac; smerovani svetla reflektorem 
(rucni svitilna), zaro.vka 2,5 V/0,1 A, 

. popripade 6 V/0,5 A, modulace 
vnitrnl (ton) nebo'vnejsi (z nf zdroje). 
PrijimaS: zachyceni svetla cockou, slu- 
chatka. ( , . 

Potfebne doplnky pro spojeni na delsi vzda- 
lenost; stativ a panoramaticka, po- 
pripade filmarska hlavice pro vy¬ 
silac. 

Pfijimac 

Je vyhodne zacit stavbou prijimace. 
Mame-li totiz pfijimac, Ize ,,lovit ton C£ ' 
ktery vysila napf, poulicni lampa vzda- 
lena nekolik metru nebo desitek metru. 

I ,bez meficich pfistroju je tak mozn6 \ 
porovnat alespon priblizne citlivost ne¬ 
kolika ruznycli zapojeni a sledovat vliv 
rozmeru pfijimacich 1 cocek na citlivost 


103NU70 101NU70 : 103NU70' 



Obr. 1 . Schema prijimace * 

- pfijimace. Pfitom ziskame i prvni zku- 
senosti se zamefovanim, ktere * se pak 
uplatni pfi skutecn^m spojeni na vetsi 
vzdalenost., 

Pfijimac se sklada z kfemikov^ foto- 
diody, tfistuphoveho zesilovace a slu- 
chatek. Jc jiste cela fada moznosti, jak 
zapojit zesilovac pfijimace; zapojeni na 
obr. 1 slouzi jako pfiklad, 

Lepsi ze dvou tranzistoru. 103NU70. 
jsem pouzil na vstupu — zmensil se tim 
sum. pfijimace. - Odpor sluchatek je 
4 kQ. Jako zdroj zcela staci jedna plocha 
baterie. Fotodioda je umistena oddelene 
(v krabicce) a je spojena se zesilovacem 
kabelem. 

Cinnost pfijimace. -Stfidava slozka na- 
peti, ktere se objevi na kfemikove foto- 
diode pfi jejim osvetleni modulovanym 
svetlem, se zesiluje v tfistuphovem tran- 
, zistorovem zesilovaci. Gocka, kterou 
umistujeme pfed fotodiodu, pracuje jako 
smerova ' pfijimaci antena. Cim vice 
svetla vyzafeneho v vysilaci zarovkou za- 


chyti pfijimaci cocka, tim vetsi bude 
hlasitost signalu. Je ovsem tfeba, aby 
soustreden^ svetlo dopadlo na citlivou 
plosku fotodiody. Je-li * fotodioda v na- 
prost6 tme, objevi.se ve sluchatkach 
slab^sum. Osvetlime-li fotodiodu den- 
nim svetlem, sum vzroste. Tak, muzeme 
jednoduse kontrolovat pfijimac. Do- 
padne-li na fotodiodu soucasne i svetlo 
zarovky napajene ze sitei uslysime ve 
sluchatkach krome sumu i ton, dany 
kmitoctem site. Zmensime-li nyni inten- 
zitu denniho osvetleni, sum poklesne 
a sit’ovy kmitocet se.ve sluchatkach pro- 
jevi silncji. Je tedy’videt, ze lepsi pod- 
' minky pro pfijem signalu jsou pfi nej- 
mensi hladine okolniho osvetleni, tj. za 
sera nebo tmy. Umistenim fotodiody do' 
krytu lze snizit nepfiznivyvliv okolniho 
osvetleni, zafizeni se vsak komplikuje, 
zvlaste chceme-li pouzlt cocku vetsich 
rozmeru.' 

Misto sluchatek by bylo mozne 
pouzit i reproduktor (s dalsim zesilova- 
cim stupnem), ale pro praci v ter^nu 
jsou sluchatka pfece jen yyhodnejsi - 
m^ne nas rusi okolni zvuky. ^ - 

Soucastky pfijimace jsou beznb. 
V nouzi je mozn£ naKradit kfemikovou 
fotodiodu fotoclankem pro expozimetr 
nebo fotoclankem vlastni vyroby (ze se- 
lenovych usmernovacu). Citlivost vsak 
bude ve srovhani s pristrojem osazenym 
kfemikovou fotodiodou vzdy podstatne 
. mensi. , 

Konstrukcni feseni jednotlivych stup- 
hu pfijimace je na obr. 2. Kazdy stupen 
zesilovace je na samostatne desticce 
(prbhledny Novodur, tl. 1,2 mm). Na' 
kazdou desti^ku je prisroubovana cast 
lamaci svorkovnice, do niz je'pfichycen 
tranzjstor.’ Ostatni soucastky jsou pfi- 
chyceny k desticce pfivody a propojeny 
dratem. Lamaci svorkovnice zajisti do- 
statecny odstup desticek pfi.jejich zar 
sunuti do krabicky o rozmerech 
16x7x6 cm. Umisteni desticek a ostat- 
nich soucastek v krabicce je na obr. 3. 
,Vlevo v krabicce je zasuvka konektoru 
pro pfipojeni sondy s fotodiodou, nasle- 
duji tfi desticky se zesilovaci, plocha ba¬ 
terie, spinac a zdirky pro sluchatka. 

Sonda pfijimace je na obr.-4. Umiste¬ 
ni fotodiody ,v oddelene sonde pokladam 
za vyhodnejsi feseni, nez kdyby byla 
spojena se zesilovacem. Pfi zachycovani 
signalu neni treba manipulovat s celym 
pfijimacem, ale jen se sondou, kterd je 
velmi lehka. 

Sonda je umistena ve valcove kra¬ 
bicce z plastickb‘hmoty (od filmu Foma- 
color 6x9. cm). Ve stene krabicky je 
obdblnikovy otvor pro fotodiodu. Foto¬ 
diodu vsuneme do krabicky a mimym 
tlakem zatlacime do okenka. Zajistime 
ji proti vypadnuti svitkem Jenke novo- 
durove folic, ktera pruzi. Cast pfivod- 
niho kabliku, kterd je v krabicce, je tfeba 
zajistit proti pohybu, aby se zbytecne 
nenamahaly vyvody fotodiody. Na vicko 
krabicky pfipevnime desticku z bile 




novodurov6 fdlie ,, ktera ma ok£nko 
o' neco vetsi nez je fotodioda. Pri- 
„loveni ££ signalu cockou umoznuje des- 
ticka snadno poznat, kam dopada sva- 
zek paprsku soustredeny cockou a snad- 
neji zachytime signal vysilace. Na drzak 
(zaostrovaci sane) pripevnime' dnem 
dolu dalsi vicko a do neho pak kdykoli 
sondu snadno zasuneme. Nemame-li 
k dispozici zaostrovaci sanky, upevnime 
ve spodni casti sondy. prstencovity mag¬ 
net (z motorku pro elektricke vlacky). 
Sonda pak sama drzi na plechu, ktery 
pouzijeme misto zaostrovacich sanek. 
Na sondu nasurieme jeste napric prste- 
nec zjin£ krabicky, siroky asi 1,5 cm. 
Lehce se posunuje po sonde a lze jim- 
fotodiodu zakr^t. Sestava sondy je na 
obr, 5; jsou ovsem mozna i jina reseni, 

Cely prijimac vcetne prisluSenstvi je 
na obr. 6 (drzak cocky je vyroben z ma- 
l£ho sitka z* pi as tic k6 hmoty) > 

•Pri pouziti vetsi cocky je treba udelat 
jinou konstrukci pro upevneni cocky 
(cocku o prumeru 12 cm lze upevnit 
napr. do kvetinace z plastick6 hmoty, 
jehoz dno se odrizne. Takto vznikly 
dr£ak s cockou upevnime na prkenko 
nebo na.tlustsi plech. Sondu.s fotodio- 
dou pak prichytime magnetem na plech 
a celou sestavu pripevnime na stativ. 
Je vyhodne, ma-li stativ panoramatic- 
kou hlavici ~ usnadni se zachyceni sig-i 
nalu). 

Cocka s drzakem je upevnena na te- 
lese* sanek, zatimco sonda s fotodiodou 
je prichycena na pohybliv£, vysuvne 
casti. To umoznuje dobre zaostreni a 
tim i nastaveninej vetsi hlasitosti 'sig¬ 
nalu. Take vyska stativu nad zemi ma 
vliv na kvalitu prijmu. Je treba, aby 
nejblizsi prostor pr ed prijimaci cockou 
byl volny. „ 

Vysilac 

I kdyZ je vysilac jednodussi nez pri¬ 
jimac, doporucuji sestavovat jej az po 
ziskani zakladnich zkusenosti s prijima- 
cem. Mame-li totiz prijimac, muzeme 



Obr . 4. Sonda pfijimate 


snadno zkontrolovat cinnost vysilace a 
obejdeme se pritom bez meficich pri- 
stroju. ‘ 

Schema vysilace je na obr, 7. Zapo- 
jeni pracuje jako oscilator a zarovka vy- 
zaruje tonove modulovane svetlo. Vy¬ 
silac muze pracovat s vnitrni nebo 
vnejsi modulaci. Je-li spinac i$i sepnut, 
pracuje zapojeni jako oscilator. Vysku 
t6nu a intenzitu vyzarovani je mozn6 
nastavovat zmenou odporu Ri } trimru 
Ri a kondenzatoru C. Je-li Sv vypnut, t 
pracuje zapojeni jako zesilovac. Modu- 
lacni napeti pak privedeme na svorky 
„ vnejsi modulace £t . Muze to byt napeti 
z t6nov6ho generatoru, z vystupu pri- 
jimace, z mikrofonu nebo z jin^ho nj* 
zdroje. 



Obr . 5. Sestava sondy prijlmace 

Chceme-li, aby vysilac nezkresloval, 
nesmi byt premodulovan. To nejlep.e 
zkontrolujeme prijimacem. Vysilame-li 
telegrafii, klicujeme vnejsi modulacni na¬ 
peti nebo prerusujeme klicem kmitani 
oscilatoru, Klic raiizeme zapojit misto 
spinace Si* Po zapnuti vysilace se za¬ 
rovka rozsviti a pri stisknuti klice (vy- 
slani znacky) se intenzita svetla ponekud- 
zmensL 

Pri uvadeni do chodu" doporucuji * 
zvetsovat napeti baterie postupne - za- 
cit treba od napeti’ 3 V a postupne si. 
overit, jaky vliv na vysku a. intenzitu * 
vysilaneho „tonu £t maji soucastky Ri, 

Rz a C a jejich zmena. 

Sledujeme-li prijimacem funkci vy- , 
silace, pozname, ze zdrovka v nekterem, 
pripade (ackoli sviti jasneji) vysila slabsi 
signal nez jiridy (kdy svitila^treba m6- 
nl). Snazime se nastavit optimum: 
takovy ton, na kteiy je nase ucho nej- 


citlivejsi. Soucasne vsak davame pozor, 
aby se zarovka nepfepalila. 

. Soucastky ve schdmatu jsou vyzkou- 
seny pro zarovku 2,5 V/0,1 A z rucni 
svitilny, Je moznb pouzit i jinou za¬ 
rovku, ak hodnoty soucastek by bylo 
treba ponekud zmenit. Pri pouziti t^to 
zarovky vystacime s napajecim napetim 
9 V. 

v " 

Mechanicka konstrukce 

Moznosti, jak resit konstrukci, je cela 
rada. Mfize. to byt stejna konstrukce 
jako u prijimace, nebo se muzeme roz- 
hodnout pro miniaturizaci. Vyzkousel 
jsem obe cesty. 

Cely vysilac i se zdroji lze vestavet 
do rucni svitilny (na 3 monoclanky, 
delka svitilny 23 cm), Dve tretiny pro- 
storu zaberou ■ zdroje. Soucastky vysi¬ 
lace jsou upevrieny na nosnicku z ohy- 
ban6ho a lepeneho Novoduru tloust’ky 
2 mm (obr. 8). Na celech valcovikho 
nosniku jsou kontaktni plisky: jeden pro 
spojeni se zarovkou, druhy se zapornym 
polem baterie; Nosnicek se soucastkami 
zasuneme do novodurove trubky o pru¬ 
meru 32 mm (trubka je dlouha jako 
monoclanek). Jako zdr'oj jsem pouzil 
6 tuzkovych baterii 1,5 V, kterd jsem 
umistiP vzdy po trech do hlinikovych 
krabicek od filmu Orwo-color. Tak se 
cely vysilac i se zdrojem vesel do svi¬ 
tilny. Vysilac lze zapinat primo spina- 
cem na pouzdru svitilny, neni to vsak 
vyhodn£. L^pe se osvedcilo vyv^st pri- 
vody ke spinaci ze svitilny a pouzit snft- 
rovy spinac. \ ( 

Protoze tuzkove. clanky maji malou 
zivotnost, pouzival jsem pozdeji ploch6 
baterie a vysilac vcetne zdroju jsem 
umistil do krabicky stejn6ho typu jako 



Obr. 6. Celkove provedenl prijimafo 














Obr. 7. Schema vysilace 


;prijimac. Ve svitilne pak zustala jen za- 
rovka vysilace. ' 

Sestava 'vysilace je na obr. 9. Na skla- 
dacim fotostativu je nasroubovana fil- 
marska panoramaticka hilavice s are- 
tacni rukojeti. 'Na hlavici je prichyceria 
novodurova trubka, na ni dalekohled 
k zamerovani *a na nem je drzaky od 
reflektoru na kolo pripevnena svitilna.. 
Pro zkousky v terenu je-vsak vhodnejsi 
dreveny stativ, ktery zajisti spolehlivejsi 
; zamerovani. Dalekohled muze nahradit 
jina zamerovaci pomucka, napr. tenka 
'trubicka. Spolehlivy stativ, moznost na- .* 
.smerovani reflektoru vysilace do libo- 
volneho smeru a zajisteni jeho polohy - 
to jsou dulezit£ predpoklady uspesneho 
: spojeni na kilometro.v£ vzdalenosti. Me- 
chanicky nepevna nebo labilni . kon- 
strukce ma malou nadeji na uspech. 

Opticky system rozhoduje o tom, jaka 
cast svetla vyzaren6ho zarovkou vysi¬ 
lace bude vyuzita pro spojeni. D&lezitou 
/oli hraje presn£ nasmerovani vysilace 
na prijimac; hodne se uplatni i smero- 
vost optickeho systemu. 

■Zkousel jsem celou radu jednoduchych 
i slozitejsich optickych systemu: nejruz- 
nejsi reflektory, cocky, kombinace co- * 
cek, cocky s odrazovymi zrcatky atd. 
Pokusil jsem se o porovnani nejdulezi- 
jtejsich vlastnosti nekteryxh systemu. 
Uvadim je prehledne v tab.. 1. 

Z tabulky je- zrejme, ze dosahnu-li 
■napr. s reflektorem z rucni svitilny (pru- 
■mer 7,3 cm) vzdalenosti 1 km, pfi po- 
■uziti reflektoru z auta bych mel do-. 
jSahnout asi 1,5 km (hodnoty jsou orien- 
■tacni). 

Predbezna zkouska dosahu 

Pred zkouskami zarizeni v terenu je 
flobr6 se presvedcit, co mvizeme od za- 
'fizeni ocekavat, jaky asi bude mit do- 
^sah. K t£to zkousce pouzijeme prijimac 
bez cocky a vysilac bez cocky* (reflek¬ 


toru). Nejvhodnejsi je provest zkousku 
za tmy. Zapneme vysilac (vnitrni mod. - 
vysila ton), zachytime sondou pfijimace 
signal a vzdalujeme se s pfijimacem tak 
daleko, az ton ve sluch£tkach zanika 
v sumu. .Pak zmefime vzdalenost za- 
rovky vysilace od sondy prijimace a zis- 
kame zakladni udaj o moznostech, za¬ 
rizeni. Timto zpusobem muzeme snadno 
porovnat kvalitu dvou i vice vysilacu 
nebo prijimacu. Cim vetsi bude vzda¬ 
lenost prekonana zarizenim pri t£to 
zdkladni zkousce, tim vetsi bude i dosah 
v ter6nu (s £ockami a reflektorem). Pri 
t6to zkousce si take muzeme velmi snad- 
rio overit, jak^ vliv ma treba zlepseni 
prijimace (tranzistory s mensfm sumem). 
Zdalo by se, ze by bylo mozne porovnat 
dya vysilace prostym porovnanim svi- 
tivosti jejich zarovek. Pfevedcil jsem se 
vsak, ze \ykonnejsi vysilac osazeny za- 
rovkou 6 V/3 W ma mensi dosah nez 



06r. 8 . Dily vysilace - nosnik a pouzdro . 

vysilac se zarovkou 2,5 V/0,25 W. Po- 
kud nejsou k Hispozici potrebne merici 
.pristroje, (osciloskop, elektronkovy volt- 
metr apod.), omezime se na praktickou 
zkousku, ktera je velmi spolehliva. Du- 
lezitou roli tu hraje i vyska tonu, kterou 
Ize nastavit zmenou prvku vysflace.. 

'Dosah lze' zkouset i s kompletnim pri¬ 
jimacem a vysilacem. Uvazime-li- vsak, 
ze pri zkousce dosahu bez „cocek u za¬ 
nika signal v sumu treba pi*i vzdalenosti 


Tab. 2. - Zakladni dosah za ruztiych podminek 


- 

Zakladni'- dosah Cm 1} 

-s 

M 

o 

.e 

r 

Vysftad 
se zarovkou 
2 t 5 V/025U 
(bez optikyJ 

vecer- 

ton■ 

. . t . 16 m 

fonie 


ton 

m - 

2/m .■ 

M 

1.3 m 


fonie 

Vysilac ' 
se zarovkou 
QV/3W , 
Cbez oottky) 

vecer 

■ton ' 

o m 

te dne 

'm - 


Poznamky. - Pfijimat am vysilad nemely pH tomto 
mefcni ^adny opticky system. Jako zakladni dosah 
je udana vzddlenost, kdy signal zanika v Sumu pri: 
jimace. 

T6n: vnitrni modulace vysilace tdnem o kmitoctu 
asi 800 Hz. 

F6nie: vnej§i modulace vysilace z nf zdroje, napr. 
z* tranzistoroveho prijimace (ze zdirek pro minia- 
turni sluchatko). 

Pfi zkouSk&ch ve dne nebyla fotodioda nijak chra- 
n^na pfed vnijSim osvetlenim (asi 7000 lx). 

*) s optikou bylo dosaJeno v terenu vzdalenosti 
6 km. 

10 m, staci 3 az 4 kroky s.prijimacem 
a snadno najdeme vzdalenost, kdy signal 
zanika v sumu. Predstavme si vsak;po-^ 
dobnou zkousku v terenu se zanzenim" 
s optikou, ktere ma tisicinasobny dosah, 
tj. 10 km. Zde uz by neslo o kroky, ale 
o cel6 kilometry k vysflaci. r nebo pa nej. 

Vzdalenost prijimace od vysilace,.,pri 
niz zanika signal v sumu, by bylo mozn^ 
nazvat „zakladnim dosahem (C . :Tento 
zakladni .dosah Je ovlivnen kvalitoujpri- 
jimace, kvalitou vysilace, a intenzitou 
a charakterem vnejsiho osvetleni. Vnejsi 
osvetleni pusobi rusive a jeho zvetseni 
zpusobuje zmenseni zakladniho dosahu, 
kter^ je nej vetsi za tmy. Jinak se take 
projevi vnejsi osvetleni dennim a jinak 
umelym svetlem. 

V tab. 2 je zakladni dosah za ruznych 
podminek a pri ruznych druzich pro- 
vozu, • * 

Zkouska spojeni v terenu 

Zkousku spojeni na vzddlenost ne- 
kolika kilometru predem dobre pripra- 
vime: zvolime stanoviste vysilace a pri¬ 
jimace tak, aby mezi. nimKbyla prima 
viditelnost, pripravime si' signaly pro 
predavani provoznich povelu k vysilaci 
(zapnout, vypnout,. otacet reflektorem 
vodorovne, otacet reflektorem i^svisle,. 
zastavit pohyb reflektoru atd:)'' •Vypjatf 
se tak^ predem pfipfavit.pfecnod na*ne-^ 
ktere jin^, blizSi nebo . r vzdalenejsi stano-' 
viste. Ghceme-li pfi jednom pokusu na- 
vazovat spojeni na nekolik vzdalenosti, 
je vyhodnejsi mit vysilac na miste a pre- 
sunovat se s prijimaceim.-Behem presunu 
s prijimacem je vysilac vypnut. Po instar 
laci prijimace na zadan^m stanovisti 
zapne. obsluha vysilac (na povel svitil- 
nou nebo ve dne praporkem). Podle po- 
kynu obsluhy prijimace smeruje obsluha 
vysilace paprsek na prijimac. Zachyti-li 
prijimac signal, je mozn6 spojeni pre- 
rusit, vypnout vysilac . a pfesunout .se 
s prijimacem na jiner vzdalenejsi sta- 
novi§te. f ^ 

U vysilace je dobr6 mit rezervniv ba- 
terie a zarovky.' Vyplati -se mit i svitilnu 
nebo praporek (ve dne), aby bylo 
mozn£ oznamit obsluze pfijimace pri- 
padnou poruchu. Nejpohodlnejsr by 
ovsem bylo mit dve radiostanice. 

Pri zkouskdch na vetsi vzdalenost 
muze hrat jistou roli i nevhodna volba 
stanovist’ pfijimace a vysilace. Probi- 
ha.-li totiz paprsek podel udoli, je mho- 
hem vice tlumen (parami nahromade- 
nymi v udoli) nez paprsek, ktery pro- 


<Tab. 1. - Porovnani ruznych optickych systemu 


Typ systimu 

' Pomir . 
dosah 
[km] 

Vyzaf. 
uhel ’ 

■ 

Vdha , 
velikosz 

Oosrupnosr, 
nutnost uprav 

Snadnost. 
zamefovdni 
( smirovani) 

Vysledne 
shodnoceni. 

Reflektor 

D = 5,5 cm 
z rucni svitilny. 

0,75 

20° 

velm \ 
lehke, 
male 
rozmery 

snadno 

dostupne, 

nevyzaduje 

upravy 

smerovani 
je nejsnad- 
nejH 

■ 

Reflektor 

D = 7,3 cm 
,z rucni svitilny 

* 

nejvyhod- 

n^j§i 

Reflektor 

D = 16 cm 
% automobilu 

S 1200 

. f 

1,5 

10° 

lehki, 

vet§i 

rozmery 

htire 

dostupne, 
vyzaduje . 
konstrukci 
zaostrovaci- 
ho zarizeni 

snadnd 

smerovani 


smerov&ni 

I je obtii- 
n6jsi 


Co^ka 

D = 12 cm ’ 

/ — 15,5 cm 

1 

. 2° 

tezsi, , 

v^tSi 

rozm&ry 

Co Ska 

D = 12 cm; t 
/ = 15,5 cm , * 

a kulate zrcatko 
z promitace 

Mikromar 

1,5 



.Poznamka CUveciSlfe hodnoty jsou jen orientacni. 





Jaromir Folk 

V elektrotechnickych zarizenich se casta vyskytuji zarizenl nebo obvody, ktere se opakuji nebo 
, sejen nepatrne list Je proto vyhodne sdruzovat tyto obvody do samostatnych celku a ty pak vza- 
jemne elektricky propojit. Tento zpiisob je beiny zvldste v automaiizacnkh zanzenich, pocita- 
cich strojich nebo i televiznich prijimactch. Kazdy jednotlivy dtl Ize predem elektricky pre- 
zkonset nebo nastavit , takze po celkove montdzi vsech dilu se vyskytnejen minimdlni pocet zdvad. 
Take v nizkofrekvencnich zesilovacich jsou obvody, ktere se casto opakuji. Je to napfiklad pfed- 
zesilovaCy tdnove korekce , invertor , budic pro koncovy stuped apod, ^apojeni techto dilu se meni . 
vehni mala a zmeny byvaji nepatrne. Je proto vyhodne konstruovat jednotlive dily na desticky 
s plosnymi spoji a vy Ivor it jakoasi stambnici. Rozhodneme-li se potom pro stavbu zesilovace, 
staci vybrat vhodne dily , vzdjenine je elektricky propojit a doplnit zdrojem. 

Nf tranzistorovy prcdzesilovac pro ' samostatn£ desticce s plosnymi spoji, 
ruzne zdroje signalu a koncovy stupen kterou ize zaradit napr. mezi prcdzesi- 
10 W jsou popsany jiz v navodech na ’ lovac a koncovy stupen tranzistoroveho 
’zesilovac Transiwatt. V tomto clanku zesilovace. Korekcni dil Ize pouzit pro 
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• VYSTUP 


+ 250 V 


monofonm i stereofonni zesilovac. Pro 
monofonni zesilovac se zapojuje jen 
polovina desticky. Vsechny soucastky 
krome potenciometrft jsou upevneny na 
desce s plosnymi spoji, vyvody pro pri- 
pojeni potenciometru (vysky, hloubky) 
jsou na pajecich ockach. 

, Schema zapojeni i obrazec plosnych 
spoju jsou na obr. 1. Vstupni i v^stupni 
impedance je radu‘ 10 kQ a je vho'dna 
pro tranzistorove obvody. Pfi zarazeni 
korekcniho clenu je nutne uvazit, ze 
dojde ke snizenKamplitudy signalu asi 
o 20 dB (pro 1 kHz). 

Technickd data s 

Regulacni rozsah 

hloubek: ^ 15 dB. 

Regulacni rozsah 

vysek: i 15 dB, 

Impedance: 10 kQ. 

' Dtlum (1 kHz): 20 dB 

(90 % vst. signalu) 
Velikost desticky: 70 x 35 mm. 


Soucastky (pro jeden kandl) 

, - TR 112 lk 

- TR 112 100 
-TR 112 10k. ■ 

, Re - potenciometr TP 283 lOk/N + 
4- 10 k/N (typ pro stereo, max. 
rozdil prubehu 4 dB) 
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'j_ 2_ fond/ je zapojeji symetricky^ 

Obr. la. 

chci popsat dalsi dily nf stavebnice. Jde 
o korekcni dil se samostatnou regulaci 
hloubek a vysek, ktery lzc zaradit do 
zesilovaciho retezce tranzistoroveho ze¬ 
silovace a o podobny dil pro zesilovace 
elektronkove. Invertor a budic pro 
koncov£ stupne elcktronkovych zesilo- 
vacu nejruznejsiho .vykonu tvori rovnez 
samostatny celek. Jako doplnek pro 
vsechny druhy dekoderu, ktere nejsou 
x^ybaveny indikatorem, nebo i k do- 
plneni kompletnich. dekoderu slouzi 
celek, ktery pomoci rele spina dalsi po- 
mocnd obvody. 

Univerzalnl korekcni cast pro zesilo¬ 
vace s tranzistory 

.U vsech kvalitnich zesilovacu akus- 
. tickych kmitoctu - byvaji zarazeny. ko-' 
rekcni cleny pro zdurazneni nebo po- 
tlaceni urcitd casti kmitoctoveho spektra. 
Popisovany korekcni dil je postaven na 
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ciruhu elektronek), vzajemne posunute 
o 180°. Popisovan^ invertor a budic 
splnuji tyto pozadavky a je moznb je' 
pouzit k buzem vsech bezn^ch konco* 
v^ch elektronek, napr. 2 X EL84, 

4 x EL84, 2 * EL34, 4xEL34, 2x 
EL500, 4 x EL500 apod. 

- Schema zapojeni a obrazec plosnych 
spoju jsou na obr. 3. Jde o katodov^ 
invertor s budicem pro kazdou konco- 
vou elektronku. Pracovni odpory Ri 
a R n se voli podle potrebne velikosti 
budiciho napeti koncovych elektronek 
takto: 

Pozadovanb budici Pracovni 


, napeti odpor 

VYSTUPf . 10 V ^ 12 kQ 

15 V ^ 20 kO 

VfSTURtf. 2 5V^ 50 kn 

45 V ^ 100 kQ . 


V zapojeni jsou pouzity elektronky 
EGC83 a ECC85. Mame-li k dispozici 
vbt§i nf napeti na vstupu invertoru, je 
vhodnejsi pouzit misto elektronky 
ECC83 typ ECC85. Plosnb spoje jsou 
shodnb a jsou upraveny pro oba druhy 
zhaveni 6,3 i 12,6 V, Pro elektronku 
EGC83 se spoji oba vyvody /, /, ktere 
^tvori jeden pfivod zhaveni, druhy privod 
je vyvod s. Pro elektronku ECG85 jsou 
privody zhaveni/,/a vyvod s se uzemni. 

V budici je pouzita elektronka EGC85, 
ktera je schopna dat az 45 V budiciho 
napeti bez vetsiho zkresleni. 

* Technickd data 

Kmitoctovy rozsah: 15 Hz az 60 kHz, 

max. -1 dB. 

Citlivost: . 30 mV. 

Max. vstupni napeti: 150 mV 

(pro ECC83). 

Vystupni napeti: - 2 x 10 V (pri 
30 mV na Vstupu). 

Elektronky: ECC83, ECC85 

. (2 x ECC85). 

2havici proud: 0,68 A (0,76 A). 

Anodov^ proud: * asi 10 mA pn 

•250 V.- . . 

Zkresleni: . ’ 0,3% (pri 1 kHz). 

Rozmery desticky: 65x 106 *mm. 

Soucastky 


Obr . 3a, 

A -'T-gg)22 20M (TC 941), 

A * - IT€il81 M22 (TG 171) ‘ 

A _- r6&23 2M (TG 943) ; 

.C4 -;k$ra$iicky 6k8 

A ' --I’d”ft 81 68k. 

/ > oz«.; Zara#me-li primo za korekcni 
.clen* jakp regulator hlasitosti potencio- 
metr 10 ikS, ie moznb vynechat odpor 

Univerza(ni korekcni cast pro zesilo- 
.ya£e f s ^lektronkami 

Korekcni'clen pro elektronkove zesi- 
lovace tvori opbt .samostatriou desticku 
s plosnyrpi-spoji. .Gelek je vhodny pro 
monofonni zesilovace. Stereoforlni pro- : 
voz vyzaduje dve korekcni. casti a takb 
potericioipetry mugi byt'dvojfte s maxi-.' 
malnirn rozdilem prObehu- 4 dB. Vse- 
chny soucastky krome potenciometru 
jsou upevneny na desticce s plosnymi 
‘spoji. Schema zapojeni i obrazec plos¬ 
nych spoju jsou na ol?r. 2. Korekcnim 
clenem lze doplnit rozhlasovy prijimac 
nebo zesilovac, ktery neni vybaven sa- 
mostatn^mi regulatory hloubek a vysek. 
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Technickd data 

Citlivost: , 10 mV* 

Vystupni napeti 

(efektivni): 1 V (I kHz). 

Regulace vysek: + 15 dB. 

Regulace hloubek: -15 dB, +20 dB. 
Elektronka: ECC83. 

Napajeci napeti: +250 V. 

Napajeci proud: asi 2 mA. . 

Xhaviri proud: 0,3 A (6,3 V). 

Rozmery desticky: 60 x 105 mm. 
Soucastky . 

A, R* TR 112 1M 

/?3, Ria “ TR‘144 lk5 

^4> Ri3 ~ TR 144 50k 

A,/2io-TR112 M22 

R&, R 11 7 TP 280 1M/N (pro mono) 

R 7 , R 12 - TR 4 12 10k 
Rs - TR 112 Ml, 

A - - TG 162 22k 

C 2 , C 8 - TC 163 47k 
A - TC 902 SOM 
C 4 , Ci -TG 173 3k3 
C 5 -TC 162 22k 
C 6 -TG.210 47 

Univerzalni invertor a budic 

Pro vybuzeni koncovych stuphu elek- 
tronkovych zesilovacO je nutne privadet 
na mrizky koncovych elektronek budici 
napeti s dostatecnou amplitudou (podle 


■Ri, Ra, Rs> Rio - TR 112 1M ' 

R 2 . ' - TR 144 2k2 

Rs - TR 144 Ml 

R 5} Ri - TR 144 Ml ,(yzajem- 

*rie se mohoudisit 
O ±3 %) 

.ffc. Ru,Ri 2 - TR 144-lk2 - 

Rs -TR 144 l'Ok 

R 13 -TR 1441k 

Ri, Rn TR 1.44 (podle po- 

■ tfebn^ho budiciho 

napeti) 

Ci, Ca, C 3 , C 4 - TC 163 33k 

C 5 , Ce - TC 163 68k 

dve objimky pro plosne spoje' (novalo- 
ve, keramick^). 

Indikator stereofonniho signalu 

Indikdtor je urcen pro optickou indi- 
kaci stereofonniho signalu a je mozne 
jim doplnit kazd^ tranzistorovy nebo 
elektronkovy dekoder. Umoznuje nejen 
indikaci signalu pri rozhlasovem stereo- 
fonnim vysilani, ale i automatick^ pre-' 
pojeni nf c^sti na stereo nebo zapnuti 
druhbho nf kanalu, 

Schbmad plosn^ spoje jsou na obr. 4. 
Pomocny kmitocet 19 kHz' (nebo jiz 
zdvojeny 38 kHz) se privadi* pres va- 
zebni kondenzAtor Ci na bazi tranzis- 
•toru 7“i. V obvodu kolektoru je zapoje- 
no relb, jehoz vinuti tvori pro kmitocty^ 
19 nebo 38 kHz pracovni impedanci. 
Zesileny vf kmitocet je usmernen .diodou 




Obr.'4. 



.Di 9 pres filtracni kondenzator C 3 a od¬ 
por i?3 se ziskane stejnosmerne napeii 
privadl zpet na bazi tranzistoru a regu- 
luje tak vlastne jeho kolektorovf proud. 
Pracovni bod tranzistoru je "nastaven 
potenciometrem R% tak, ze pri nulovdm 
signalu 19 (38) kHz je tranzistor uza- 
vren a kolektorovy proud, ktcrf procha- 
zi i vinutim rele, je velmi malf. Pri na- 
ladeni na vysilac, vysilajici stereofonni 
signalise tranzistor otevre, proud kolek- 
■-toru prudce stoupne a rele sepne. Citli- 
vost indikatoru-lze nastavit odporem R&. 
Rel6*"m& dva prepinaci kontakty; jed- 
nim je mozn6 zapinat indikaci (zarovku 
apod.), druhy muze prepojovat zesilovac 
na.stereo nebo pripojit provozni napeti na 
druhy nf kanal. Cely indikator lze na- 


pajet budto primo stejnosmernym nape- 
dm 6 az 8 V, nebo usmernenym zhavi- 
cim napedm 6,3 V. Usmernovac i fil¬ 
tracni kondenzator jsou jiz naspolecn6' 
desticce indik&toru. Indikator lze pripo- 
jit nejl^pe pres odpor radove 5 : az-10 kQ . 
na ladeny obvod 38 kHz poslednifto 
stupne dekod^ru. Gitlivost indikatoru je 
. vsak takova, ze pracuje i s malymbudi- 
dm napedm'(radu desitek mV). 

Technicka data 

Gitlivost pri 19 (38) kHz: az 10 mV. 

Napajeni: 6 az 8 V 8 s* 

' nebo 6,3 V s t. 

Spotreba: asi 60 mA. 

Prepinaci kontakty: dva. 

Rozmfiry desticky: 76 x40 mm. 



Rx -TR112M22 

R 2 - odpor. trimr WN 79025 M47 

Rs -TR 112 100 

Ra - TR 112 3k9 

Rs - TR 112 10, 

Gi, C 2 ~ TG 161 47k 

C 3 - TC 922 10M; 

Ca - TC 963 50M ' 

Ti - GC500 (101NU7I - pri zme- 
nene polarite napajeciho nape- 
ti a elektrolytickych kondenza- 
toru) 

Dx -GA201 
D 2 - 32NP75 

ReU - LUN - 6 V - 2621.40, vyrabi 

' MIKROTECHNA Uherske 

Hradiste, odpor civky 75 Cl 
' dz 7 Q, max. spinaci vykon 

, 75 W (LUx. = 300 V, 7 max . *= 

= 0,5 A), spinaci naped 4,2 V, 
rozmery rele: 23x18 mm; 
v = 30 mm. . * 


Pastmmfpid4mnrm 

pri yinrmu JJ /o 

Jii delsi dobuje mezi amatery zakohnen fiazor, ze mame-li SSB sigii&t na 9'MHz (jiltracnl 
. metodou), dastaneme se jedinym smesovahim s VFO laditelnym v fozmezi 5 az 5,5 MHz na 
'pdsma 3,5 a 14 MHz s prislusnym postrannim pdsmem (bez pfeplndni)JVaposledy to tvrdil 
ing. Marha , 0K1VE, v AR 11/66 v* rubrice SSB . Az donedavna 0 torn nikoho nenapadlo 1 
*pochybovat a kazdy to uzndval jako zakon. Teprve v posledni dobe se zacaty rozvijet debaty 
0 tomto problemu a tvrzeni 0 jeho nepravdivosti .- Kdyl ndm potom OK IMP. postal do SSB 
rubriky strudnou zpravu k tomuto problemu , rekU jsme si,- ze nebiide fid skodu probrat tiito 
otazku podrabnSji. 


Mamedi na 9 MHz signal SSB napr. 
-s hornim postrannim pasmem, znamena 
,to, ze z .budioe dostavame kmitoctov^ 
:spektrum asi 9000;3 az 9003 kHz. Za- 
vedeme'' tento signal do balancniho 
? modulator,u : a smeSujeme napr. se sig- 
malem 5250 kHz z laditeln6ho VFO 
r(5 az 5,5 MHz - obr. 1). Souctem 



*Qhr. L 


kmitoctu rdostaneme 9000,3 + 5250 = 
= 14 250,3 .kHz .az 9003 + 5250 = 
= 14 253 kHz. Protoze nosna vlna by 
byla 9000 +'5250 = 14 250 kHz, je 
.,zrejme,,ze jsme.dostaii horni postranni 


pasmdl Nyni od’ecfetfie: 9000,3 - 

- 5250' - 3750,3 kHz 9003 - 

- 5250' = 3753 kSzf, Nosn£ vlna by 
byla 9000; - 5250 ; = 3'7"50 ! kHz.' Zna- 
meria to; : ze jsme dostaTi' op€t horni 
postranni pasmo. Protoze v^ak je usta- 
lenou zasadou vysflat na 1 80'm s dolnim 
postrannim 1 pasmem, docbazime ke 
zjisteni, ze tenth zpdsbb opfavdb spravny 
neni. 

Snazili jsme se prijit Tia to;- jak mohl 
puvodni nesprdvn^ nkzof vzniknout. 
Hovorili jsme o tom s lidriai, kteri- stale 
puvodni teorii zastavajii Jejich argu- 
mentace byla vesmes^ takova: nt^im sig¬ 
nal 9000 kHz a pridanr 5250’ kHz, 
dostanu 14 250 kHz.' Pridamdi’5251 kHz 
dostanu 14 251 kHz 7 - coz je horni 
postranni pasmo. Odectu-li od 9000 kHz 

5250 kHz, dostanu 3750 kHz v odectudi- 

5251 kHz, dostanu 3749 kHz -r cOz zna¬ 
mena N dolni postranni pasmo. PMtom si 
ale neuvedomili, ze v dane situaci'- 
vlastne VFO dodava pevny' signal,, 
zatimco modulovany signal o kmitoctu 
9000 kHz je promenny v rozmezp asi T 
9000,3 az 9003 kHz. Ndzorne je to* 
videt tak^ z obr. 2. 



Chderhe-h tedy ze signalu SSB 9 MH^ 
ziskat 3,5; i' 1 14' MHz $ prislusnymi po- 
strannimF pasmy; rnusime pouzit dva ! 
krystaly v geheraforu J hosne (vytvarime- • 
-li signal SSBprinio na>9'MHz). Jedine 
tak dostanem6\ po' stftelovani jednou 
dolni a po prepnud horni- postranni 
pasmo. Vytvarime-li* sigh^F SSB jinde, 
napr. na 500 kHz^ iiiime moznosti; 
Budto opet prepinartie krystaly v ge- 
neratoru nosn 6 (tj. ; asi : 500; kHz) nebo- 
prepiname krystaly v osCiidtoru 1 , jimz 
smesujeme na 9 Mitz; ( tj‘ v nasfem pri- 
pade krystaly 8,5 MHz a ? 9,5’ MHz. 
Vysledkem je vzdy. 9' 'MHz; ale jeddou 
s dolnim a podruhe s hoimim postrannim 
pasmem. Vyhodou druhehd 'z'pusobu 'j^>, 
ze stupnice souhlasi i ! po pfepniiti 1 
postranniho pasma. Po 'vh^sehi' nosn^' 
se muzeme presvedcit', • z6 r vysledny: 
kmitocet nosne je vzdy 9 MHz( V prv-; 
nim pripade se kmitocet vysledne nosh6^ 
meni a lisi se navzajem o neco vie nez'je 
sirka prenasen6ho pasma (obr. 1 3).' 


WOO 

nosna pro USB 



>ropustne pasmo 
fittru 900Q3-9003 kHz 

9003p kHz * 
nosna pro LSB 


Obr. .3. 
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Josef Khol 

Radioamatefi a ostatni zdjemci o vhodny pfenosny zdroj elektricke energie, napr. o napdjeci 
zdroj pro zesilovace, k osvetleni chat, stanu apod, jiste uvitaji alkalicke niklkadmiove akumu- 
latory typu-2NKNU24 , 5NKN45 a 5NKN60, ktere se objevily v prodeji. Cldnek'pfindH 
nejzdkladnejsi informace o rozmerech, vdze, elektrickych vlastnostech apod., ktere mohou 
spotrebitele zajimat. 


Akumulator 5NKN45 a 5NKN60 - 

Tyto typy (obr.. 1) jsou velmi vhod- 
nym napdjecim zdrojem pro rtizna zesi- 
lovaci i jina zarizeni. Lisi se jen kapa- 
citou a rozmery, sestava je shodna. 
Sklddaji se ,z peti Clanku v nadobach 
z ocelovdho, tluste poniklovandho ple- 
chu. Jednotlivd clanky jsou spojeny do 
serie kovovymi, opet poniklovanymi 
spojkami. Jsou ulozeny ve skrini ze 


kych akumulatorCi ma tento typ vyhodu 
i v tom, ze'jednotlivd clanky jsou uloze¬ 
ny v dvoukomorovd nadobe z plastickd 
hmoty, ktera prakticky vylucuje -moz- 
nost zkratu a reziveni. Pohodlnd pfend- 
v seni usnadnuje rukojet’ z plastickd hmo- 

ty- 

Akumuldtor 2NKNU24. ma rozmery: 
sirka 120 mm, ddlka 68 mm, v^ska bez 
rukojeti 183 mm, celkovd vySka 203 mm, 
■ vaha naplnendho akumuldtoru 2,40 kg. 




Obr. 1. Akumulator 5jVKJ\ f 45 


dreva nebo jindho materialu (kov, plas- 
ticka hmota). Pro snazsi prenaseni je 
kazda akumulatorovd skrin opatrena 
drzadlem. 1 v 

Akumulator 5NKN45 ma rozmery: 
sirka 142 mm, ddlka 348 mm, vyska 
240 mm, vaha 17 kg., Akumulator 
5NKN60: sirka 164 mm, delka 277 mm,' 
vyska 377 mm, vaha 23 kg. Elektricke 
udaje jsou v tab. 4. 

Pribliznd cena 5NKN45 je asi 610,— 
Kcs, akumulatoru 5NKN60 asi 870,— 
Kcs a bude dodavana na trh podle 
zdjmu spotfebitelii. 

Akumulator 2NKNU24 

Tento typ (obr. 2) lze dobre pouzit 
k napajeni ruzn^ch elektrickych zari- 
zeni a takekbsvetlovanistanu, chat apod. 
!Krome vseobecnych -prednosti alkalic- 



Obr . 2. Akumulator 2NKJW24 


Obr . 3. Nabijeci a 
vybijeci krivka aku- 
mulatoru 2NKNU24 ■ 
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Tab . 1. Elektricki lidaje akumuldtorU 5NKN45 
a 5NKN 60 



5NKN45 

5NKN60 

Jmenovit^ napeti' * 

6 V - 

6 V. 

Jmenovita kapacita 

45 Ah 

60 Ah. 

Nabijeci proud pri nor- 
milnim nabijeni po dobu 

6 hod. 

11,25 A . 

15 A 

KoneSne nabijeci napeti 

9 V 

9 V 

Akumulator lze vybit 
beze §kod do napeti 

' 

5V j 

1 

5 V 


Vzhledem k rozmerum ma tento'aku¬ 
mulator znacn e vysokou kapacitu; i ostat¬ 
ni dCdezite elektricke vlastnosti jsou# 
velmi dobrd (tab. 2). 

Stalost napeti tohoto typu akumula¬ 
toru je . zrejma z vybijecich krivek 
(obr. 3). 

Instalacc osvetleni ve stanech a cha- 
tach je s timto akumulatorem velmi jed- 
noducha. ’ Staci k tomu kabel potrebne 
, delky a objimka se zarovkou zavesenou 
na vhodndm miste. Vyhledovd lze podle 
informace .vyrobce ocekavat prodej 
techto akumulatoru veetne zarizeni pro 
osvetlovani.- Cena tohoto akumulatoru 
jejen 190,— Kcs. , 

Tento typ akumulatoru ma oproti 
jinym typum nekterd prednosti. _ Patri 
mezi ne predevsim schopnost provozu 
za teplot od -40 do -j-40 °C. Take sku- 
tecnost, ze je vyrobce dodava naplnene 


a nabitd, zbavuje majitele mnohych 
starosti. 

Osetrovdni akumulatoru je velmi 
jednoduche. Aby dobre slouzily, staci 
obcas doplnit elektrolyt destilovanou 
vodou, dobijet je a udrzovat v cistote, 

Elektrolytem je roztok hydroxidu'. 
(louhu) draselndho KOH v destilovand 
vode (hustota 1,20 g/cm 3 ). Prida-li sc 
do nej nepatrnd mnozstvi (asi 15 g na 
litr elektrolytu) hydroxidu litneho LiOH, 
je mozne dosahnout lep^ich vlastnosti 
nez zarucuje vyrobce. 

Pri provozu se z elektrolytu odparuje 
voda a proto je. treba akumulator pra- 
videlne doplnovat cistou' destilovanou 
vodou tak, aby desky uvnitf clanku byly 
trvale pono?eny. Podle intenzity provozu 
•se cas od casu (asi jednou za rok) vy- 
. mehuje elektrolyt ,za novy. 

Pro nabijeni plati zasada, ze alkalic- 
k6mu akumulatoru je treba dodat 
150 % kapacity - odebrane predchaze- 
jicim vybijenim: V praxi r to znamena, 
ze napr. dvojclanku' 2NICNU24, ktery 
■ma kapacitu 24 Ah, je treba pri nabijeni 
(po vybiti na napeti 2 V) dodat *36 Ali 
(nabijime napr. proudem.6 A po dobu 
6 hodin). Asi po kazdem' patnactem 
nabijeni musime akumulatoru dodat 
200 az 300 % odebran^ kapacity. Pri- 

,6 4 s — 


yybijeni 3 A po nabi - yybtjeni 3Apo na- 
f jen} po dobu 6 hod. /bijeni po dobu 12 
proudem 6 A /hod. proudem 6 A 



4 5.6 7 8 9 10 11 

-— hodiny 


. Tab. 2. Elektricke udaje akumulatoru 2NKNU24 


Jmenovite napeti. j 

2,4 V t 

Jmenovit£ kapacita 

24 Ah 

Nabijeci proud pri normalnim 


nabijeni po dobu 6 hodin 

6 A 

Konecn6 nabijeci napeti 

3,6 a t 3,8 V 

Akumuldtor lze beze skod vy- 


bijet do napeti 

2 V 


tom plati, ze je, prospesnejsi pouzivat 
nizsi nabijeci proudy po delsi dobu. 

Povrch' clanku lze cistit hadrikem, 
myci houbou apod., namocenymi do 
vlazn6 vody. Pritom dbame, *aby do 
•jednotlivych clanku nevnikla necistota. 
Po umvti a osuseni je treba kovov6 casti 
konzervovat slabou vrstvou vazeliny,, 
ktera neobsahuje kyselinu^ 

Akumulatory^ lze objednat v prodejne 
Radioamater, Zitna 7, Praha 1. 

* * * 

Logaritmicka dioda 

Firma Transitron nabizi jako novinku' 
logaritmickou diodu SG3600. Je to kre- 
mikova difuzni dioda, ktera ma zavis- 
lost proudu na napeti podle vztahu. 
U =? A log (/• + BI + C), kde U jc 
napeti anoda-katoda v mV, / je proud, 
v 'propustnem smeru v pA, A konstanta. 
65 ± 2,5, B konstanta 0,005 ^ 0,0002 
a C konstanta 520 ± 10. Dioda se po- 
uziva v operacnich zesilovacich a poii- 
. tacich. - chd — 
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Vlastimil Novotny 

K phsnemu sladovant a k opravdm rozhlasovych prijimadu se pouHvaji nejdasteji generatory 
RC a LC , ktere jsou pro amaterskou stavbu narocne a vyzaduji i zna£ne financni ndklady. 
K orientacnimu sladeni a k beznym opravdm vsak muzeme pouiit i mene slozitd zaUzenx, 
Jejich konstrukce je pomerne jednoduchd a v be£ne praxi zcela vyhovi (multivibrdtory a blokovaci 
oscilatory se Hrokym spektrem kmitottu ). 


Navrhovany pristroj je v podstate 
astabilnl blokovaci oscilator bez stabili- 
zace a filtrace. Ma minimalm po£et sou- 
casteka vyzaduje minimalm konstrukc- 
nrznalosti. Kmitocet, pocet a velikost 
harmonickych je d&na hlavne pouzitym 
transformatorem. Pristroj byl puvodne 
urcen ke sladovani a opravam tranzisto- 
rovych prijimacu. Pridanim oddelova- 
ciho kondenzatoru se jeho pouziti rozsi- 


rilo i na sito y6 pfijimace a pri experi- 
mentovani se zjistilo, ze'jej lze pouzit c&s- 
tecne'i k opravam televiznich prijimacfi, 
protoze po privedeni vystupniho signalu 
na antenni zdifky televizoru se objevi na 
obrazovce pruhy a z reproduktoru se 
ozve silny sum. 

Na soucastky (s vyjimkou oddelova- 
ciho kondenzatoru 500 pF/1500 V) ne- 
jsou kladeny zvla§tni naroky. Tranzistor 
muze byt jakykoli nf typ 50 mW, a to 
jak p-n-p, ktery je zakreslen, tak i n-p-n 
(pri prepolov&ni zdroje). Transformator 
ma mit prevod 1:3 az 1:5. Ve vzorku byl 
pouzit transformator 1:5 s prur ezem 
jadra 1 cm 2 , s primarnim vinutim 2000 
zavitu a sekundarnim 400 zavitu (prim, 
dratem o 0 0,007 mm, sek. o 0 0,4 mm 
CuP). Kondenzatory jsem pouzil bezn6 
a odpor je 0,1 MO/0,25 W. Potencio- 
metr je maly typ, jaky se pouzivi 
v tranzistorovych prijimacich. Protoze 


ma hlinikov^ pouzdro a nelze na nej 
pdjet, propojil jsem oddelovaci konden- 
zdtor s kostrou potenciometru upevno- 
vacim miustkem z pozinkovan6ho plechu. 
Hridel potenciometru zbrouseny do 
hrotu slouzi jako zkusebni zivy vyvod, 
jimz se pri sladovani dotykame kontro- 
lovanj+h spoju. Kladny p61 zdroje je 
vyveden na banankovou svorku a pripo- 
juje se na zemnicl bod zkousen^ho pri- 
stroje. Jako zdroj muze slouzit jeden- 
clanek baterie (1,5 V) nebo NiCd aku- 
muldtor (1,2 V). Akumulator pridrzuje 
jednak plechovy mustek (jako potencio- 
metr), ktery je soucasne privodni svor- 
kou N zaporn^ho p61u, jednak vhodne 
vytvarovany sbera£ pro kladny pol, na, 
ktery je soucasne pripojena svorka. Po 
obou stranach desticky jsou dva spinace, 
zhotoven^ z t£hoz materi&lu tak, • ze 
plisky zajisfujici vypinaci segment proti 
vypadnuti jsou soucasne spinacimi kon- 
takty, kter£ medeny povlak cuprextito- 
v6ho segmentu spojuje pri zapojeni. 
Prvnim spinacem, ktery *je zarazen v za- 
pom6m polu, se pristroj zapina, druhy 
slouzi k hrub^ regulaci hlasitosti signalu. 
Je-li sepnut, je uzavren obvod potencio¬ 
metru a vysledny signal (ktery muzeme 
jeste jemne regulovat potenciometrem) 
je slabs!. Pri odpojeni je obvod potencio¬ 
metru prerusen a signal je silnejsi. Vzo- 
rek byl postaven / na cuprextitovd destiC- 
ce a umisten v bakelitov£ krabicce, 
ktera byla prdve po ruce. Pri pouziti 
miniatumich soucasti a transformatoru 
s feritovym jadrem lze vyrobit vskutku 
miniaturni pomucku. Protoze kazdy 
bude stavet podle toho, co ma prdve po 
ruce, neuvddim rozmery (nakres destic- 
ky jejen orientacni). V zakladnim sch^- 
matu jsou vsechny potrebn^ udaje. 



krokosvorka 

/■ 


segment spinace 


Obr. 2. ■ 


PUklad provedem desticky a segmen¬ 
tu spinace 


MeFic proudoveho zesilem 

Meric se da pouzit ve spojeni s ja- 
kymkoli univerzalnim nebo elektronko- 
vym voltmetrem k mereni proudoveho 
zesilovaciho cinitele nakratko ft' a ke 
zjisteni, je-li tranzistor. prerusen nebo 
ma-li nektera dvojice jeho elektrod 
zkrat. Lze jim merit tranzistory pro 
mal£ a stfedni vykony (103NU70 az 
104NU71, 0C70 az 0077, popr. 

GC500 az 504), i vf tranzistory. / 

Potenciometr Ri (nejlepe' linearni) 
umistime tak, aby jeho ovladad knoflik 
se sipkou byl na panelu. Dobrym ohm- 
metrem pak ocejchujeme t (ve smeru 
otacenl hodinovych rucicek) jeho jed- 
notlive odpory po' 5000 Q. V kazde 
poloze, tj. pri 5 kO, 10 kO, 15 kO atd. 
az pri 50 kfi udelame na panelu rysku. 
Prvni rysku oznacime 5, posledni 50. 
Merime-li tranzistor, jehoz ft je v roz- 
mezi 0 az 50, prepneme spinac di^do 
polohy „primo c< , preplnac ^2 do polohy 


odpovidajici typu meren6ho tranzistoru 
a do zdifek pripojime. voltmetr, 
nejlepe na rozsahu 6 V.' Otacenlm 
potenciometru Ri se pak. 'snazime 
dosahnout na voltmetru vychylky 3 V. 
Ukazuje-li voltmetr 3 V, je zesilovaci 
cinitel tranzistoru rovny hodnote, kterou 
precteme na stupnici potenciometru R\. 
Ma-li tranzistor zesilovaci' cinitel vetsi 
nez 50, prepneme spinac Si do polohy 
„ +50“, nastavime opet potenciometrem 



Ri na voltmetru 3 V a k udaji na stup¬ 
nici u Ri pricteme 50. V teto poloze 
prepinace muzeme tedy zjist’ovat ft do 
100. Pridanim odporii 50 kH do s6rie 
s odporem Rz ziskame dalsi rozsahy - 
150, 200 atd. . . 

MA-li tranzistor zkrat mezi kolekto-. 
rem a bazi nebo kolektorem a emitorem, 
bude voltmetr nezavisle na poloze R\ 
ukazovat vzdy 6 V. Je-li zkrat mezi bazi 
a emitorem, vychyli se rucka voltmetru 
jen nepatrne nebo se nevychyli vubec., 
Pri preru^eni privodu k emitoru nebo 
k bazi bude vychylka voltmetru nulova. 
a preruseni privodu kolektoru z pus obi, 
ze rucka voltmetru se pohne jen ne¬ 
patrne. 

Presnost urceni proudoveho zesilo¬ 
vaciho cinitele ft zavisi na presnosti a 
ocejchovani stupnice odporu Ri a na 
napeti baterie 6 V. t -Mi- 
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Jugosldvsky rozhlasovy prijimac Pik- 
nik je lestitranzistorovy superhet, vyra- 
beny podnikem Elektronska industry a 
Nis v licenci zapadonemecke firmy 
‘Telefunken. Prijimac se nap&ji ze tri 
;tu^kov^ch baterii a je_prizptisoben pro 
prijem stredmch a kratkych vln. Pro 
pHjem strednich vln ma feritovou antd- 
nu a pro kratk£ vlny ant^nu teleskopic- 
kou, ,vysuvnou. ' / 

Kmitoctovy rozsah: SV - 520 az 1625 kHz, 
KV - 5,8 az 13 MHz. 
Prumerna citlivost: SV - 400 pV/m pri 
odstupu 10 dB. 

* Mezifrekventni kmitocet: 460 kHz. 

Citlivost mf 'cdsti: 10 az 20 \iV pH yy- 
stupnim vykonu 40 mW. 

Automaticke vyrovnavani citlivosti; 24 dB. 
Vystupnl vjkon: 180 mW pH zkresleni 
■ 10 %., ' ; 

KmitoStova charakteristika * nf (fasti pro 
50 mW: 500 Hz az 8 kHz +3 dB. 
Citlivost nf casli: 2 pA. 

Osazeni: tranzistory AF271, 2x AF260, 
,AC542, 2 x AG550; dioda AA120. 

Popis zapojeni 

Tranzistor AF271 - T\ pracuje jako 
kmitajici aditivni smesovac (obr. 1). 
Vstupni obvody pro SV tvori civky na- 
vinutd na feritov^ tycce (Xi, X2), pro KV 
je vstupni civka na kostricce o 0 8 mm 
La)* Vstupni laden£ obvody, civky 
-a ladici kondenzator Ca se pfepinaji 
prepmacem (kontakty 4, 5, 6%Vazebni 
vinuti civek L 2 a La se prepina kontakty ■ 
7, 2, 3* Civka oscilatoru pro S V je ozna- 
cena X? a Xs, pro KV Xs a L& s ladicim 
a doladbvacim kondenzdtorem Cs a C$* 
Emitor tranzistoru Ti je navazan na 
odbocky oscilatorovych civek pres kon- 
denzatory Ci a indukcnost*X9 a kontakty 
prepinace 10, 11, 12. Kolektorova vinu¬ 
ti pro oba vlnove rozsahy jsou zapojena 
do s£rie. Civka X9 je vlastne kompen- 
zacni tlumivka, ktera vyrovnava prubeh 
napeti oscilatoru po celdm ladenem 
rozsahu, cimz se dosahuje stejnd* citli¬ 
vosti po celdm pasmu. Takto zapojeny 
kmitajici smesovac nidi tu v^hodu, ze 
pracuje dobre 1 pri velmi maI6m napa- 
jecim napeti. . 

Pracovni bod vstupniho tranzistoru 
je nastaven odpory v bazi X\. (7?i, R 2 ) 
a odporem R$ v emitoru ; Kolektorovd 
napped napeti se odebira pres primdrni 
vinuti prvniho mf transformatoru a vi¬ 
nuti oscilatorovych civek Xe a X&. 

Tranzistor T 2 (AF260) pracuje jako 
mf zesilovac rizeny napetim AVC z de- 
tek£ni diody pres odpor R 12 * Mf signal 
se privadi ze sekundarniho vinuti prvni¬ 
ho mf transformatoru na bazi T%* Ne- 
kter£ prijimace maji tento obvod zatlu- 
men odporem R 22 * Kolektor tranzistoru 
T% je pripojen na odbocku primarniho 
vinuti druheho mf transformatoru, aby 
bylo dosazeno co nejlepsxho prizpuso- 
beni obvodu. Na druhou odbocku se 
privadi napajeci napeti pres odpor 
Re t blokovany konaerizatorem C17. 
Stupen je neutralizovan kondenzatorem 

C15. 

Ze sekundarniho : vinuti druheho mf ; 
transformatoru je napajena baze tran¬ 
zistoru Tu ; pracovni bod je'stabilizovdn 
dfeli£em z odporu R 7 , Rs a odporem 
v emitoru ^9. .Obvod kolektoru je za- 
pojen podobne jako u tranzistoru T2. 
Jakomeutralizafni kenden^a^r Pf9' T* 



slouzi C19 mezi kolektorem a bdzi. 

Ze sekundarniho vinuti posledniho 
mf transformatoru se signal pfivadi na 
detekcni diodu AA120. Detekfini obvod 
je ponekud neobvykly. Pracovni bod 
diody je urcen odporem Ru a stabilizo- 
van napetim emitoru T\. Tim se na- 
stavi zikladm napeti AVC prvniho mf 
stupne pres odpor Ri 2. Kondenzdtor 
C24 filtruje zbytky vf napetr mf kmitoctu 
po detekci. 

Baze prvniho nf tranzistoru T\ je na¬ 
pajena stridavym signalem z bezce po- 
tenciometru hlasitosti pfes kondenzator 
C25. Pracovni bod tranzistoru T 4 je sta- 
bilizovan d&m’z odporu R\^ Riq 


v bazi a v emitorov^m obvodif ocTporciTp. 
R 17 . Kolektor je zapojen na vinuti 1 a 5 : 
budiciho transformdtoru. Sekundarni; 
strana transformdtoru ma dve soumerna. 
vinuti, z nichz se napajeji baze konco-- 
■ vych tranzistoru. Nf signal na vyvodechi 
2, 4 je proti sobe otoceii o 180°. Tranzi-* 
story koncoveho stupne jsou v pracov¬ 
ni m bodu stabilizbvdny delicem z odpo- 
rd 7?is a R 20 a malym odporem 2 Q 
(R 21 ) v emitorech T 5 , TV V kolektorech 
koncovych tranzistor^ je zapojen vy- 
stupni transformator, k jehoz sekundar- 
nimu vinuti je pripojen reproduktor 
s impedanci 8 0. 

Koncovy stupen se sefizuje odporem 
Ii 2 o ,klidovy proud je 10 az 12 mA. 
KoncJenzdtor C28, ktery premosfuje ba¬ 
terii, zabranuje vzniku oscilaci pri zme- 
ne vnitrniho odporu baterie starnutim. 

Prijimac se ladi bezne jako kterykoli 
jiny iestitranzistorovy superhet. —Mi-~ 
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Arftm pro fmno 435 

Ing. Ivo Chladek, OK2WCG 


Kromeanteny podle [1] nebyla v AR popsdna antina s vetsim ziskem pro pasmo 435MHz. 
Dlouho jsem pouiival sedmiprvkovou antenu s rohovym reflektorem. Je to mala antena, kterdje 
co do zisku priblizne stejnd jako antena podle [1]. Po cetnych pokusech s antenami (podle 
„VHF Handbooks 1 ) jsem si udelal antenu podle DLOSZ [3], ktera md v origindle tzv. 
transformator. gama. Ukazalo se, ie pro jeji napdjeni je mnohem vyhodnejsi sklddany dipdl 
a beind ctvrtvlnnd symetrizace. kolem 15 dB. _ 


Cela konstrukce je jednoducha a pev- 
nd. Pri sklddanem dipolu o * pomeru 
prumeru 1:1 je vstupni impedance 
70 O, pri pomeru pndmeru di'.dz — 
— 4:1 (6 mm: 1,5 .mmj a rozteci 

D = 1-7 mm ma impedanci 140 H. Lze 
tedy radit dve tyto anteny nad sebe ve 
vzdalenosti 175 cm nebo vedle sebe ve 
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Obr. 1 , Celkove rozmery anteny 


vzdalenosti 160 cm pro dosazeni opti-. 
malniho zisku, kter^ je pak priblizne 
18 dB. Serazenim ctyr takovych antCn 
v uvedenych vzddlenostech lze zxskat 
soustavu se ziskem asi 21 dB. 

Vsechny prvky jsou z duralov^ch 
trubek, krome skladaneho dipblu, ktery 
je z medi. K nosnd trubce jsou pripev- 
neny srouby M2 ,6 podle nakresu a^ 
podle [2]. Nosna trubka je tenkostenna, 
duralova, o 0 '20/18 mm a d61ce 
2940 mm. 

Symetrizace je popsdna v [2] a dopo- 
rucuji venovat ji znacnou pozornost. 


TakC pouzity souosy kabel md znacny 
vliv na celkovy zisk. Pri dClkach svodu 
vetsfch nez 10 m nedoporucuji bezny 
„televizni ££ kabel s plnou polyetylCno- 
vou izolaci pro jeho vysokC ztraty, U po- 
pisovand anteny pou^ivam ,,perU 6 kovy‘‘ 
kabel inkurantniho piVodu. U tohoto 
kabelu je vsak nebezpeci, ze pH nedo- 
konale izolaci obnazenych mist nasaje 
vlhkost a pak jsou jeho ztraty tak velkC, 
ze se neda prakticky pouzit. Nejhorsi je, 
ze staci docela male mnozstvi vody, aby 
znicilo cely svod, ktery jiz nejde spravit 
jinak nez vymenit za novy. Proto ve- 
nujte izolaci proti znacnou po- 

zornost - vyplati se to, 

Napajeci vedenl u systemu nekolika 
antCn a mechanicka konstrukce jsou 
dostateCne popsany v [1] a [2]. Doporu- 
cuji oba clanky prostudovat pred zahd- 
jenim prace na antCnC. 
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Obr. 2. Detail dipolu 
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Obr . 3. Detail pripevneni vsech prvku k nosne 
tyci 


Zaverem: dodrzte vsechny rozmery 
co nejpecliveji, merte je. spolehlivym,. 
presnym mefitkem (kazdy „metr ££ ne- 
byvd opravdu metr dlouhy!) a budete- 
s touto antCnou jiste spokojeni jako jd.- 
- Literature 

[1] Macouh, J.: Yagiho smerove anteny r 
cast V. AR 6/1962, str. 172 az 174. 

[2] Dvofak, T.: Smerovka OKI DR 
pro pasmo 145 MHz. AR 7/1964, 
str. 200 az 204. 

[3] DL0SZT 15 Element Long Tom 
Yagi Voor 435 MHz. CQ-PA 

. 8/1962, str, 94, 


* ■ * * 

Nove vykonove tranzistory 

Firma Fairchild, ktera je jednim> 
z nejvetsich vyrobcu polovodicovych 
prvku, uvedla na trh nove planarni vy- 
konove tranzistory s chromniklovym- 
emitorem. Tranzistory CP430, 431,- 
432 a 43 3 maji na emitoru naparenu- 
tenkou vrstvu chromniklu, ktera slouzi 
jako „zpetnd vazba <£ a zabranuje se- 
kunddmim prurazum, ktere by mohly 
vzniknout vlivem nerovnomerneho roz- 
lozeni proudov^ho zadzeni emitoru. 

— cha —. 


\Jysf/ict45 MHz s pnOommd W 

Vlad. MaSek- radiovy operater OKI KIR 

Point den se blizi a pro ty, ktefi by se chteli zucastnit v pdsmu 145 MHz v I. kategorti f 
popisuji konstrukei vysilace s pfikonem koncoveho stupne 5 W, s nimz dosahla kolektivni stanice 
OKI KIR na lonskem PD z nevyhodneho QTH pres 9000 bodti, pri/emi v 80 % spojeni byt 
pfijaty report 59. ' 

Vysilac je osazen 4 elektronkafni 6F32 a jednou 6CC31. V moduldtoru jsou elektronky 
ECC83 a ECC82 i ve zdroji elektronky EZ81 a STV280f80. Pfikon vysilace veetne antenniho 
releje asi 60 W. : 


Popis a cinnost vysilace 

Cinnost vysilace je zrejmd z blokove- 
ho schematu (obr. 1). Nasobic (£ 2 - 
-6F32) -je buzen signalem o kmitoctu 
24,0 az 24,333 MHz z krystalov^ho 
oscilatoru (£i-6F32) nebo laditelneho 
budice (VFO). Dalgi" nasobic {E%- 
-6CG31) nasobl tfikrat na kmitocet 
* 144 MHz. Ndsleduje koncovy stupen 
(£ 4 , £ 5 ) v soumernem zapojeni. 

Vysilac se pri provozu CW klicuje 
v gi Ei zapornym. predpetim (- 70 V). 
Prepinacem Pf% lze klic prepnout do 
obvodu. VFO, takze staci jeden klic pri 
pouziti libovolndho typu VFO. Prepi- 
na6em Ph v poloze VFO se soucasne 
vyradi z cinnosti elektronka E\, ktera 
se uzavre. 

• , Signdl z VFO se ■_ privadi indukeni 
vazbou (Ly) na bbvod Li, 67 v anode 
Ei. VFO je tedy pripojen trvale. 

Pri provozu fone je zaklicoyan kryg. 


talovy oscilator, tj. E Xi popripade 
VFO a soucasne se na ga Ea, E*> pnpoji 
vystup moduldtoru. Elektronky E 2 az 
£5 pracuji ve tride G a proto mohou byt 
bez buzeni. Prepinac Pf x take spojuje 
ant^nni rele pri vysilani a vypind ano- 
dove napeti vysilace pri prijmu. 

, Krystalovy oscilator 

Lze pouzit libovolny krystal 8,0 az 
8,111 MHz. Zapojeni oscilatoru je bezn^ 
modifikovand Piercovo zapojeni, v nemz 
elektronka E\ soucasne trikrdt nasobi 
kmitocet krystalu. Pouzita elektronka 
6F32 neni prdve nejvhodnejsi. Protoze 
brzdici mrizka neni ‘ uzemnena, je od- 
deleni anodoveho a mrizkov^ho obvodu 
nedostatecne a pri nevhodne volbe ka- 
pacitniho delice v mHzce (male kapa- 
city) muze snadno dojit k parazitnim 
kmit^m kolem kmitoctu 24 MHz. 
VhodnejSi je napr, 6F36 apod. 


V anode' E x je obvod Li, C 7 (ladeny' 
priblizne na kmitocet 24,15 MHz), na 
ktery je volnej& indukeni vazbou trvale 
vazdnVFO. Oscildtor se.klicuje v gi Ei 
zkratovanim zdporn^ho predpeti 
(-70 V). Klic je pripojen prepinacem , 
^2 bu<Jto na gi Ei, nebo na svorku pro 
pripojeni do VFO. (pbr. 2). 

NdsobiCe 

Jako prvni ndsobic slouzi elektronka 
Ez-6 F32‘, .ktera privddeny kmitocet 
zdvojuje. V anode je zapojen symetricky 
obvod L 2 , C 12 , C 14 pro buzeni nasledu- 
jiciho symetrickeho ztrojovace. Ladi se 
zmenou druhe symetrizaCni kapacity 
C 13 a,ladeni je yelmi ostre. Indukeni' 
vazbou je na tento stupen vazan ztrojo- 
vac s elektronkou E 3 - 6 GG 3 I, kterd md 
pracovni bod nastavitelny pro optimalni 
ucinnost potenciometrem Rs. MHzkovy 
obvod L 3 , Ci6, C 17 je naladen pevne. 

V anode Ez je symetricky obvod L 4 , 
C 19 , C 20 , ktery 1 se doladuje zmenou in-- 
dukenosti mosaznou vackou. Ladeni je 
pomerne tupe. Na tento obvod je in* 
dukene vdzan koncovy stupen. 

Koncovy stupeft 

Koncovy stupen tvori dve elektronky 
6F32 v soumernem zapojeni. Vazbu na 
predchazejici stupen zajistuje pevne la- 
deny symetricky mrizkovy obvod Ls, 
C 22 , C 23 . Predpeti koncoveho stupnC je 
nastaveno potenciometrem Rio; lze jim 
regulovat vybuzeni a tim i prikon kon¬ 
coveho stupne. Na velikosti tohoto od- 
poru zdvisi na^tayem maximalni ucin- 
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nosti. KoncoVy stupe.n neni neutralizo- 
vkn, protore vzhledem k dosazene 
ucinnosti to neni nutn£. Ladeny obvod 
v anodach £ 4 , £5 tvori ctvrtvlnn^ vede- 
m, zkracen£ kapacitou . C 27 . Vazbu 
s antenou obstarava ladeny seriovy 
oBvod Lt } C2B- 

Modulator 

Modulace s^riovou zdvernou elek- 


tronkou zajisfuje vysokou ucinnost/pri 
makm pri'konu. Vstupm zesilovace jsou 
osazeny elektronkou £6-ECC83. v za- 
pojeni obvykl6m pri pouzitl krystalov6- 
ho mikrofonu. Elektronka £7-ECC82 
slouzi jako vlastni s^riova modulacm 
elektronka.* Nastaveni pracovniho bodu 
i maximalniho zesilem elektronky £7 
je velmi dCdezite, protoze modulator 
nema rezervu v zesileni. Dtileziti je ze- 
jm6na hodnota odporu £ 25 . Doporucuji 
nastavovat modulator az po uvedeni 
cel^ho vysilace do chodu. 




Zdroj 

V si tavern zdroj i je usmernovac 
s elektronkou EZ81, kterou by vsak bylo 
vhodnejsf nahradit kremikovymi usmer- 
novaci. Ani pouziti stabilizatoru Eq~ 
-STV280/80 neni nutn6, protoze staci 
stabilizovat jen predpeti -70 V stabi- 
lizatorem o mensim prikonu. Tim je 
mozn£ podstatne snizit prikon celeho 
vysilace. 

Os tat n i obvody 

Prepinac Pri je bezny telefonm typ, 
kter^ plni funkce popsan£ v uvodu a 
zrejme z obr. 2. Antenni rele je souos£ 
a je napajeno stndavvm napetim 
10,3 V. 

Ke kontrole cinnosti vysilace i k na- 
stavovani slouzi dva merici pristrojeAfi 
a M%. Pristroj M 2 trvale men anodovy 
proud elektronek Ea, Eh a Mi spolu 
s prepinacem Pr± slouzi ke kontrole vy-» 
ladeni antany, k mereni anodov^ho 
proudu Ez a ke kontrole anodov6ho 
napeti E ' 4 , Ez. 

V jedne konstrukci tohoto vysilace 
bylo pouzito chlazeni koncovych elek¬ 
tronek Ea, £ 5 . Pro beznou cinnost vysi¬ 
lace je vsak obvod Pr- 3 , U a motorek 
(obr. 2 ) zbytecny. 

Zarovky £ 1 , ^2 jsou umisteny v meri- 
cich pristrojich Mi, a osvetlujPje- 
jich stupnice. 

i 

Nastaveni a provoz vysilace 

, Po dokonceni montaze je nastaveni 
jednotlivych obvodu pomoci GDO vel- 
mi snadne. Nejdrive nechame zapojeny 
jen elektronky- Ei a Ez. Do gi Ez zapoji- 
me mA-metr, nastavime spravne pra- 
covni podminky krystaloveho oscilatoru 
a ztrojovace (Ei) a naladime obvod Li, 
Ci. Soucasne nastavime i vazbu s VFO, 
kterou tvori nekolik zavitu na uzemne- 
ndm konci Li. Vhodnejsf je volnejsf 
vazba,' aby nebylo prilis ovlivnovano 
naladeni obvodu L\, C?. Velikost vazby 
zavisf predevsim na v^stupnim napeti 
VFO. Potrebne efektivni napeti je asi 
5 az 10 V. 


Sezriam soucasti 

Kondenzdtory : 

Ci — 20 pF ker.; C u C 7 , C 1S , C 13 , C 1( , Ci 7 , Cng — 
hrniCkov^ trimr 3 at 30 pF; C 19> C« 03 C ss , C 23 , 
C 2 * - sklenentf trimr 0,5 at 4 pF; C s , C «, C 9 > C 11} 
C is, Ci 8 , Czh C a4 , C as , C 2 bj Czot Ca i, C 3 4 ~ 4,7 nF 
permitit; C 4 , C 10 - 1,5 nF permitit; C 32 , C 33 - 
2,2 nF permitit; C 3t >, C 40 , C 4 « - 1 nF/500 V; C S5 , 
C 50 - 10.nF/250 V; C 3 „ C 38 - 400 pF slida; C 3 - 
100 pF slida; C 8 - 50 pF ker.; C 3B - 5 nF/250 V; 
C 43 , 44 - 2 X 32 p.F/500 V; C ti , 16 -2 X 16 plF/500 V; 
c 47 , 4S , 49 - 3x10 nF/160 V; C r4 - otodny nekolik 
pF; C 2 7 - otoeny, splitstator (viz text). 

Odpory: 

Ri, Ri~ 50 kQlO,25 W; RR 6 - 2,7 kQ/0,25 W; 
R 5 - 15 kO/0,5 W; R e - 22 kn/0,5 W; R, - 3 kfi/ 
0,25 W; R s - 2 kO/0,25 W; R 9 , 10 - potenciometr 
50 kO lin.; - boinik k m£fidlu A4 X - 10 mA; 
Ria - bocriik k meridlu A/- - 25 mA; R 13} J? 3 - ~ 
30 kQ/0,25 W; R 15 , R lti R tl - 500 kQ/0,25 W; 
R 14 -ll kQ/0,25 W; R 1? - 50 O drdt.;/? 18 - 1 MO/ 
/0,25 W; i? 19 - potenciometr 1 MO log.; R. 0 - 
400 Q/0,25 W;Rai~0,8 MQ/0,25 W; R^ - 150 Q/ 
/0,25 W; /?. 3 - potenciometr 16 kQ lin.; R 2& - 
340 kQ/1 W; R ss - 220 kQ/1 W; R. 7 - 475 0/2 W - 
R sa - 2 kO/15 W; R e „ R Wy R 3l - 340 kQ/0,25 W; 
R 33 - 5 kQ/I W; Rsi - predradny odpor k meridlu 
M x ~ 250 V; R 35 - 30 kQ/0,25 W: /? 3a - 5 MQ/0,5 W. 

Ostatni: 

Pfi - telefonni prepina6 (Ctyrnasobny, 3 polohy) 

Pr j - jednopolovy prepinaC 
Pf j - staveci prepinac 
P? 4 - dvojnasobnV prepinac - 4 polohy 
S i - sitovy spinac 

Ei - 6F32, E* - 6F32, Ei - 6CC31, E 4 - 6F32, 
£5 - 6F32, E t - ECC83, E 7 - ECC82, £ s - EZS1, 
£„ - STV280/80. 

D - 2NN41, U - selenovy usmernovac (desticky 
o 0 18 mm), motorek „Start cc , sitovy transfor- 
mator - 4 V/l A, 6,3 V/l A, 6,3 V/3 A, 2 X 425 V/ 
1 80 mA, Tl - 8 H/150 mA, Po L - poiistka 0,4 A, 
Afu M e - m£fici pristroi 200 pA. 


Pak zasuneme elektronky Ez, Ea a E$ 
a nastavime potenciometry R 9 , Rio 
spravn£ predpeti. Merenim IgiEz, po- 
pripade UgiEz naladime obvody Lz, 
C 12 , Ciz a Ez, C 10 , Cm. Je mozn^ ze 
vhodnym postupem by se podarilo na- 
stavit tuto pasmovou propust tak, aby 
se nemusela doladovat. Nam se to ne- 
podarilo; obvod L%, C12, C43 ladi na- 
opak velmi ostre. 

Stejnym postupem nastavime pasmo¬ 
vou propust mezi ztrojovacem {Ez) a 
konco\^ym stupnem \Ea, E b ). Zde navic 
pristupuje nutnost nastavit vhodny rnfiz- 
kovy svod pro dosazeni maximalni 


ucinnosti a peclive nastavit soumern£ 
vybuzeni Jconcov^ho stupne. Tuto pas¬ 
movou propust lze jiz pri rezerve buze- 
ni nastavit s trochou trpelivosti tak, ze 
se nemusi ladit. Nam se to nepodarilo 
proto, ze pouziti civky jsou z tvrdeho 
dratu o 0 1,5 mm CuAg. Proto by bylo 
vhodnejsi pouzit u civek Lz, L 5 mekei 
drat o mensim pr&rezu. 

Pracovni bod koncovych elektronek 
se pohybuje podle velikosti buzeni mezi 
tridou G a AB. To znamena, ze uhel 
otevreni se pohybuje v rozmezi asi 50 az 
90°. Nedoporucuje se volit klidovy proud 
koncoveho stupne bez buzeni vetsi nez 





nekolik mA 3 protoze v t6to oblasti se 
klidov^ pracovm bod stava nestabilrrim. 
Pfi rezerve buzenFlze posuvem klido- 
veho pracovmho bodu smerem k AB 
tnde znacne zyysit vykon koncoveho 
stupne pri mal£m pokiesu ucinnosti. Lze 
snadno odebirat vykon az 5 W, pak 
ovsem vyzaduji elektronky E\ a £5 
chlazem. To jsme v jedn6 konstrukci 
uskutecnili, protoze vysilac chceme po- 
uzi't soucasne jako budic pri konstrukci 
koncoveho stupne vetslho vykonu. Jde-li 
jen o provoz- na Polmm dnu apod., je 
toto chlazeni zbytecn^, protoze anodova 
ztrata se pohybuje pri spravnem zati- 
zeni jen kolem 2 W pro obe elektronky. 

Modulator by mel . pracovat bez 
zvlastnich potizi. 

V tabulce 2 jsou nektera napeti a 
•proudy, nameren£ na .vysilaci v pro- 
vozu. ,t 

Vysilac byl konstruovan v omezend 
dobe pred Polmm dnem, proto neuva- 
dim podrobny v^kres. Pro orientaci je 
na^obr. 3 nacrt rozmistem soucasti vy- 
si'la£e. Celkov£ rozmery jsou 365 x 195 x 
x 205 mm. Vyska sasi je 60 mm. 

Pouzite soucastky . 

Vsechny elektronky i soucasti jsou 
bezne, Velikost kapacit C 13 a C 27 neni 


kriticka, nejvhodnejsi je nastavit,jejich 
velikost podle ladiciho rozsahu pri na- 
stavovam vysilace. Civka L\ je z oscila- 
toru prijimace Fug 16, lze vsak pouzit 
i podobny typ vinut^ na keramicke 
kostre. 

Vetsina blokovacich kondenzatoru je 
z permititu, nektere jsou pruchodkove. 
Ostatni kondenzatory jsou vetsinou ke¬ 
ramicke. 

Koncovd elektronky £4, £5 musi byt 
vybran6, protoze jejich jakost je rozho- 
dujici pro dosazeni ucinnosti kolem 
60 %. Elektronky byly mereny na zkou- 
seci elektronek Tesla. . 

Zaver 

’ Nejvetsi nevyhodou vysilace je po- 
treba ladeni tri stupnu (krome ladeni 
’ VFO). U vsech ladicich prvku je vhodn£ 
pouzit cejchovanou stupnici (rozsah 144 
* az 146 MHz), ktera umoznuje zkratit 
naladeni na novy kmitocet na dobu 
nekolika vterin. 

Peclivym nastavenim' pasmovych pro- 
pusti by bylo pravdepodobne mozne od- 
stranit ladeni nekterych obvodu, .takze 
obsluha vysilace by se zjednodusila na 
nastaveni kmitoctu VFO a doladeni 
kondenzdtoru C14. 




Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 
OK1AWJ 

Prvni vyberove souteze 

Ve.dnech 1. a 2. dubna probehly prvni vyberove 
sout£2e v brannych disciplindch, kterymi se otevira 
letoSni sezbna. Za aprilovCho pocasi - chvili sluniC- 
ko, chvili dest’ - se konala v Bo;skov£ pod peci Mest- 
skeho vyboru Svazarmu Praha vyberova soutei 
v honu na liSku, v Poprade usporadal OV Svazarmu 
vyb^rovou soutez v radistick^m vfeeboji. Oba orga- 
nizatori se zhostili sv> r ch ukolii na vybomou. Patrl 
fim za to srdetny dik! A nyni podrobneji k jednotli- 
vym souteiim. ‘ \ 

HON NA LlSKU 

Puvodnc bylo k vyberove sout£zi prihl^Seno 35 
zavodnikO, pfidem^ fada z nich se chtela zuiastnit 
na obou pismech. Ne v&echno v§ak dopadlo podle 
predpokladu. Nekolika zavodnikum zabr^nily 
v ucasti objektivni priciny, vetsina se v3ak nezuiast- 
nila proto, ze okresni vybory jim odmitly proplatit 
cestu, ubytovdni a stravovani'. Neuvedomuji si pfi- 
tom, ze tim zavodnikum znemoznuji trenink, ktery 
by casto nemohly sami zajtstit a vy§el by je pod- 
statne v dr^ze. A tak^nakonec bylo zavodniku 24 
(20 na p£smu 3,5 MHz a 9 na psismu 145 MHz). 
Je zvlasi! potesitelne, 2e se zvysil po^et zavodnikfi 
v p&smu 2 metry. Vzdyt’ loni napr. na oblastnich 
preborech, tedy z^vodech podstatne vyssich, byla 
ticast jen polovicni. A to je dobry prislib do budouc- 
nosti. Kaiiy zdvodnik zaplatil vklad 5,— Kcs a za 
vybranou C^stku byly zakoupeny v^cne ceny (tran- 
zistory) urcene trem nejlepsim zavodnikum v pasmu 
80 meUu.,Tri nejlepSt na dvoumetrovem pasmu do- 
stali odmenu v „naturalilch t£ - rizek s okurkou! 
Technika na 80 metrech pracovala bez z^vad, na 
druhem p^ismu do§lo 'k vypadnuti prvni relace, za 
co^ z^vodnik dostal bonifikaci. 


145 MHz (fone - 3 li§ky> 


1. 1 .Ing: Kryska,' 

Praha, 

70 min. 

2. Vinkler, 

Teplice, 

117. min. 

3. Sruta, 

Praha, ' 

55 min. (2 liSky) 

4.-5. Strihavka, 

Kladno, 

. 70*min. (2 lisky) 

4.-5. Bina, 

Praha, 

70 min. (2 liSky) 

6. Bittner, 

Nymburk, 

111 min. (2 lisky) 

7. Bednaf, 

Praha, 

116 min. (2 liSky) 

8. Kube§, 

Praha, 

69 min. (1 liSka) 


Najz^klad^ pfedchazejici kvalifikace a vysIedkO 
tohoto z^vodu ziskali II. ‘vykonnostni tridu Fran- 
tiSek Bina z Prahy a Jifi Bittner z Nymburka. ^ 

3,5 MHz (CW - 4'Usky) 

1/ Sruta, Praha, 79 min. 

2. Bittner, Nymburk, 84 min. 

3. v Raj chi, Praha,' 87 min. 

4. . Vinkler, - Teplice, 117,30 min. 

5. Burianov^, Litomerice, 119 min. 

6. ‘ Bina, Praha, 96 min. (3 li^ky) 

7. B15ha, Hradec Krdl., lOPmin. (3 lisky) 

8. -9.*Burian, Litomerice, 102 min. (3 li§ky) 

8.-9. Koblic, Praha, 102 min. (3 liSky) 

10. '.Kolman Hradec Krai., 103 min. (3 lisky) 

11. Pallay, Trencin, 73 min. (1 liska) 

12. Bala^oviC, Trnava, 97 min. (1 liska) 

Osm dalsich zavodniku nenaSlo ani jednu liSku. 

V zavode ziskala III. vykonnostni tridu Zdenka 
BurianovA, OL4AGE, ostatni bud ji i tuto nebo 
vySsi tridu meli nebo nesplnili predepsane pod- 
minky. - asf - 

radistickV viceboj 

Jedinym nedostatkem t6to souteze bylo, Ze se 
zuiastnilo jen 7 zavodniku - ctyri z Popradu, tri 
z Prahy (z p&vodn£ dvanacti prihlasenych). A nyni 
vysledky (umist^ni, jmeno, okres, pfijem, klicovAni,- 
price na stanici, orientafni pochod, soucet bodu) 

1. Ing. Vondracek,- 

Praha 100 99,25 97 100 396,25 

2. Klimosz, Praha 92 85,39 97 89 363,39 

3. Krilik, Poprad 59,66 88,3 87,66 93 328,62 

4. Tomasovii, Praha-46 96,75 97 49 288,75 

5. Barlok, Poprad 81,32 52,4 87,66 0 221,38 

Dalsi dva zavodnici z Popradu Bartik a Mlaka ne- 

ziskali ani jeden bod. V hodnoceni druzstev je na 
1. mistfc Praha s 1048,39 body, druhi muistvo Po¬ 
pradu s 550 body. ^ 

Druhou VT ziskali J. Klimosz a F* Kralik, tfeti 
M. Barlok. * - a my - 

Wove vykonnostni tridy 

Reorganizace sout&zi v honu na lisku a v radistic-. 
k^m viceboji vyvolala nutnost upfesnit nektere stati 
propozic - viz rubrika v AR 4/67 - a podrobit sou- 
dasnS revizi dosavadni podminky pro ziskdvani vy- 
konnostnich trid. Dosavadni podminky by nedovo- 
lovaly vystihnout skutecn^ smysl nyn^jsiho pojeti 
soutdzi a neposkytovaly by zavodnikum plnou mo2- 
nost uplatnit sv6 schopnosti^ve vet§im poctu zavodii.. 
Navrh VT byl zpracovan odborem radistickych 
brannych sporti a schvdlen. predsedructvem USR. 

Vykonnostni tFidy pro hon na lisku 

Mistr sPortu 

- • Z6vodnik, ktery je driitelem I. VT a splnil v libo- 
voln6m 6asovem rozpfeti tyto podminky: ’ 

- umistil se na mistrovstvi Evropy na 1.- ai 5. miste 
nebo pfi mezin^rodnicli z^vodech s udasti nejme- 
nfe 3 statu na 1.—3. miste na libovolnem p&smu, 

- ziskal v konecnem hodnoceni mistrovstvi repub- 
. Hky na.obou pasmech v jednom roce 30 bodd, 

nebo ve^ dvou libovolnych letech 48 bodO, nebo 
ve trech' libovolnych letech 60 bodO; 

Zavodmk I. VT 

Zavodnik, ktery je drtitelem II. VT a splnil jednu 
z t£chto podminek: 

- umistil se na mistrovstvi Evropy nebo na mezi- 
narodnich z^vodech s ucasti nejmenS 3 st&tu 
v prvni polovinfi hodnocenych zavodniku na libo- 

• volnem pdsmu 


- ziskal v jedne mistrovske souteii na libovolnem 
pasmu 15 bodii, 

- ziskal souctem dvou nejlepSich vysledku, dosaze- 
nych v mistrovskych sout^ich, kterych se ucast-' 
nil v jednom kalendafnim roce, 24 bodO - pfi za- 
po^itini vysledku z jednoho pasma - nebo 20 bodu 

- pri zapocit^ni vysledki z obou pisem (1 + 1), 

- ziskal souctem ctyr nejlepsich vysledku, dosa2e- 
nych v mistrovskych souteifeh, kterych se uiastnil 
ve dvou kalend^rnich letech, 40 bodu - pfi zapo- 
citani vysledkfi z jednoho pisma - nebo 32 bodCi 

- pfi zapoiitdni vysledku z obou p£sem (2 2), 

- ziskal souctem 5esti nejlepSich vysledku, dosaze- 
nych v mistrovskych souteJich, kterych se u6ast- 
nil ve tfech kalend^rnich letech, 48 bodu - pfi 
zapocit&ni vysledk’Ci z jednoho pasma - nebo 
36 bodfl - pfi zapofiit^ni.vysiedkfi z obou pAsem 
(3 + 3). 

Zavodnik II'. VT 

Zavodnik, ktery je drzitelem III. VT a splnil 
jednu z techto podminek: 

. - ziskal souctem nejvyge tri nejlepsich vysledkii, do- 
sazenych ve vyberovych soute^ich, kterych se. 
uSasthil v jednom kalend&fnim roce, 20 bod^ - 
pfi zapocit&ni vysledk^ z jednoho pdsma - nebo 
:-15 bodO - pfi zapocit£ni vysledku z obou pdsem, 

- ziskal souctem nejvyge tri nejlepsich vysledkfi, 
dosaienych ve vyberovych soute^ich, ktery se 

' u£astnil ve dvou kalend^fnich letech, 15 bodfl - 
^ pri zapoiitAni vysledk6 z jednoho pasma - nebo 
10 bodCi - pri zapoHt&ni vysledkd z obou pasem, 

- ziskal souctem nejvyse tri nejlepsich vysledku, 
dosazenych ve vyberovych souteizich, kterych se 
ucastnil ve tfech kalendarnich letech, 10 bodCi - 
pfi zapocitani vysledkfi z jednoho pfisma - nebo 
5 bodfi - pfi’zapo^itdm vysledku z obou pisem. 

Zavodnik III. VT 

Zivodnik, ktery vyhledal v libovolnem zivode 
s u6asti nejmen£ 5 soutezicich vsechny ligky ve sta- 
novenem iasovem limitu. 

Bodovdn 

1. misto - 15 bodfi 6. misto - 5 bodfi 

*2. misto - 12 bodfi 7. misto - 4 body 

3. misto - 10 bodu 8. misto - 3 body 

4. misto - 8 bodfi 9. misto - 2 body 

5. misto - 6 bodfi 10. misto - 1 bod 

I^iastni-li se sout£2c drzitel vyssi VT,'ne2 pro 
kterou je soutei uriena, nezapocitiva se jeho vy- 
sledek do bodoveho hodnoceni. 

Pfi mensim poctu odstartovanych zavodnikfi nez 
10 (nebo 5 na dvoumetrovem pdsmu) se dosazeny 
bodovy vysledek u kazd^ho zdvodnika deli dvema. 

Do kone^neho hodnoceni mistrovstvi republiky 
,se zapotiitdvaji dva nejlepsi vysledky dosazeni 
v mistrovskych soute^ich v jednom kalenddrnlm 
roce; hodnoti-li.se zdvodnik na obou pasmech, za- 
pocitavd se mu z kazdeho pdsma jeden nejlepsi vy- 
sledek. 

Vykohnostnf tridy pro radisticky vfee- 
boj 

, Mistr sportu 

Zdvodnik, ktery je driitelem I. VT a splnil v libo- 
volndm casovem rozp^tl jednu z techto podminek: 

- ziskal dvakrat titul mistra' CSSR v radistickdm 
viceboji, 

7 ziskal v pfijmu, vysildni a v orientacnim zavode 
nejm^nS 95 bodu v kaide discipline v jednom 
mistrovskem nebo mezinarodnim zdvode, pord- 
danem ustfedni organizacl. 

Zavodnik I. VT 

Zdvodnik, ktery je drzitelem II. VT a splnil jednu 
z techto podminek: 

- umistil se v mistrovske souteii na 1. ag 5. miste 
v celkovdm poradi jednotlivefi, 

- ziskal v pfijmu, vysildni a v orientacnim zdvodC 
85 bodfi v kazde discipline v jednom mistrovskem 
nebo mezindrodnim zavode, pofadanem ustfedni 
organizaci. 

Zavodnik II. VT 

Zdvodnik, ktery je drzitelem III. VTa splnil jednu 
z techto podminek: 

1 - umistil se ve vyberovd souteid s ucasti nejmene 

10 zavodniku na 1. az 5. miste v celkovem poradi 
jednotlivefi, 

- ziskal v pfijmu, vysildni a v orientacnim zdvode 
nejmene 70 bodfi v kazde discipline v jedne vybe¬ 
rove soute^i. 

Zdvodnik UI. VT ' 

Zdvodnik, ktery splnil jednu z techto podminek: 

- umistil se v mistnim nebo okresnim kole pfi 
uCasti nejmene 6 zdvodnikfi v celkovem pofadi 
na I. a Z 3. mtste, 

- zdvodnik, ktery v mistnim nebo okresnim kole: 

• a) pfijal pismenovy a cislicovy radiogram vysi- 

lany rychlostl 70 znaku/min. podle pravidel 

11 viceboje s nejvyde tfemi chybami v kaiddm 
radiogramu, 

" b) ve vysildni ziskal nejmene 60 bodfi, 

c) v orientaCnim zdvode ziskal nejmenC 60 bodfi* 

Poztidmka 

Ve vdech VT jsou limity stanoveny podle hodno¬ 
ceni kategorie A platnych pravidel radistickeho 
vieeboje. 


Vyplnovanf klasifikacnich prukazu za- 
vodniku 

Jak jsme uvedli jiz v drivCjsich informadch, do- 
stane ka£dy z&vodnik od prislusnCho OV (OSR) 
Svazarmu klasifikaCni prukaz sport ovce, do nChoi 
se mu budou zapisovat vSechny vysledky souteji 
a dosaien6 VT. V zajmu jednotneho postupu je tfe- 
ba se ridit temho z^sadami: 

Na titulni striince se vyznaci evidenCni cislo za- 
vodnika. Toto cislo je §estimistne; prvni trojcisli 
oznacuje cislo okresu, druhe trojcisli je osobnim 
Cislem zavodnika, * poCinaje 001. Napr. 007001 - 
Melnik, 077001 - Bratislava-mCsto. Na titulni 
strance se uvede take sportovnl discipline, tj. hon 
na liSku nebo radisticky viceboj. Obe discipliny se 
Cisluji samostatne - vzdy od cisla 001. Sout£2i-li z&- 
vodnik v obou disciplin^ch, bude mit dva samostat-. 
n£ klasifikaCni prukazy sportovce. 

TakC pro kategorie rozhodCich vydal Svazarm 
tiskopisy prukazh. Postup vyplnovani je shodny 
s klasifikatnim prukazem sportovce, cislo v zahlavi 
je vSak jen pCtimistnC. Sklad& se opet z Cisla okresu 
a z poradoveho Cisla rozhodciho, napr. 05901 - 
Jihlava. OV (OSR) Svazarmu vystavuji jen prukazy 
rozhodCich III. tridy a seznam vydanych prukazu 
zasilaji'oddelenl RPS, kde budou prukazy centr&ln£ 
evidovdny. OKI AW J 



Rubriku vede Josef Kordac/ OK1NQ 

/ 

Zavod OL a RP 4. unora 1967 

Tentokr^t se zucastnilo 21 OL stanic (zatim re- 
kord!) a 6 RP stanic. Je treba pochvdlit vsechny za 
vcasne zaslani denikh. Zavod mel pomCrnC dobrou 
uroven. Jen je treba, aby ucastnici vCnovali vice po- 
zomosti prijmu kodovych skupin, nebot! se pri ndm 
vyskytovalo mnoho chyb. Je to pravdepodobnC za- 
vineno zbyteCnym spechem - je skoda pri jit tak 
lacino o body (OL1 AEM prisel o prvni-misto a mno¬ 
ho dalSich o lepsi umisteni). Hodnoceno bylo 20 sta¬ 
nic. Pavel, OL3AGY, byl diskvalifikovan; neuvedl 
v deniku vubec odeslane khdove skupiny. Stanice 
OL2AHB neuvedla v deniku vlastnl znaCku a dalo 
prdci vypatrat, ci je to vlastne denik! Venujte proto 
vice pozornosti vyplhov&ni denikd a radeji je pfed 
odeslanim dvakrdt zkontrolujte. 

Maxima, tj. 40 QSO, nebylo opCt dosa^eno. Nej- 
vice se mu pfiblirily stanice OL1 AEM a OL5ADK. 
Velmi pekny je . vykon posluchacske stanice 
OK3-4477/2:'za 120 minut odposlouchala a za- 
znamenala 138 uplnych spojeni!! Vsak take Franta 
neni zddny posluchacsky novacek ; ma 21 ruznych 
narich i zahxaniCnich diplomu, ktere ziskal za 9 let' 
sve cinnosti. 


Volaci znaCka 

QSO 

Nasob. 

Body 

1. OL5ADK 

• 36 ■ 

9 

. 936 

2.-OL1AEM 

37' 

.9 

! . 927 

3. OL6 ABR 

32 

9 

864 

4. OL1ACJ ■ 

31 - 

9- 

837 

5. OL1ABX 

29 

9 l 

783 

6. OL9ACZ 

32 

8 

768 

7. OL5AFR ’ 

29 

. 9 

765 

8. OL5AEY , 

31 

9 

760 

9. OL2AGC 

28 

8 

672 

10. OL6ADL 

24 

9 

. , 648 

Volaci znaCka 

QSO 

Nasob. 

Body 

1. OK3-4477/2 

138 

9 

3726 

2. OKI-7417 

94 

9 

2538 

3. OKI-17141 

91 

9 

2457 

4. OK3-16457 

62 . 

8 

1488 

5. OKI-12425 

51 

8 

1224 

6. OK2-5450 

58 ' 

7 

1218 


Pofadi nejlepsich descti OL stanic a vsech RP 
pod dvou kolech 


OL 


RP 


Volaci znaCka Body 

Volaci znaCka 

Body 

1.-2. OL1AEM 37 

1: OKI-7417 

10 

OL5ADK 

37 

2. OKI-17141 

.8 

3. OL1ABX 

30 

3.-5. OK3-4477/2 

6 ' 

4. OL9ACZ 

28 

OKI-4857 

6 

5.-6. OL6ADL 

23 

OK3-16457 

6 

OL5AFR 

23 

6.-7. OK2-5450 

3 

7. OL8AEQ 

20 

OKI-12425 

3 

8. OL6ABR 

18 



9. OL1ACJ 

17 



10. OL4AES 

16 




A jeStC pripominka pro slovenske stanice od 
OL8AEQ, Jardy: ,,Velmi ma mrzi skutecnosf, ze 
Slovensko je zastupene obycajne dvoma, troma sta- 
nicami. ■ Podia vysledku myslim, 2e zdvodil iba 
OL9ACZ a ja. Co OLO a tiez ostatne stanice na Sio- 
vensku? Vsak je nas urCite dost, Co ja viem asi 15. 
Dufam, ze nabuduce pribudnu (falsie ndsobiCe ako 
OLO a pre mna moj kraj . . .“*■ 

* Vezmou si toto, prani Jardy stanice OL8 v OI.9 
a OLO k srdci a objevi se pravidelnC v zdvode? 
I ostatni se na ne te§i, vcetnC RP! 



Rubriku vede ing. M. Prostecky, OKIMP 

SSB liga 

J. kolo 15 . 7. 1967 


Jednotlivci: nejlepHch deset 


-2. OKIMP 

' 759 bodii 

.-2. OK2SG 

759 

3. OK1AAE 

744 % 

4. OK2BEN 

704 

5. OK1JE 

588 

6. OK1AHZ 

567 

7. OKING 

525 

8. OK1FV 

504 

9. OK1WGW 

483 

10, OK2BHX 

475 

Kolektivni 

stanice 

1. OK3KNO 

704 

2. OK1KGR 

121 


Deniky pro kontrolu: OK2BMS, OK3IS. 
PozdS zaslane deniky: OK3CEN. 

Deniky nezaslali: OK1AHV, OK3SP, OK3YE. 

II. kolo 19. 2. 1967. ' 


Jednotlivci 


1. OK2BHX 

924 bodu 

2. OKIMP 

891 

3. OK1AAE 

858 

4. OK3CDR 

810 

5. OK1AHZ 

750 

6. OK3EA 

700 

7.-8. OK2XA 

696 

7.-8. OK3EO 

696 

9. OK1WGW 

675 

10. OK2BEN 

572 

Kolektivni stanice 

1. OK1KMM 

896 

2. OK3KNO 

832 

3. OK1KGR- 

225 


Diskvalifikovani pro chybejici Cestne prohld- 
senl: OK1FV, OK1NH, OK1NR, OK2BEW, 
OK2SG, OK1KWH. 

Pozde zaslane deniky: OK1UT, OK2SG. 
Deniky pro kontrolu: OK1US, OK2ABU, 
OK2BMS. 

Deniky nezaslali : OK1KFX, OK2BHV, 
OK2KD, OK3CFE. 



Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


Vysledky ligovych soutezi za unor 1967 ' 

OK-LIGA 


Kolektivky 

1 . 

OKIKTIs 

1066 

6. OK2KEY 

360 

2. 

OK1KOK 

772 

7. OK1KHL 

312 

3. 

OK3KGW 

437 

8. OK3KEW 

286 

4. 

OK2KYD 

415 

9. OK3KRN 

282 

5. 

OKI KDE 

384 

10. OK1KZD 

153 

Jednotlivci 

1 . 

OK2QX 

835 

18. OK1AOR 

320 

■ 2. 

OK3CDL 

747 

19. OK1AOZ 

301 

3. 

OK1XW 

668 

20. OK2BIX 

285 

4. 

OK1AFN 

597 

21. OK2HI 

278 

5. 

OK3CGI 

538 

22. OK3UN 

276 

6. 

OK1ACF 

501 

23. OK3CFP 

266 

7. 

OKINK 

485 

24. OK1AHN 

236 

8. 

OK2BGL 

443 

25, OK1QM 

223 

9. 

OKIOH • 

440 

26. OK2BKT 

221 

10 . 

OK2BPF 

421 

27. OK1NH 

220 

11. OK3CDY 

406 

28. OK1VQ 

209 

12. 

OKI NR 

396 

29. OK3CCM 

205 

13. 

OK2VP 

376 

30. OK2BQZ 

189 

- 14. 

OK1BV 

367 

31. OK3CAJ 

171 

15. 

OK2BOB 

363 

32. OK3CAZ 

141 

16. 

OK2BHD 

352 

33. OK2BHX 

116 

17. 

OKI AMR 

322 

34. OK2BKO 

101 


OL-LIGA 


1 . 

OL4AFI 

367 

5. OL3AGY 

193 

2. 

OL1AEM 

319 

6. OL1ADG 

142' 

3. 

OL1ABX 

252 

7. OL4AER 

128 

4. 

OL2AGU 

213 





RP- 

LIGA 


1 . 

OK2-4857 

3345 

13. OK3-12645 

678 

2. 

OK3-4477/2 

2555 

14. OK2-20501 

650 

3. 

OKI-13146 

2169 

15. OKI-15685 

629 

4. 

OK3-16462/1 1920 

16. OKI-7289 

522 

5. 

OKI-15835 

1486 

17. OKI-15561 

325 

6. 

OKI-11854 

1157 

18. OKI-10368 306 

7. 

OK3-16700 

1111 

19. OK2-12226 254 

8. 

OK2r4569 

1018 

20. OKI-15615 

233 

9. 

OKI-4842 

1004 

21. OKI-17402 

196 

10. 

OK2-8036 

960 

22. OKI-17331 

180 

11. 

OKI-7041 

881. 

23. OK2-4620 

136 

12. 

OK2-16314 

851 

24. OKI-15683 

128 


Prvni tri ligove stanice od poC&tku roku do 
konce unora 1967 

OK stanice - kolektivky: 

L OK1KOK 5 bodfi (3 + 2), 2./3. OK2KEY 
8 bodCt (2 + 6), OK3KGW 8 bodCi (5 + 3). 

OK stanice - jednotlivci: 

1. OK2QX 2 body (1 + 1), 2. OK3CDL 4 body 
(2+2), 3, OK2BLG 15,5 bodu (7,5 + 8). 

OL stanice: 

' 1. OL4AFI 2 body (1 + 1), 2. OL1AEM 4 body 

(2 + 2), 3. ’OL1ABX 7 bodS (4 + 3). 

RP stanice: 

1. OKI-4857 2 body (1+1), 2. OK3-16462 7 bo- 
dCi (3 + 4), 3. OKI-15835 9 bodG (4 + 5). 


Zmeny v soutezich od 15. unora do 
15, brezna 1967 

,,S6S M 

V tomto obdobi bylo-udeleno 33 diplomu CW 
a 6 diplomu fone. Pasmo doplhovaci zndmky je 
v z^vorce. 

CW: c. 3312 OK3CGN, Banska Bystrica (14), 

' c. 3313 HA5FZ, Budapesi! (14), c. 3314 SP8AWP, 
Rzeszow (14), c. 3315 SP3AUZ, Nova SCI (14), 
C. 3316 SP8JM, Biala Podl. (14), c. 3317 G3LUW, 
Amberley, Sussex (14), c/3318 C02BO, Havana 
(7, 14, 21), C. 3319 DJ2LF, Dortmund, C. 3320 
SP8SR, Mielec-Osiedle (14, 21), c. 3321 OK1HE, 
Ceske Budejovice (14), c. 3322 SM6DYK, Sten- 
storp, c. 3323 PY7VKZ, Crato, Ceara (14), C. 3324 
. DJ90Z, Bonn (14), c. 3325 OK2BOB, Pferov (14), 
C. 3326 UA1KEO, C. 3327 UA90T, Novosibirsk 
(14), c. 3328 UA40N, Kirovsk (14), c. 3329 
UA9YH (14), C. 3330 UW9WF, Ufa (14), C. 3331 
UA1ZX, Murmansk (14), C. 3332 UA9EM, Sverd¬ 
lovsk, C. 3333 UW0IE, Magadan (14),. C. 3334 
UA3KZO (21), C. 3335 UB5MN, Lugansk (14), 
C. 3336 UT5WW (14), C. 3337 UA9PC, Novo¬ 
sibirsk (14), C. 3338 UA3KAR (14), C. 3339 UA1ZW, 
Zapolamyj (14), c. 3340 UW6AO, Novorossijsk 
(14), c. 3341 UW0IX (14), c. 3342 UQ2KDD (14), 
c. 3343 HA3KNA; Szekszard * (14) a C, 3344 
OK2KOV, Olomouc (14). . 

Fone: c. 737 G3LUW, Amberley, Sussex (21), 
c. 738 SP8AJK, Rzeszow (14 - 2 x SSB), C. 739 
DJ0JG, Mnichov (14), c. 740 F5AN, Versailles 
(14 - 2 x SSB), c. 741 HA5FE, Budapest (14 - 
2 x SSB) a c. 742 YA5RG, Kabul (14). 

Doplhovaci zndmky k diplomum za telegraficka 
spojeni'dostaly stanice: UA4LM k diplomu C. 3019 
za spojeni na 7 a 21 MHz, OK2BCI k C. 2170 za 21 
a 28 MHz a OK1KPU k c. 3217 za 14 MHz. 

„ZMT“ 

Bylo vydhno dalMch 32 diplomh ZMT, a to 
c. 2122 ai 2153 v tomto pofadi: 

OK3KEU, Banska Bystrica, JA7MN, Nakada- 
Sendai, SP8AWP, Rzeszow, HA5FZ, Budapest 1 , 
SP8SR, Mielec-Osiedle, DL7KJ, Siegen-Kaan- 
Marienbom, SM5DSF, Surahammar, UW3QU, 
Vorone2, UA1IG, Leningrad, UL7RL, Cimkent, 
UY5CK, Zaporoii, UC2XJ a UC2WY, oba OrSa, 
UD6BR a UD6BO, Baku, UB5KEG, UB5PO, 
Luck, UA4AY, Volgograd, UW6LZ, Rostov-Don, 
UL7CQ, Petropavlovsk, * UA4MX, Ulianovsk, 
UAOUX, UA0MX, UA1KEO, UP2CG, Vilnius, 
UW9YM, UA1ZX, Murmansk, UA9KMB, Orsk, 
UA4LN, Uljanovski DJ80T, Velbert, YU2GE. 
ZShreb a HA3KNA, Szekszard. 

„ZMT24“ 

Diplom C. 17 dostala stanice UA4LN, Ulianovsk. 

„100 OK*‘ 

Dalsich 26 stanic, z toho 8 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zakladni diplom 100 OK: 

c. 1750 (410. diplom v OK) OL1AHV, Praha 5, 
C. 1751 (411.) OK2KEY, Jihlava, c. 1752 SP6AYT, 
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Boles tawiec,' c. 1753 (412.) OK2BKT, Prerov, 
£. 1754 SP2KAC, Gdansk, c. 1755 HA5KNB, Sal- 
gdtarjdn, c. 1756 (413.) OLSAEQ, Nove Z£mky, 
£. 1757 YU20B, Z&hreb, £. 1758 (414.) OL5AFZ, 
Nichod, 6. 1759 (415.) OL1AEN, Praha 7, c. 1760 
PAOMIB, Leeuwarden, c. 1761 UC2BA, Minsk, 
c. 1762 UA90T, Novosibirsk, 6. 1763 UL7KBA, 
Cimkent, £. 1764 UB5KKI, Simferopol* £. 1765 
UB5MN, £. 1766 UT5KCD, Kijev, 6.- 1767 
UA4QM, Kazan* c. 1768 UA4PY, rovn£2 Kazan, 
6. 1769 UB5PO, Luck, 5. 1770 UB5KNH, Dnepro- 
dierrinsk, £.1771 UC2XJ, Orsa, 6. 1772 UC2BF, 
Minsk, 6. 1773 HA5BY, Budapest, c. 1774 (416.) 
OK2BIO, Brno a £. 1775 (417.) OK2BHT, Olo- 
mooc. 

„200 OK“ 

\ 

DoplAovaci znamku za 200 predloien^ch listku 
z Ceskoslovenska obdrzeli: c. 84 OL6ACH k zA- 
kladnimu diplomu c. 1522, c/85 HA5KFZ k 6. 849, 
c. 86 HA6KNB k c. 1755, £. 87 OK1WT k £. 612, 
c. 88 LZ1KAA k £. 1087 a 6. 89 OK2BEL k £. 924. 

„300 OK“ 

Za 300 pfedloienych listki z OK dostane do- 
plnovad zndmku 6. 34 OL4AFI k zakladnimu 
diplomu 6. 1545, c. 35 OL1AEO k £. 1519, c, 36 
OK2BJJ k c. 1567 a c. 37 HA5KFZ k £. 849. 

„400 OK** 

Za 400 pfedlozenych listki z OK od ruznych sta- 
nic byla prid£Iena doplnovaci znimka £.17 stanici 
OL4AFI k zakladnimu diplomu £. 1545, \ 

„500 OK“ 

500 naSich QSL listkti od rfiznych stanic predloHl 
a doplnovaci znamku £. 7 dostal OK3BA k z£klad- 
riimu diplomu c. 971 ze dne 20, 9. 1963! Jak videt, 
je to pern& price!.Gratuluieme! 

„P75P“ 

3. trida 

Diplom c. 187ziskalastanice G2BOZ, J. E.Bazley, 
Droitwich, Worcs., £. 188 UC2BF, A. Jakov, Minsk. 

2, trida 

DoplAujici Hstky predloiily a diplom 2. tridy do- 
staly tyto stanice: 

c. 69 OK1MP, Praha, *fi. 70 OK3CBN, Nov£ 
Mesto nad Vahom, c. 71 G2BOZ, Droitwich, Wares,, 
c. 72 UC2BF, Minsk. 

1. trida ^ 

Tentokrat gratulujeme 3 stanicim, ktere ziskaly 
1. tfidu obtiiEneho diplomu P75P. Jsou to SP7HX, 
doc. Roman Izykowski z Lodzc, G2BOZ, John 
Edward Bazlcy z Droitwichu, Worse, a OK3IR, 
Milan Svitel z Lucence, Byly tedy vyd£ny diplomy 
£. 15, 16 a 17. Z tech to stanic je 6 z OK, 4 ze So- 
. v£tskeho svazu, 3 z Velke Brit&nic, 2 z USA a po 
jedne z Polska a Japonska. 

„P-ZMT“ 

Diplom c. 1135 dostala stanice UA1-11398/UA6, 
V. DolSopjatov, Majkop, £.1136 UA9-9049, G. Jut' 
kov, Celjabinsk, c. 1137 UA6-16302, Valentin 
I. Litvin, Rostov-Don, c. 1138 UA3-12982, Kaba¬ 
kov V. D. a £. 1139 UA3-12949, Igor Skolnik, dale 
c. 1140 UQ2-22480 E. V. Poljakov a £.1141 
UQ2-22458, V. W. Grozny (QTH nebylo uvedeno), 
£.1142 OKI-10907, R. Sedlecky z Prahy 4 a c. 1143 
HA6-013, Molntir S&ndor, Salg6tarj&n. 

„P-ZMT 24“ 

Diplom £. 2 jsme zaslali stanici UA6-16300, 
V. G. Cuprininovi z Rostova na Donu. . 

* „P-100 OK“ 

Dalsi diplomy jsme pridelili temto stanicim: 
c. 470(217. diplom v Ceskoslovensku) OKI-10368, 
Vladimir Jahelka, Zatec, c. 471 HA5-154, Dezs6 
Tarcsay, Budapest, c. 472 (218.) OKI-10803, Leo¬ 
pold Urban, Stfibro a c. 473 (219.) OKI-13941, 
Vaclav 2ak, Teplice. 

„P-200 OK“ 

Doplnovaci zn&mku za predloienych 200' po- 
tvrzeni o poslechu. ceskoslovenskych stanic dostane 
s £. 6 OK2-8036 k zakladnimu diplomu £. 287, 
c., 7 OKI-4344 k £. 414, c. 8 OK3-4477/2 k c, 156 
a c. 9 OKI-12425 k c. 437. * * 

^ „RP OK-DX KRONER** 

Diplom £. 546 byl pfid£Ien stanici OKI-15773, 
Slavomiru Zelerovi z Mlade Boleslavi. 

2. trida 

Diplom 2. tridy dostane: £. 198 OK3-4477/2, 
Frant. Havel z Tfebice a £. 199 OKI-15561, Jiff 
Dole2al z Usti nad Labem. 

1. tfidi 

DaUi fidost o diplom 1. tridy byla vyrizena; 
diplom £. 55 byl zaslan stanici OK3-4477/2, Fran- 
tisku Havlovi z Tfebice. Blahoprejeme! 
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Sesnaiu aeanaa (DXCC) k 1. dubnu If}®'? 


Znalka Zemi 


P75P Znaika Zemi 


P75P 


AC3 

Sikkim 

41 

AC4 

Tibet 

42, 43 

AC 

Bhutan 

41 

AP 

East Pakistan 

41' 

AP 

West Pakistan 

41 

BV, (C3) 

Taiwan- 

44 

BY, (C) . 

China 

42, 43, 



44,-33 

C9 

Manchuria 1) 

33 

CE 

Chile 

14, 16 

CE9AA-AM, 

' 


FB8Y, KC4, LA, LU-Z, 


OR4, UA1, VK0, 


VP8, ZL5, 8J 

Antarctica 

67 az 74 

CE9AN-AZ 



(viz VP8) 



CE0A 

Easter Island 

63 

CE0Z 

Juan Fernandez 

14 

CE0X 

San Felix 

14 

CM, CO 

Cuba 

11 

■ CN2 

Tangier . 2) 

37 

CN2, 8, 9 

Morocco 

37 

CP 

Bolivia 

14 

CR3, 5 

Portuguese Guinea 

46 

CR4 

Cape Verde Islands 

46 

CR5 

Principe, Sao Thome 

47 

CR6 

Angola 

52 

CR7 * 

Mozambique 

53 > 

CR8 / 

Damao, Diu 3) 

41 

CR8 

Goa 4) . 

41 

CR8, 10 

Portuguese Timor 

54 

CR9 

Macao 

44 

CT1 

Portugal 1 

37 

CT2 

Azores 

36 

CT3 

Madeira Isl. 

36 

cx 

Uruguay 

14 

DJ, DK, DL, DM Germany 

28. 

DU 

Philippine Islands 

50 

EA 

Spain 

37 

EA6 

Balearic Islands 

37 

EA8 

1 Canary Islands 

36 

EA9 

Ifni 

37 

EA9 

Rio de Oro 

46 

EA9 

Spanish Morocco 

37 

EA0 

Spanish Guinea 

47 

El 

Republic of Ireland 

27 

EL 

Liberia 

46 

EP 

Iran 

40 

ET2 ' 

Eritrea 5) . * 

48 

ET3 

Ethiopia 

48 

F 

France 

27 

FA (viz 7X) 



FB8Z 

Amsterdam and St. Paul 



Is. 

68 

FB8Y (viz CE9AA-AM) 


FB8W 

Crozet Is. 

68 

FB8X - 

Kerguelen Islands 

68 

FB8 (viz FH8) 



FB8 (viz 5R8) 



FB8 (viz FR7) 



FC ‘ 

Corsica 

28 

FD (viz 5V) 



FE8 (viz TJ) 



FF4 (viz TU) 



FF7 (viz 5T) 



FF8 (viz TY) 



FF8 (viz TZ) 



FF8 (viz 5U7) 



FF8 (viz XT) 



FF8 (viz 6W8) 



FF8 

Fr. West Africa 6) 

46 

FG7 

Guadeloupe 

11 

FH8, FB8 

Comoro Islands 

53 

FIS ^ 

Fr. Indo-China 7) 

49 

FK8 

New Caledonia 

56 

FL8 

Fr. Somaliland 

48 

FM7 

Martinique 

11 

*,FN8 

Fr. India 8) 

41 

F08 , 

Clipperton Island 

10 

F08 ’ ‘ 

Fr. Oceania 

63 

F08M 

Maria Theresa 

(79) 

FP8 

St. Pierre and Miquelon 

9 

FQ8 (viz TL) 



FQ8 (viz TT) 



FQ8 (viz TN) 



FQ8 (viz TR) 



FQ8 

Fr. Equatorial Africa 9) 

47 

FR7 

Glorieso Islands 10) 

53 

FR7 

Juan de Nova 11) 

53 

FR7 

Reunion 

53 

FR7 

Tromelin 

53 

FS7 

Saint Martin 

11 

FU8, YJ 

New Hebrides 

56 

FW8 

Wallis and Futuna Isl. 

62 

FY7' 

Fr. Guiana and Inini 

12 

G 

England 

27 

GC 

Guernsey and- Dependen 

- 


cies 

27 

GC 

Jersey Island 

27 


GD 

Isle of Man 

27 

GI 

Northern Ireland 

27 

GM 

Scotland 

27 

GW 

Wales 

27 

HA 

Hungary 

28 

HB t 

Switzerland 

28 

HB0, HE 

Liechtenstein 

28 

HC 

Ecuador • 

12 

HC8 

Galapagos Islands 

12 

HE (viz HB0) 
HH 

Haiti' 

11 

HI 

Dominican Republic 

11 

HK 

Colombia 

12 

HK0 

Bajo Nuevo 

11 

HK0 

Malpelo Isl. 

12 

HK0 

San Andres and Provid. 

11 

HK0 (viz KS4R) 


HL, HM 

Korea 

44 

HP 

Panama ’ 

11 

HR 

Honduras 

11 

HS 

Thailand 

49 

HV 

Vatican 

28 

HZ, 1Z 

Saudi Arabia 

39 

11, IT1 • 

Italy, Sicily 

28 

11 

Trieste 12) 

28 

15 

Italian Somaliland 13) 

48 

IS! 

Sardinia 

28 

JA, KA , 

Japan ' 45 

JTI 

Mongolia 

32, 33 

JX (viz LA/P) 
JY 

Jordan 

39 

JW (viz LA/P) 
JZ0 

Neth. New Guinea 14) 

51 

K, W 

United States of America 6, 7, 8 

KA (viz JA) 



K36 

Baker, Howland and 



American Phoenix 
Islands 

61 

KC4 (viz CE9AA-AM) 


KC4 

Navassa Island 

n 

KC6 

Eastern Caroline Islands 64 

KC6 

Western Caroline Islands 64 

KGl (viz OX) 
KG4 

Guantanamo Bay 

11 

KG6 

Guam , 

64 

KG 6 

Marcus Island , 

65 (90) 

KG6 

Mariana Islands 

64 

KG6I 

Bonin and Volcano 



Islands 

45 

KH6 

Hawaiian Islands 

61 

KH6 

Kure Island ' 

'61 

KJ6 

Johnston Island 

61 

KL7 

Alaska 

1, 2 

KM6 

Midway Islands 

61 

KP4 

Puerto Rica 

11 

KP6 

Palmyra Group, Jarvis Isl. 61 

KR6 

Ryukyu Islands 

45 • 

KS4B, HK0 

Serrana Bank and Ron- 



cador Cay 

11 

KS4 

Swan Islands 

11 

KS6 

American Samoa 

62 

KV4 

Virgin Islands 

11 

KW6 

Wake Island 

65 

KX6 

Marshall Islands 

65 

KZ5 

Canal Zone 

11 

LA/G 

Bouvet Island 

67 

LA/P,\JX 

Jan Mayen 

18 

LA 

Norway 

18 

LA/P, JW 

Svalbard 


LA/viz CE9AA-AM/ 


LU 

Argentina 

■ 14, 16 

LU-Z/viz CE9AA-AM/ 


LX 

Luxembourg 

27 

LZ 

■Bulgaria 

28 

Ml, 9A1 

San Marino 

28 

MP4B 

Bahrein 

39 

MP4Q 

Quatar 

39 

MP4M, VS90 

Sultanate of Muscat and 



Oman 

39 

MP4D, T 

Trucial Oman 

39 

OA 

Peru 

12 

OD5 

Lebanon 

39 

OE 

Austria 

28 

OH 

Finland 

18 

OHO 

Aland Islands 

18 

OK, OL 

Czechoslovakia 

28 

ON4, 5, 8 

Belgium 

27 

OQ5,0 (viz 9Q5) 


OR4 rviz CE9AA-AM) 


OX, KGl, XP 

Greenland 

5 

OY 

Faeroe Islands 

18 

OZ 

Denmark 

18 

PA0, PI1 

Netherlands 

27 

PJ 

Neth. Antilles 

11 

PJ2M, PJ5M 

Sint, Maarten 

11 




Z nacka ZemS P75P ZnaSka ^Zetni P75P 


PK1, 2, 3 

Java 15) 

54 

PK4 

Sumatra 15) 

54 

PK5 

Neth. Borneo 15) 

54 

PK6 

Celebes and Molucca I$1 



15) 

54 

PX 

Andorra 

27 

PY 

Brazil 

13, 15 

PY0 

Fernando de Noronha 

13 

PY0 

St, Peter and St. Paul's 



Rocks 

13 

PY0 _ 

Trinidad e and Martim 



Vaz 

15 

PZ1 

Surinam 

12 

SL, SM 

Sweden 

18 

SP 

Poland 

28 

:ST2 

Sudan 

47, 48 ■ 

.SU 

Egypt UAR 

38 

sv 

Crete 

28 

sv 

Dodecanese 

28 

sv 

Grece 

28 

TA 

Turkey 

39 

TF 

Iceland 

17 

TG 

Guatemala 

11 

"TI 

Costa Rica 

11 

TI9 

Cocos Island 

11 

TJ, FE8 

Cameroon 

47 

TL 

Central African Rep. 



16)' 

47 

TN 

Congo Republic 17) 

47 

TR 

Gabon Republic 18) 

47 

TT 

Chad Republic 19) 

47 

TU 

Ivory Coast 20) 

46 

TY 

Dahomey Republic 21) 

46 

TZ 

Mali Republic 22) 

46 

UA, UV, UW1 

-6, 


UNI 

European Russian S, F. 

S. R. 



19, 20, 



29, 30 

UA1 

Franz Josef Land 

75 

UAl(viz CE9AA-AM) 


UA2 

Kaliningrad 

29 

UA, UW9, 0 

Asiatic R. S. F. S. R.’ 

20 az 26. 


/ 

30 az 35 

UB, UT, UY5 

Ukraine 

29 

UC2 

White Russian, S. S. R. 

29 

UD6 

Azerbaijan 

29 

UF6 

Georgia 

29 

UG6 

Armenia 

29 

UH8 

Turkmen 

30 

UI8 

Uzbekh - 

30 

UJ8 

Tadzhik 

30 

UL7 

Kazakh 

30, 31 

UM8 

Kirghiz 

30, 31 

UNI ' 

Karelo-Finish Rep. 23) 

19 

U05 

Moldavia 

29 

UP2 

Lithuania 

29 

UQ2- 

Latvia 

29 

UR2 

Estonia 

29 

VE, VO, 3B, 



3C 

Canada 

2, 3, 4, 



9, 75 

VK 

Australia, Tasmania 

55, 58, 


, 

59 

VK 

Lord Howe Island 

60 • 

VK4 

Willis Islands 

60 

VK9, ZC3 

Christmas Islands 

54 

VK9 

Cocos (Keeling) Islands 

54 ■ 

VK9 

Nauru Island 

65 

VK9 

Norfolk Island 

60 

VK9 

Papua Territory 

51 

VK9 

New Guinea Territory 

51 

VK0 (viz CE9AA-AM) 


VK0 

Heard Island 

68 

VK0 

Macquarie Island 

60 

VO(viz VE) 



VO 

New Foundland, La¬ 



brador 24) 

9 

VP1 

British Honduras 

11 

VP2H 

Anguilla 25) 

11 

VP2A 

Antigua, Barbuda 25) 

11 

VP2V 

British Virgin Islands 25) 11 

VP2D 

Dominica 25) 

11 

VP2G 

Grenada and Dependencies 


25) 

11 

VP2M 

Montserrat 25) 

11 

VP2K 

St. Kitts, Nevis 25) 

11 

VP2L 

St. Lucia 25) 

11 

VP2S. 

St. Vincent and Depen¬ 



dencies 25) 

11 

VP3 

Guiana brit. 

12 

VP4 (viz 9Y4) 



VP5 (viz ZF1) 



VP5 (viz 6Y5) 



VP5 . 

Turks and Caicos Islands 11 

VP 6 

Barbados 

11 

VP7 

Bahama Islands 

11 

VPS (viz CE9AA-AM) 


VPS 

Falkland Islands 

16 

VP8, LU-Z 

South Georgia Is. 

73 

VP8, LU-Z ‘ 

* South Orkney Is. 

73 

VP8, LU-Z 

South Shetland Is. 

73 

VPS, LU-Z. CE9AN-AZ South 



Shetland Is. 

73 

VP9 

Bermuda Islands* 

11 

VQ1 

Zanzibar 

53 


'VQ2 (viz 9J2 ) 


VQ3 (viz 5ID) 
VQ4 (viz 5Z4) 


VQ5 (viz 5X5) 
VQ6 

British Somaliland 26) 

48 

VQ8 

Agalega and St. Brandon 53 

VQ8 

Chagos Isl. 

53 

VQ8 

Mauritius 

53 

VQ8 

Rodriguez Island 

53 

VQ9 

Aldabra 

53 

VQ9 

Desroches 

53 

VQ9 

Farquhar 

53 

VQ9 

Seychelles 

53 

VR1 

British Phoenix Isl. 

63 

VR1 

Gilbert and Ellice Isl. 



and Ocean Island 

65 

VR2 - 

Fiji Islands 

56 

VR3 

Fanning and Christmas 



Isl. 

61 

VR4 

Solomon Islands 

51 

VR5 

Tonga Islands 

62 

VR6 ' 

Pitcairn Islands 

63 

VS1, 9M4, 9VI 

Singapore 27) 

54- 

VS1, 9M2 (viz 9M2, 4) 


VS2 (viz 9 M2) 
VS4 

Sarawak 28) 

54 

VS4, ZC5 (viz 9M6, 8) 


VS5 

Brunei 

54 

VS6 

Hong Kong 

44 

VS9A, VS9P, VS9S Aden and Socotra 

39 

VS9K 

Kaniaran Is. 

39 

VS9H 

Kuria Muria Islands 

39 

VS9M 

Maidive Islands 

41 

VS90 (viz MP4M) 


vu 

Andaman and Nicobar 



Islands 

49 

vu 

India 

41 

vu 

Laccadive Islands 

41 


W (viz K) 


XE, XF 

Mexico 

10 

XF4 ' 

Revilla Gigedo 

10 ' 

XP (viz OX) 



XT , 

Voltaic Republic 

29) 46 

XU 

Cambodia 

49 

XV5 (viz 3W8) 



XW8 

Laos 

49 

XZ2 

Burma 

49 

YA 

Afghanistan' 

40 , 

YI 

Iraq , 

39 ■ 

YJ (viz FU8) 



YK 

Syria 

39 

YN, YN0 

Nicaragua 

11 

Y 

Rumania 

28 

YS 

Salvador 

ir 

YU 

Yugoslavia 

.28 

YV 

Venezuela 

12 

YV0 

Aves Island 

11 

ZA 

Albania 

28 / 

ZB1 (viz 9H1) 



ZB2 

Gibraltar 

37 

ZC3 (viz VK9) 



ZC4 (viz 5B4) - 

. 


ZC5 (viz 9M6, 

8) 


ZC5 

British North Borneo 28) 54 

ZC6 

Palestine 

39 

ZD1 (viz 9L1) 



ZD2 (viz 5N2) 



ZD 3 

Gambia 

'46 

ZD4 (viz 9G1) 



ZD4 

Gold Coast, Togoland 


30) 

46 

ZD5, ZS7 

Swaziland 

57 

ZD6 (viz 7Q7) 



ZD7 

St. Helena 

66 

ZD8 

Ascension Island 

66 

ZD9 * 

Tristan da Cunha 



and Gough-Isl. 

66 

ZE 

Rhodesia 

' 53 

ZF1, VP5 

Cayman Island 

11 

ZK1 

Cook Islands 

62, 63 

ZK1 

Manihiki Islands 

62, 63 

ZK2 

Niue 

63 

ZL 

Auckland and Campbell Isl, 

ZL 

Chatham Islands 

60 

ZL 

Kermadec Islands 

60 

ZL 

New Zealand 

60 

ZL5 (viz CE9AA-AM) 


ZM6 (viz 5W1) 


ZM7 

Tokelau Isl; 

62 

ZP 

Paraguay 

14 

ZS 1, 2, 4, 5, 6 

South Africa Rep, 

57 - 

ZS2 

Prince Edward and Marion 


Isl. 

57 t 

ZS3 

Southwest Africa 

. 57' 

ZS7 (viz ZDS) 



ZS8 ' 

Basutoland 

57 

ZS9 

Bechuanaland 

57 

1M 

Minerva Reefs 

60 

IS 

Spratly Isl. 

50 

3A 

Monaco 

27 

3B, 3C (viz VE) 


3V8 

Tunisia 

37 ' 

3W8, XV5 

Vietnam 

49 


ZnaSka Zemi 


P75P 


4S7 

Ceylon 

41 

4U 

I. T, U. Geneva' 

28 

4W ■ 

Yemen 

39 

4X, 4Z 

Israel 

39 

5A 

Libya 

38 

5B4, ZC4 

Cyprus 

39 

5H3, VQ3 

Tanzania 

53 

5N2, ZD2 

Nigeria 

46 

5R8, VQ8 

Malagasy Republic 

53 

5T5 

Mauritania 31) 

46 

5U7 

Niger Republic 32) 

46 

5V 

Togo Republic 

46 

5W1/ZM6 

Western Samoa 

62 

5X5, VQ5, 

Uganda 

48 

5Z4, VQ4 

Kenya 

48 

601, 2, 6 

Somali Republic 

48 

6W8, FF8 

Senegal. Republic 33) / 

46 

6Y5, VPS 

Jamaica 

11 

7G1 

Rep. of Guinea 

46 

7Q7, ZD6 

Malawi 

53 

7X 

Algeria 

37 

7Z (viz HZ) 



8F 

Indonesia 34) 

51, 54 

8J (viz CE9AA-AM) 


8Z4 

Saudi Arabia/Iraq 



Neutral Zone 

39 

8Z5 (viz 9K3) 



9A1 (viz Ml) 



9G1, ZD4 

Ghana 35) 

46 

9H1, ZB1 

Malta 

28 

9J2, VQ2 

Zambia 

53 

9K2 

Kuwait 

39 

9K3, 8Z5 

Kuwait/Saudi Arabia 



Neutr. Zone 

39 

9L1, ZD1 

Sierra Leone 

46 

9 M2 

Malaya 28) 

54 

9M2; 4 

West Malaysia 36) 

54 . 

9M4 (viz VS1) 



9M6, 8 

East Malaysia 36) 

54 

9N1 

Nepal 

41 

9Q5, OQ5, 0 

Rep. of the Congo 

52 

9S4 

Saar 37) 

28 

9U5 

Ruanda-Urundi 39) 

52 

9U5 

Burundi 38) 

52 

9VI (viz VS1) 



9X5 

Rwanda 38) 

52 

9Y4, VP4 

Trinidad and Tobago 

11 


VYSVETLIVKY K SEZNAMU ZEMt 


1) plati spojeni s datem pred 36. 9. 1963 

2) plat! spojeni s datem pred 1. 7. 1960 

3) plati spojeni s datem pred 1. 1. 1962 

4) plati spojeni s datem pred 1. 1. 1962 

5) plati spojeni s datem pfed 15. 11. 1962 

6) plati spoj'em s datem pfed 7. 8. 1960 

7) plati spojeni s datem pred 21. 12, 1950- 

8) plati spojeni s datem pfed *1. 11. 1954 

9) plati spojeni s datem pfed 17. 8. 1960 

10) plati spojeni s-datem 25. 6. 1960 nebo pozdeji 

11) piatf spojeni s datem 25. 6. 1960 nebo pozdeji 

12) plati spojeni s datem pfed 1. 4. 1957; 
po 1. dubnu plati za Itilii 

13) plati spojeni s datem pfed 1. 7. 1960 

14) plati spojeni s datem pfed 1. 5. 1963 

15) plati spojeni s datem'pred 1. 5. 1963 

16) plati spojeni s datem 13. 8. 1960 nebo pozdeji 

17) plati spojeni s datem 15. 8. 1960 nebo pozdeji 

18) plati spojeni s datem 17. 8. 1960 nebo pozdeji 

19) plati spojeni s datem 11.8. 1960 nebo pozdeji 

20) plati spojeni s datem 7. 8. 1960 nebo pozdeji 

21) plati spojeni s datem 1. 8. 1960 nebo pozdeji 

22) plati spojeni s datem 20. 6. 1960 nebo pozdeji 

23) plati spojeni s datem 30. 6. 1960 nebo drive; 
od 1. 7. patri k Evrop. SFSR 

24) plati spojeni s datem pfed 1. 4. 1949 jako New¬ 
foundland/Labrador 

25) plati spojeni s datem po vyhl^seni jednotlivych 
ostrovfi za samos tat. zeme v roce 1958 

26) plati spojeni s datem 30. 6. 1967 nebo drive 

27) plati spojeni s datem 15.9. 1963 nebo drive 
a po 8. srpnu 1965 

28) plati spojeni s datem 15. 9. 1963 nebo drive 

29) plati spojeni s datem 6,8. 1960 nebo pozdfji 

30) piati spojeni s datem 5. 3. 1957 nebo drive^ 

31) plati spojeni s datem 20. 6. 1960 nebo pozdeji 

32) plati spojeni s datem 3. 8. 1960 nebo pozdeji 

33) plati spojeni s datem 20. 6. 1960 nebo pozdeji 

34) plati spojeni s datem 1.5. 1963 nebo pozdeji 

35) plati spojeni s datem 5. 3. 1957 nebo pozdeji 

36) plati spojeni s datem 16. 9. 1963 nebo pozdeji 

37) plati spojeni s datem pfed 1. 4. 1957; pote se 
pocita za DL, DJ 

38) plati spojeni s datem 1. 7. 1962 nebo pozdeji 

39) plati spojeni s datem mezi 1.7.1960 a 1. 7.1962 







Rubriku vede ing. Vladimfr Srdmko, 
OK1SV 

DX - expedice 

Jak jsme se jiz minule zminili, ARRL* zruSila 
platnost ncktcrych zemi z expedice Dona, W9WNV. 
Jsou to: K1IMP/KC4, VU2WNV/LAC, FR7ZF, 
VQ9AA/A, VQ9AA/D a 1M4A. Od 24. 2. 1967 ne- 
bude uznavat zadne spojeni s Donovou expedici, 
at vysil£ odkudkoli, Oficialni zpr£va ARRL o pre- 
Setreni celebo pfipadu byla jiz vyd&na a jeji velmi 
stru£ny obsah je: ARRL nemi n&mitky, ze se n£- 
ktere expedice konaji za financniho prispivdni ama- 
terQ, ani proti tomu, dostanou-li tito ddrci pred- 
nostne QSL. Zasadn£ vsak. md n&mitky proti tomu, 
ze „prispevatele“ dostali prednost i ve spojeni, 
zvl£§t£ pak proti tomu, 2e ostatni amateri se v ne- 
.kterVch pripadech (napr. 1S9 atd.) ke spojeni vubec 
nedostali, 

Nejdulezitejsi pro nSs je z toho vseho clanek 6 
usneseni ARRL; ARRL v nem vyslovuje nadfeji, 
ie se ji v budoucnu podari najit metodu umo2nujici 
uznat spojeni se zemerni, odkud W9WNV vysilal 
s radnym povolenim a ktera zatim netnuze uznat . 
pro dukazy o QSL zaslanych stanicim, s nimiz vft- 
bec nebylo spojeni navdz6no. • 

Don se po tom to rozhodnuti viatil do USA k pro- 
jednani celeho pHpadu. O vysledku dosud nemdme 
zpr&vu. 

Expedice YASME pokratuje a po 6W8DC se^ 
objevili manzele Colvinovi dne 23. 3, 1967 
z Mauretdnie pod zna£kou 5T5KG. DalSi jejicb 
QTH jsme se vsak dosud nedov&dMi. 

Hermann, HKlQQ, se nyni hlasi pod znackou 
TJ8QQ z Kamerunu, kde ma zustat dva roky. Obcas 
chce podnikat expedice do n£kterych vz&cnych 
africkych zemi. QSL Ize zasilat via W4DQS. / 

VK3AHO oznamil v souvislosti s jeho pri- 
pravovanou expedici na ostrov Nauru, 4e z to- 
hoto ostrova pracuje jiz nyni stanice VK9DFI 

2L1AI practije z Roe Island (plat! podle vseho 
za Kermadec Isl.) na kmitoctech 14 120 a 
14 130 kHz, vesm£s AM. 


5W1AZ ukoaiil vice nez dvouletou £innost 
ze Samoy a v lednu 1967 se definitlvn£ vrdtil 
do ZL. . 

• PYlBYK a PY7ZS s dalsimi PY pl£nuje velikou 
expedici na Atol De Rocas a snad i na St. Peter a 
Paul Islands. Termin neni zatim stanoven. 

Zpravy ze sveta 

PJ5BC a PJ5BD vysilali pocatkein unora - 
z ostrova Bonaire. Neni to vsak zemfe DXCC. 
QSL zadaji via KOGZN, nebo K.OGZO, coz jsou 
jejich domovske zna£ky. 

PJ5ME (St. Maarten Isl.) pracuje opet o’sobotach 
a nedeljch CW a QSL i£da via WlJYH. 

Pokud nekdo pracoval se stanici 1A6SBO, 
byl to WA6SBO na expedici na Alios Rocks. 
Vrati se tarn jen pod podminkou, 4e by ARRL 
uznala 1A6 za novou zemi DXCC. 

4W1G je aktivni z QTH 150 km od Sana a QSL 
S&d&yia HB9MQ. 

CR8AH je nyni jedinou' aktivni stanici na 
Timoru a pracuje hlavne na 21 MHz. 

EA9EJ byt ji2 v Rio de Oro a zd& se, ie jde 
o stabilni stanici. Pracuje na 21 a 28 MHz a QSL 
pry zasila svedomite a rychle. Pouziv6 vsak jen AM 
a prikon 40 W. Byl slySen na 28 470 kHz! t 

FR7ZL/T z Tromelinu oznamil dalsi po- 
drobnosti: jeho kmito£et je 14 043 kHz a 2ada 
volat 3 kHz up. QTH je Guy P. de la Rhodiere, 
P. O. Box 4, Sainte Clothilde, Reunion Island. 

HR9EB, Eric, pracuje z ostrova Bay se 300 W. 

Je dobry do diplomu IOTA. 

W6GSV sdeluje, ze UA0KIP pracuje z^Wran- 
gelova ostrova! 

WR6TC (Pitcairn) oznamuje, ze pracuje pravi- 
deln^ v pondeli na 21 065 kHz CW od 20.00 GMT 
a ve 21,00 GMT se preladuje na 21 350 kHz na 
SSB. QSL^zAd& via W4TAJ. 

CE9AT ma QTH South Shetland Isl. a je na 
14 100 kHz. 

Konefcne se zase objevila aktivni stanice z Vy- 
chodnich Karolin. Je to KC6BW a QSL 2ada- via 
W7TDK. 

W6EAD/KL7 pracuje z plovouci ledove kry. 
Neni to sice 2&dna „zeme“, ale prece plati do 
diplomu IOTA, do ktereho plati i stanice 
KL70J (QTH Barter Island), ktera byva kolem 
08.30 GMT na 14 062,kHz. . , 

- VR4CR novy krystal 14 021 kHz a na tomto 
kmitoctu pracuje velmi casto, v2dy kolem 08.30 
GMT. 


YJ8BVV pouiivd kinitofity i4 010 14 030 kHz 
(objevil se jiz take na 28 MHz). Oznamuje, %e 
zustane na ostrove tri roky. QSL zasilejte na 
adresut Post Office Vila, New Hebrides. 

Podle zpr£vy DX-News od WVjGSV, nebyl 
I1RBJ vubec v Alb&nii,- takie znacka ZA zustava 
i nad^le neztecena! 

Stanice 8J1AF ma QTH Siova, tj. 69° j. s. 
a 39® v. d. a je v zemi Kralovny Maud. UA1KAE 
je Vostok - 78° j. S. a 109° v. d. 

Spojeni s ZS2MI - Marion Island - na AM Ize 
dosahnout 'pres jeho manaiera ZS40I, ktery vzdy 
souiasne vysil^ na 14 175 kHz po 18.15 GMT. 

Stanice K5QFH/KH6 vysilA t. iS. z ostrova 
Kure, zem& DXCC! , 

VE1AON pracuje AM na 28* MHz ze vzficne 
provincie -Prince Edward Island, potrebne do dip¬ 
lomu WAVE. 

Na-28 MHz jsem m51 velmi zajimav6 fo- 
nicke spojeni s YVION z Maracaiba, jejii ope- 
rater - puvodem 2 Brna •» mluvi perfektne 
Cesky. Rikal, 4e dostdvd pravidelne nase AR 
a podle c, 2/67 si postavil vertikalni antenu. 
Povazuje uroven AR i nasi rubriky za velmi 
vysokou. 

Podle zpravy W2DEC v „CQ" jsou nyni vSechny 
AP-stanice QRT. 

Z ostrova Wake pracuji nyni stanice KW6DS, 
EO a EJ, TU2BK vysila z Ivory Coast na kmi¬ 
toctu. 14 043 kHz kolem 21.30 GMT. QSL via 
Box 54, Port Bouvet, 

KC6CK je na ostrov£ Palau, Zap. Caroline. 

Pokud nekdo potrebujete p&smo £. 23 pro 
diplom . WAZ, pracuje tam napf. stanice 
UA0YD (14 001 kHz) nebo UA0YP (14 106 kHz 
SSB). 

ZD9BE se opet objevuje na 14 -MHz kolem 
17.00 GMT z ostrova Tristan da Cunha. 

Ostrovy Chatham a Campbell nejsou v sou- 
casn£ dobe vubec obsazeny amat£rskymi sta- 
nicemi. * 

Nekolik nqvinek z p^sma T60 m, ziskanych od 
Steve, WlBB: Japonci maji na‘tomto pasmu povo- 
len^ vykon az do 500 W a pouzivaji kmitocty mezi 
1907,5 ai 1912,5 kHz, Znamy John, VK5KO, ma 
krystal 1827 kHz a z Evropy z^da volat mezi 20.00 
az 21.00 GMT. Mezi stanicemi dobfe slysitelnymi 
v USA na 160 m jsou jmenovany nase OL1ACS 
a OL6ACY. , 

ST2SA je opfet aktivni, £im2 je dokumento- 
vano, 4e v Sudanu k o£ekavan£ ztnen£ zna£ky 
. zrejme nedoslo. 



Prumerna sluneSni cinnost sice nadale 
vzristd (do maxima chybeji pribli2ne tfi 
£tvrti roku), podminky se^vsak - pokud matne 
na mysli mezikontinentalni spojeni - proti 
jarnim mesicum'citelne zhorsi* zejmena. na 
yyssich kratkovlnnych pasmech. * Souvisi to 
s tepelnymi pomfery v letni ionosfere; poledni 
maximum kritifck£ho kmitoiStu vrstvy F2 je 
totii prekryto relativnim podruznym mini¬ 
mem, ' takze se pfislusne nejvyssi pouzitelne 
kmitocty pro vetsinu dalkovych smeru prilis 
vysoko nedostanou. Krome toho pripada na 
tento mfcsic (zejmena na jeho druhou polo- 
vinu) celoroSni maximum V3?skytu „spi£ek“ 


mimoradne vrstvy E, coz se projevi znam^mi 
shortskipovymi podminkami na pasmech 21 
a zejmena 28 MHz, popripade i na kmitoctech 
40 az 70 MHz. Jsou to take typicke podminky 
pro ddlkove sireni televiznich signalu. Nasta- 
vaji obvykle velmi rychle a po urcite dobe 
stejne rychle zanikaji. Vzdycky maji tendenci 
opakovat se pribliine ve stejnou dobu nekolik 
dnfi po sobe. Pozdeji dopoledne byvaji nej- 
lepgi v zdpadnich smferech, k vefieru ve v^- 
chodnich. 

Protoze behem techto podmtnek dochd- 
zi k tem£r dokonalym odrazum radiovych 
vln od mimo£ddn£ vrstvy E, Ize short- 


skipem pracovat i pfi pou^iti velmi malych 
vykonu vysilace. 

ObecnS se DX podminky behem dennich 
hodin oproti dfivejsim mesicum . zretelne 
zhorsi a jen zridka zasahnou desetimetrove 
■pasmo. Teprve pozdeji odpoledne a ve£er, 
zvl&ste v noci a casne k ranu, se „probudi'‘ 
predevsim dvacetimetrove pasmo; ddst noci 
nebudou bez vyhlidek ani pdsma 7 MHz 
a 21 MHz a mriohdy budou podobne podminky 
i na dvou sousednich p^smech souCasne. Na 
nizSich pasmech bude rusit Caste QRN a ve 
dne tak£ zvetseny utlum v nizke ionos- 
fer e. 





VK7SM oznamil, te pracuje mezi 07.30 at 08.00 
GMT na kmitoCtu 7003 kHz vyhradnC pro Evropu; 
totez i na 28 100 kHz mezi 10.00 a 11.00 GMT. 

QSL za expediei VK4TE - ostrov Willis - se 
maji zasilat W8ZCQ. 

Pokud nekdo potrebujete spojeni s VP2AA, m&- 
zete se o n£ pokusir v dob£, kdy pracuje se svym 
mana^erem 3C3ACD. PravidclnC skedy jsou kazdou 
sobotu ve 22.00 GMT pribli^ne na kmitoctu 
14 200 kHz. ' ' • 

VP2KD pracoval z ostrova St. Kitts a zad£ 
QSL via VE3ACD. 

Z Japonska se jiz objevuji nov£ prefixy. OK2BSA 
objevil napr. na 21 MHz stanici JHIAAV. 

CR7GF sdfeluje, te je u neho mo^ne urgovat 
QSL z roku 1965, kdy pracoval jako CT2GF a 
CR3GF. 2ada zaslat SAE + IRC. 

OY7MC oznamuje, it znaCky OY jsou veimi 
zneuzivdny piraty! V soucasnC dobC vysilaji napr. 
unlis stanice OY2AW, OY3G, OY3BB a OY7U. 
Nove koncese v OY jsou jen tyto: OY3Y, OY2AJ, 
OY2X a OY5NS. 

FK8BG, ktery pracuje kolem pulnoci na 
21 MHz, $ad& zasilat QSL na P. O. Box 97, 
Noumea, New Caledonia. 

Podarilo se nam. ziskat adresu HV3SJ: Pater 
Romos, C. P. 9048, Roma, Italy. Pou2iv& SX117, 
1000 W a antenu Quad! QSL pro HV1CN z obdobi 
ARRL Contestu 1967 se mail zasilat na DJ6GB, 
Wolf D. Thomas, Burgstr. 145, 427 Dorsten, DBR. 

Nas staly dopisovatel George, UA9-2847/ 
/UA3, oznamuje, te stanice UV3BC/M ma 
QTH Mirnyj (proto i ono M) a operaterem je 
ex UA0AZ z Dixonu, Valentin. Pro diplom 
P75P je to pdsmo 69, stejne jako UA1KAE. 
Pracuje obvykle CW na 14 MHz. Pozor'na 
neho! 

ManazCri vzacn^ch stanic: 4S7DA a 4S7NE via 
W5VA, DJ6QT/LX - W60AQ, 5A5TT - W0DII, 
ZD7KH - K2HGN, 606BW - W4HKJ, SU1DL - 
DL6PE, 9L1TL - G3USF, TF2WJU - W4VBB, 
9X5MH - DL1ZK, YJ1BM - K6PQW, YA1HD 1 - 
DJ9DK, HSlWF - W2PCJ, TU2BD - CR6GO, 
TU2BK— F3ZU, ZD9B a ZD9D - W4BRE, VR1C 
- ZL2NS, YA5RG - DL6ME, KB6AZ - W6FAY, 
TG9EP - DL7FT, WB2VJD/CE0 - K5GOT, 
FG7XJ - W8GIU, 7Q7IO - W5GIQ, VP2VC - 
WA4AYV, XT1AC - K9HOL. 

Adresa na YASME: P. O. Box 2025, Castro 
Valley, Calif., Zip 94545. ■ 

Souteze—diplomy 

Poznamenejte si zmCny v podminkach di- 
plomu R-100-O: 

Nasledkem uzemni reorganizace v SSSR 
byly zruseny a do diplomu R-100-0 se nad&le 
)ii neuznavaji oblasti Cislo: 011, 032, 033, 035, 
041, 049, 050, 061, 105, 106, 114, 116,. 129, 139, 
141, 162 a 163. 

PHbyla vsak novd oblast c. 173 - Syr Darja. 

Podminky k ziskani diplomu „Budapest“ I., II. 
a III., kterC jsme otiskli jiz loni, doplnujeme nyni 
takto: 

Dny, v nichz je moine ziskat diplomy Budapest 
II. a Budapest III., byly stanoveny pro leta 1967, 
1968 a 1969 takto: vzdy od 00.00 GMT due 
10. kvC’tna, do 24:00 GMT dne 20. kvCtna. Pouzit 
lze vSechna pisma a vSechny druhy provozu. Sta¬ 
nice v Budapest! v- tyto dny volaji vyzvou CQ-BP 
nebo TEST-BP. K ziskani tCchto diplomfi smi se 
s kazdou stanici v BudapeSti pracovat jen jednou. 

Podminky: Budapest I. - 15 bodO (plati spojeni 
od 1.- 1. 1959). Budapest II. - 15 bodil, ale jen 
v uvedene dny. Budapest III. - 10 spojeni v uvede- 
nych deseti dnech s 10 ruznymi okresy mCsta Buda¬ 
pest’, ktere uvddi HAS stanice za udanym RST Cis- 
licemi. 

Spojeni s klubovnimi stanicemi HA5KDQ a 
HA5KDI, nebo HG5KDQ a HG5KDI plati 5 bo- 
dti, smi se vsSak pouiit jen jedna z tCchto znacek! 
Za spojeni se Cleny klubu se poCitaji 2 body, ostatni 
HA5 z Budapest! plati po jednom bodu. 

Cleny klubu jsou:HA5AA, AD, AE, AN, AW, 
BM, BS, CA, CQ, EQ, DA, DB, DE, DI, DQ, 
DL, WG, FE, FI, FK, FW,*FZ, KAA, KAG, 
KBC, KDF, KFZ, KBF, a znacky HAS A az 
HA5AYZ. • i 

Ke kaide 26dosti je treba pfilozit vsechny QSL. 
Diplom I- bfidy stoji 5 IRC, diplomy II. a III. tridy 
po 8 IRC. 2&dosti musi byt odeslfiny vidy nejpoz- 
dCji do 1. srpna-v roce.,Diplom I.‘tridy se ziska 
jednou provzdy, diplomy II. a III. tridy lze :zadat 
kazdorocnC znovu! ' 

Novy diplom vydavd i Kanada: CENTE- 
NIAL AWARD za 100 r&znych VE/VO (3B, 3C) 
stanic behem roku 1967. Z tohoto poctu musi 
byt nejm£ne po peti stanicich s kazdym ka- 
hadskym distriktem. VE0 pro tento diplom 
neplati. Diplom stoji 10 IRC. 

Diplom WPX-ZONE-15 se vydavd za 'spojeni se 
stanicemi 15. zdny (podle WAZ) a to; OH, UA2, 
UR2, UP2, UQ2, SP, OK, YU, HA, ZA, 9H1, FC, 
HV1, IS1, IT1, II, M1/9A1, a OE. 

Diplom ma tyto tridy: . 

Class I. - za 15 zemi a 50 ruznych prefixu. 

Class II. - za 12 zemi a 40 ruznych prefixu. 

Class III. - za 8 zemi a 30 rOznych.prefixu. 

Class T (TOP-band) - za 3 zem6 a 8 prefix^ 

na pasmu 160 m. ' . 

Class U (UHF) - za 4 zetne a 10 prefix^ na VKV 
p^smech. 

Spojeni plati od 1.1. 1958, vydavatelem je DARC, 
manaierem diplomu je DL9KP. Ka^dy z diplomfi • 
stoji 10 IRC. * ' 

Prvnim nositelem tridy T je u nas OL6ACY - 
congrats! ■ . . 


Zminili jsme se jiz o novcm diplomu WTW, 
ktery vydavd Gus Browning, W4BPD. Jde 
o diplom podobny DXCC, plati pro n£j vsak 
nejen zemfe podle oftcialniho seznamu DXCC, 
ale jeste tyto dalsi: 

CE9, KC4, LU-Z, ZL5 Antarktida 
DL - zap. Berlin 
DM - NDR 

EA0 - Rio Mundo, Fernando Poo 
FB8 - Franc, Antarktida 
F08 - Loyality, Chesterfield 
F08 - Toubouai Isl. s 

F08 - Tuamotou (Gambler) 

F08 - Macquessa Isl. 

FOB - Austria! Isl. 

■ F08 - Society Isl. 

KX6 - Ebon Atol 

LA - Bear Island 

TA - Evropske Turecko 1 

TI9 - Gormoran Reef 

UA1 - Antarktida 

UAO - Dikson Isl. 

UA0 - Magadan 
UAO - Tajmyr 
UAO - Tuva 

v UAO - Cukotka , 

UAO - Jakutsk ' 

UAO - Sachalin 

UNI - Karelsko-Finskd SSR 

Spojeni pro diplom WTW plati od 1. 5. 1966. . 
Diplom se vydavd za 100, 150, 200 atd. ruznych 
zemi. 

ZAMBIA-AWARD se vydava za spojeni se sta¬ 
nicemi 9J2, Za spojeni na 7, 14, 21 a 28 MHz plati 
spojeni 1 bod, na 3,5 a 1,8 MHz dva body. Druh 
provozu CW, AM, SSB nebo mixed. K ziskani 
diplomu je treba 10 bodur Stoji 7 IRC a je tak£ pri- 
stupny pro'SWL. 

Diplom ZONES 3-4-5 AWARD: vydava se 
za spojeni vzdy s jednou stanici z dale uvede- 
nych prefixu v zonach 3, 4 a 5 podle diplomu 
WAZ: ' 

Z6na 3: VE7, W6, W7 

Zona 4: VE3, VE4, VE5, VE6, W4/Ky, Tenn., 
W5, W9, a W0 

Z6na 5: FP8, VE1, VE2, VP9, VOl, Wl, W2, 
W3, W4(Ala, Fla, GA, NC, SC, Va) 

Se 2adosti je treba zaslat seznam spojeni 
s kompletnimi daty, potvrzeni? CRK podle 
QSL. Diplom stoji 8 IRC a vyiaduje se na ad- 
rese W3LXN. 

Young Ladies DIPLOM: vydavd se za spojeni 
s pdti YL nebo XYL, ilenkami Pensylvania Chap¬ 
ter. Clenkami jsou: WA1ANE, WA2CMG,K3JJW, 
WA4BMC, WA4FJN, K4TBG a WA0HWV. Dip¬ 
lom stoji 4 IRC.. 

NSA - Northern Sea Award vydava DARC 
(take pro posluchaCe) ve 2 tridach: 

Trida I. - vsechny zeme na 2 p&smech • 
(tedy 12 spojeni). 

Trida 0. - vsechny zem£ na 1 pasmu 
(6 spojeni). 

Neni casove omezen, ani neni ur£en druh 
provozu nebo pdsma! Jako zeme plati pro 
tento diplom: DJ/DK/DL, G/GM, LA, ON, OZ, 
PA. Diplom stoji 10 IRC. 

Diplom „25x4“ Award' vyddva tak£. DARC 
(a opet i pro posluchace) za spojeni s 25 ruznymi 
zem^mi na 4 rctznych pasmech. Zem^ plati podle. 
seznamu DXCC. Cas, druh spojeni,' ani pasma ne- 
jsou predepsana. Nutno zaslat potvrzeny seznam 
a data spojeni podle QSL. Diplom stoji 10 IRC. 

Do dnesmho fiisla prispeli amateri-vysilaci: 
OK3EA, OK2QR, OKI ADM, OK1ADP, 
OK1GL, OK1FV, OKIAQY, OK1KOK, 
OK2BIT, OL6ACY, OK1ARN, OK1JD, 
OK2BSA, OK1AJR, OK1AKQ a OKIAGC. 

Z posluchaCu: UA9-2847/UA3, OKI-128, 

OK 1-99, OKI-15835, OK2-14760, OKI-13123, 
OK2-25293 f a OK3-16513. Diky za spolupr£ci, 
ale stale nam chybi cela rada drivejsich do- 
pisovatelu! Volume Vas proto vsechny ke.spo- 
lupraci! Pfispfevky zasilejte do 15. v mesici 
OK1SV. 



STaus, G.: POKUSY 
Z RADIOTECHNI- 
KY. Praha; SNTL 
1967. 277 str., 269 ob- 
razku, 2 tab. Broz. 
K£s 15,— 
Nakladatelstvi tech- 
nicke literatury sdhlo 
do oblasti, 'kam se at 
dosud (ke sve skode) 
neodvdzilo: do oblasti 
nejmlad§ich zajemeu o 
radiotechniku, z nichl 
maji vyrfist novi odbor- 
nici. Redakce nemohla 
mit Sfastnejsi ruku jak pri volbe nSmetu a obsahu, 
tak pri volbe autora. Nase radiotechnicki mlddez, 
odchovan^ z velke ^sti vedeckotechnickymi caso- 
pisy, v nichz prevl&d& „vysoka veda“ oslazena fan- 
taziemi, dostava do rukou knizku ing. Gustava Tau- 
Se, profesora stredni prfimyslove skoly elektrotech- 
nicke, vedouciho konstruktera prvniho amaterskeho 
televizniho vysilaciho zarizeni, vybomeho pedagoga, 
zapSleneho a obetaveho vychovatele mladych tech-. 
niku. 


PRECTEMES 


Obsah knihy je rozdelen do 23 kapitol a stoji za 
podrobnejsi rozbor. Autor sprivne zacina od nej- 
jednodussich pokusi se 2arovickou, spina^em a plo- f 
chou, baterii, ktere pom^haji vysvetlit vztahy za- s 
kladnfch elektrickych veliiin podle Ohmova zakona. 


Vyklad je doprovazen mnozstvim nizomych obraz- 
kO. Pokusu je v knize celkem 152 a vSimajisi nejrfiz- 
nSjsich odvetvi radiotechniky. Nesmime cenny je 
napr. ndvod na stavbu jednoduch^ho zAkladmho 
vybaveni kazdeho amatera: pristroje na mereni na- 
pSti, proudu a odporu, tedy neco jako amatersky 
Avomet. V oblasti stavby prijimacu postupuje autor 
od krystalky, kterou postupne vybavuje zesilovacimi 
stupni s tranzistory (zde se itendr dozvi o mereni' 
polovodicovych diod a tranzistoru a o zkouseni je- 
jich charakteristickych vlastnosti). 8tat je dopln£na 
reflexnimi zapojenimi a prechazi ke stavbe maleho 
prenosndho prijimace na stredni vlny. Narofnejsi je 
stavba doplftku k postavenemu m£ricimu pristtoji, 
jejimi vysledkem je tranzistorovy voltznetr s od- 
porem 100 kQ/V. Po t^chto zakladnich n^vodech se 
vy-klad obraci k elektronkam. NejdKve je tu navod 
na napajeci zdroj s nezbytnym vykladem funkce 
usm^rnovaci elektronky, nisleduje jednoduchy ze- 
silovaci stupen ke krystalce s vykladem funkce trio- 
dy a pentody. Staf je zakoniena vykonnejsim kon- 
covym stupn^m s obvodem fizeni zabarveni zvuku 
(tonovou clonou) a n&vodem na-audion se zpetnou 
vazbou. 

Vyklad se ddle zam£ruje na sloiitej§i pokusy: 
oscilatory pro nizke i X’ysoke kmito^ty, zesilovac pro 
jakostni reprodukei hudby (delenA reprodukce, ste¬ 
reo). Zajimavou Cast pokusu tvori neniroCne n^vody 
na doplnky a upravy tovdrnich prijimacu, jimiz lze 
zlepsit citlivost, vykon apod. Predposledni kapitoly 
jsou vCnovany gram of on um a magnetofonum, kde 
je zvlSSf vhodnC pole pfisobnosti mladsich i starsich 
amaterfij vyklad je vsak bohuzel omezen na infor- 
mace o moznos tech, nikoli na pokusy a pfesne na- 
vody. . * 

Kniha je pomerrne dobfe zpracovana di- 
dakticky, redakene i graficky, Rozsah a charakter 
knihy by si v§ak zaslouzily umisteni do nektere 
z kniinic, ktere maji trvanlivejsi obilku. Pro dalSi 
■ vydani nekolik zlepsovacich ninCtu: osicky a osy 
potenciometru nebo kondenzatoru se pomyslne 
Spatnc reiou, lepsi je fezat hfidele (str. 35, 39, 91, 
104); obchodni nazev Plexiglas je lepe otrocky ne- 
pfckl^dat a vysvCtlit jej radeji jako organicke sklo 
(str. 35); v^raz jjOhmicka** hodnota je nepekny, ne- 
rik^me prece hodnota voltickA nebo amperick^i (str. 
43); na str. 31 je odvolavka na str. 19, ale tarn cte- 
nar nic nenajde. Text pod obr. 56 by se dal napsat 
mnohem srozumitclnCji a konecne k zapamatovani 
polarity tranzistoru (scr. 64) by bylo dobre najit 
ucinnejsi mnemotechnickou pomucku nebo pouCku. 
Vsechny tyto drobne nepresnosti maji pro ctenare 
jen nepatrn^ vyznam a nikterak nesniiuji poctivou 
prdci autora a redaktora., . L. S. 


Cacky, V.; Cuchna, N.; Huber, I.: UPRAVY 
TELEVIZNfCH PftljfMACO. Praha: SNTL 
1967. 265 str., 366 obr., 20 tab. Vaz. KCs 20,—. 

Tri zkuseni opravari uloziii do rukopisu bohate 
znalosti a predkladaji Ctendrum veimi uziteCnou 
knihu, ktera s definitivni platnosti resi odveky, ale 
zbyteCny spor. Jedna, kategorie pracovniku totii 
odjakziva rikd: ,",Neddvejte nikomu do ruky navod, 
aby nemo hi fu§ovat!“, zatimeo druha kategorie 
tvrdl: „Dejte v§em do ruky navod, aby nemuseli 
fu§ovat!“ Pri tom druh^ kategorie zrejme vychizi ze 
zkusenosti, it takovCho zapaleneho.fusera neodradi 
nic a pusti se do upravy pristroje stejnC, i kdyz n^vod 
nema. Ma-li nivod, moini, it menC pokazi. 

Kde jinde je fusovani nebezpeCriejSi ne2 u tele- 
vizoru ? Zde nejde jen o technicke zaludnosti a o vy- 
sledky uprav, ale predevsim o bezpecnost a nakonec 
i o otazky pr^ivni. 

Vsechna takovd hlediska prolinaji celym obsahem 
knihy. Jsou zde popsany upravy, ktere zlepsuji cin- 
nost televiznich' pfijimaCii, zlepsuji jakost obrazu, 
resi problCmy nahrady nedostupnych nebo zastara- 
lych souc^sti modernimi atd. V knize neni zapome- 
nuto ani na veimi cennou staf o uiiteCn^ch dopln- 
cich, ktere rozSiruji pouiiti starych i novych televiz- 
riich prijimaefi. ' ’ 

Takfka mravenCi praci autoril i redakce na knize . 
je treba hodnotit veimi kladnC. StejnC je treba 
pochvalit nakladatelstvi, ic v roce 1967-pfinA5i na 
trh ui nekolikatou veimi uziteCnou knihu v kni^nici 
PEP' (Prakticke elektronicke pfirucky); obavy lze 
mit prozatim jen z ponekud opatrneho urCovani vyse 
ndkladu, C^st Ctenaru pravdCpodobne nebude uspo- 
kojena. 

A je§te strueny obsah publikace: Rekonstrukce 
tuzemskych i zahraniCnich televizmch pfijimaCii na 
* vCtsi nebo jine obrazovky - asi 60 stran; uprava tele- 
vizorO Tesla 4001 a 2 na superhet - asi 15 stran; re¬ 
konstrukce kan&lovych volicu - asi 20 stran; upravy 
televiznich prijimaCu na normu CCIR-G a CCIR-K 
- asi 45 stran; uprava televiznich pfijimacO pro 
prijem kmitoCtove modulovanych signalu vysilacfi. 
VKV - asi 8 stran; dalkove ovlfidani televiznich pri- 
jimacu - asi 40 stran; montdz dvan^ctikandloveho 
volice PTK do starsich sovCtskych televiznich pfiji- 
maCCi - asi 7 stran; uprava televiznich prijimaCCi pro 
moinost nahravky na magnetofon - asi 8 stran; 
odruseni televiznich prijimaCCi - asi 12 stran; upravy 
koncovych stupnu r^dkoveho rpzkladu - asi 10 
stran; drobne upravy zdokonalujici Cinnost televiz¬ 
mch prijimacu - asi 20 stran. ' L\ D. 

a (i Onurteu&l 7*1 llfcj) 159 




2. 6. od 23,00 GMT do 5. 6. 06,00 GMT se Jovci 
diplomiY' jiste zucastni CHC-HTH Contestu. 

3.. 6. je pravidelny zdvod OL koncesionafu, 

3. — 4. 6, jsou dalsi vyberove souteze: v honu na lisku 

v Brne a v radistickem vkeboji v Bratislave. t 

9, — 11, 6, je druhd mistrovska soutez v radistickem vice - 
boji v Hr add KralovL 

10, — 11, 6, se sejdou liskari na vyberove soutezi v Kladne. 
12. 6:je prvni cervnovy TP. 

17. —18. 6. opet liska, tentokrdt v Jindrichove Hr add. 

18. 6.jiz poseste SSB liga. 

23. -25. 6. budou poprve mistrovsky zdpolii liskari 
v Bariske Bystrici. 

24. — 25. 6,je v Karvine vyberovd soutez vtcebojaru. 

26. 6. je druhy TP. 



Radio (SSSR), 5.2/67 

Hrdinovi ziji veCne - 
> Konkurs Casopisu Ra- 

* dio - CQ-U - O spor- 
» ■ tovni etice amatera K-V 

iSTtS iQ/Uif ~ Standard a jakost - 
Vm ll «/v/lIE Obrazovky pro barev- 
nou televizi - Tranzis- 
torovy napajeC pro te- 
levizory - O jakosti re- 
produktorfi - ZesilovaC 
s velkou selektivitou - 
Rozhlasovy prijimai do 
auta A-18 - ZlepSeni 
Cinnosti vysilace pri 
AM - Tranzistorovi 
zarizeni pro hon na lisku - Stavba ctyrstop^ho 
magnetofonu - Elektronicki stolni kopani - Vy- 
sokonapefov5 transformitory - Elektronika - v za- 
palovani motorovych vozidel - Filtracni Cleny - 
•Nf generator - Tranzistory pro televizory - Pouiiti 
termistorii pri merenl rozdilu teplot - Napijeni 
tranzistorovych prijimacu ze sit5 - Ze zahraniCi - 
Na$e konzultace. 

Radio (SSSR), 6. 3/67 

Pripravy na vystavu radioamaterskych praci - 
Kybemetika - Moinosti a perspektivy spojeni na- 
VKV odrazem od polarni zafe - CQ-U - SamoCinne 
vysilace pro hon na lisku - PrijimaC pro hon na liSku 

- Pomocne zarizeni pro ovlidani vysila5e - ZvetSeni- 
efektivnosti price na SSB - Zlepseni citlivosti jedno- 
duchych prijimaCu - Ctyrstopy magnetofon - Obra- 
zove magnetofony pro domicnost - Nf zesilovai - 
Kombinovany prijimac pro amaterski a rozhlasovi 
pisma - Tranzistorovy prijimaC Banga - Elektronika 
v zapalovani motorovych vozidel - Trielektronkovy 
'superhet - Tvuj prvni tranzistorovy prijimac ~ Vy- 
stupni transformitory - Nomogramy pro vypoiet 
filtrCi RC a LG - Univerzalni m£ri£ vlhkosti - 
Stabilizator vysokeho napeti - Ze zahranici - Spo- 
jovini vodice - Nase konzultace. 

Radioamater (Jug.), c. 3/67 

Obcanska pojitka pro 27 MHz - Stabilizovany na-. 
■pajeci zdroj s autotransformdtorem - Stabilni tfan- 
zistorovi vf a mf zesilovaie s’ velkym ziskem - Ferity 
a feritove materiily - Korektor barvy zvuku - Mc- 
reni napeti v tranzistorovych obvodech - Stabilni 
oscilatory s promennym kmitoCtem (2) - Sveteln^ 
telefon — Barevna televize (7) - Opravy televizorCi 
(3) — Jugoslivska-radiostanice pro SSB - DX — 
Jednoduchd vysilaCe pro KV - Knihy - 20. vyroCi 
zaloieni Svazu radioamaterfi Jugoslavie - Novinky 
z techniky. 

Radio i televizija (BLR); 5. 12/66 

- Diplomy asijskych radioamaterskych organizaci - 
Tranzistorovy robot — Tranzistorovy zesilovac pro 
magnetofon - Maly analogovy poritaC - Jakostni nf 
zesilovaC 17 W - Televizni pfijimace UNT-47 a 
UNT-59 ~ Nastavovdni rozkladovych obvodft te- 
levizoru - Jak pouzivat m5ri5 jakosti Q - Polovodi- 
Cove lasery - Move elektronickc souedstky - Antfena 
pro VKV - Schemata tranzistorovych prijimaCfi, 
vhodnych pro amaterskou stavbu. 

Radio i televizija (BLR), 5. 1/67 

Elektronika v medicine - Zaklady polovodi5ove- 
techniky - Elektronicke stroboskopy - Kaskbda 



nebo neutrodyn ? - Novinky v zapojeni sovetskych 
televizoru - Mfereni a zkoudeni obrazovek - Mfereni 
a zkoudeni nf zesilovacu - Tranzistorovy zesilovai 
pro magnetofon - Jednoelektronkovy nf generator - 
Zamena elektronky 6^7 za ECC83 - Nove diplomy 

- Televizni normy. 

Rddiotechnika (MLR), 5. 2/67 

Navrh filtru - Charakteristiky rombickych anten 

- Magnetofon M-10 - Dvoukanalovy konvertor pro 
145 MHz - Vysila5 mldde^e HA5KIAD - Kurs 
krdtkovlnne techniky - Kurs techniky honu na lisku 

- Junior, prijimac pro hon na lidku - Ham QTC - 
Zaklady barevne televize - Tranzistorizace televizo- 
rfi - Jednoduch5 televizni pokojove anteny - Na- 
stavovdni televizorCi Orion - Zesilovace pro kytaru - 
Data civek pfijimace R4400 - Jak zhotovit doma vn 
transforma tor pro televizi - Pfedzesilovaie pro gra- 
mofony - M5reni v nf obvodech - Domdci vyroba 
plo^nych spoju - Data zahraniinich tranzistoni. 

Rddidtechnika (MLR), 5. 3/67 

Ndvrh filtru - Modulace iirky pulsu - VysilaC 
SSB s minimem k’rystaifi - Kurs krdtkovlnnd tech¬ 
niky - Ucme se telegrafni abecedu! - Mikrovlnna 
technika - Kurs techniky honu na lisku - Tran¬ 
zistorizace televizoru - Televizni pfijimaC Topaz - 
Stereofonni zesilovai 2x8^- Mereni lineamlch 
.zkresleni nf zesilovacCi - Elektronika v motorovych 
vozidlech - Kapesni prijimac se 7 tranzistory - 
Magnetofon M10 - O cem sc pise v zahraniii - 
Data zahraniCnich tranzistoru. ■ - 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR), 5. 3/67 

Miniatumi tranzistorove prijimafe se Zenerovou 
diodou — Radioslektronickd mdfeni - Nove druhy 
fotoelektrick^ch prvku - Televizor Topaz 23 — 
Tranzistorovy multivibrator - KV - DX - VKV - 
Z praxe radioamaterCi - Zvydeni citlivosti mf ze- 
silovaCCt v ^ozhlasovych prijimacich - Pro zaCdteC- 
niky: je kazdy zaCdtek opravdu t5zky ? 


IIVZEBCE 


Prvni tueny radek K5s 10.80, daldi Kcs 5,40. Pri- 
sludnou Cdstku pouka^te na u£et 5. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi Casopisu 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdv5rka 
vidy 6 tydnu pred uverejnSnim, tj. 25. v meslci. 
Neopomente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

1T4T, 1F33 (5). L. Ha^an, 2eleznice 91, o. Jicin. 

Osciloskop a grid-dip-metr tov. vyr. (a 600), regu- 
lacni trafo 10 A, 220 V (400). K. Chdbek, Bezruco- 
va 22, DeCin IV. . 

Manometr elektronkov^ MB (200), obrazovka 
na oscil. (70), pore. izcl. na volne ved. (a 1) vibra¬ 
tory S. H. BV F.S 44/76 nove (a 50). V. Trefny. 
Trencin, Kuzmdnyho ul. c. 15. 

Svetla hudebni skrin (Stradivari 3, 4rychl. gramo, 
Sonet Duo) (5000). W. Denk, Novd Role 105 
u Karl, Varu 

Zdroj pro TX v chodu, 1500 V/0,2 A, 550 V/0,1 A, 
280 V/0,07 A stab., - 200 V/0,1 A, 6,3 V/5 A. 
12 V/5 A + ndhr, cl. a stabil. (760), trafo, 120/220 
- 2 x 500 V/0,2 A, 4 V/4 A, 6,3 V/4 A, 12,6 V/l A, 
60 V/0,1 A (100), trafo 120/220, 2 x 480 V/0,2 A,4 V 
2 A, 4 V/2 A (80). J. Ludacka, K. Dvory 73, C. Bu- 
dejovice. 



Ro5. AR 48—64, ST 56—64 plat. vaz. (22), pre- 
nosky: DUAL 1009 NSR (700), AR Hi-Fi (200), 
gramotalir 8 kg 0 300, spec. n£m. lozis. feminky, 
panel (650), mgntd. vlo2. Philips AG3404 (500) 
n5m. ant. zesil. 87 -r 107 MHz (100), 190-^215 MHz 
(150), pfij. Lambda IV vyleps. (1800), Stradivari 
2 CCIR (1400), koax 0 20 (2), mech. soustruh 
Palecek, 350 0 180 (1100), amat. gener. (140), ARV 
231 (20), nahr. a prehr. hlava Grundig TK46 (a 90), 
soufdz. ant. svar. 3TP (250), STV 280^10 (15), 
KZ2012, usmer. Phil. 1805, EW60,6F24, RG12D2, 
6 RV, EF14 (a 4), obr. DGS^l spez. (30), selen 
080—8 des. (30), kond. 4 ptF/8000 V (25), civk. 
soupr.: RONDO s mf. trans. a .ORLfK (k 25). 
PhMr. Zd. Kock, Bud5jovicka 70, Praha-Krc. 

Radioamater r. 1930, 32, 40, 41, 1945—50, KV 
1946—1951, AR 1952—1966 (broz. 25, viz. 35) 
a postovne. M. Andrejeik, Udavske 32. 

Mikrofon pro magnetofon B3, AMD 103, dyn. 
200 Q (130), mikroampermetr DHR3, 500 p.A 
(165), uplne nove, nepourite. Specha, L. AnJ°^ 
Veltrubski 201, Kolin V. 

STV280/40 (20), krizove civky (2-=-5). Koupim sov. 
Radio 1/1966. Hajek, Cerni 7, Praha 1. 

Krystaly 19,5375; 41; 62,8; 11,505 MHz (k 80), 
5,767; 6,9; 7,083 MHz (ft 50), trafo 2 x 800 V (200), 
LG12 (ft 50), USA sonda (k 50), tig klid (75). Presl, 
Horaid’ovice 700. 

Komunik, PXK12 (3450), elbug 5 tr. (165). V, Je- 
linek, Nam. 14, rijna 7, Praha 5, tel. 545-594. 

.Rx R1155 a zdroj (800), zes. KZ-25 a krystal. 
mikrofon (800). P. Fischer, Dobrovskeho 74, Brno. 

Vrtafka Siemens 220 V (230), elektr. 1F33, 
6 X 6B31 (5), 3 x ECH21, 2xEZll, EF11, AZ1, 

- ADI (4), 10 x 12H31 (2), niejednotl. Filip, Kupec- 
keho. 11a, Bratislava, 

ZosilovaC Trafora 25 W (500), amat. zos, 8 W 
rozostavany (300), sluchitko Crown (60), VT 
trafo 2x10 kfl/100 V - 15 W (25), sasi Ametyst 
(10), mali stolni vrtacka 110 V/35 W bez hlavy 
(50), Cs. min: elektronky I. diel (20). K. Miiller, 
Nova Bana 275, 

AR rofi. 58—64 (a 30), RK 55—57 (90), tuner 
Lotos (90), Sasi synchrodet. neslad., skr. (350), 
germ. zdr. 6 V/3 A (70), lad. C 3 x 38 pF, 4 x 17 pF 
(30, 60), EL2, 3, 12, UCL11, 6V6 (k 10), RG12D60, 
ECH3, EBF2 (a 7). O. Adam, ObrancCi miru 28/c, 
Praha 7. 

E10K, zdroj, konv. 1,8 4 14 MHz (620), sluch 
4000-n (40), mikr. tr. ATM 103 (40). Z. Rye, Deni- . 
sova 2, Ostrava 1. 

L. w. E. a: 4 10 nfthr. el. (o00),‘ ELIO (300), 
cihla 145 MHz (200), R3 (150). S. Palik, PiStejiho 
50, Fresov.- 

VKV dil CCIR-G 4 CCIR-K, tov., osaz., v chodu 
(120). F. Malik, Sobeslavska 15, Praha 3. 

Magnetof. adaptor Tesla s pfisl. (400), mgf. 
p&sky Agfa- CH obyc. (30435), dl. hraj. (45), m&Io 
poui., gramomot. MT5 (45), Avomet I s pouzd. 
(600), RA 47—49 (k 30), Radiosv£t viz. (a 25), 
Funktechnik NSR 1965 (100),* Chvojka: Radio- 
technika (24). J. Vasif, Druistevni 1375, Velke Me- 
zirici. v 

Komunikacni prijimaC lelefunken typ E502F 
(700). Pavel Tichy, Norska 3, Praha 10. 

KOUPfi 

M. w. E. c., krystal. konv. prip. vhodne krystaly 
nebo podobny fb RX, popis, cena. Prodim EKIOak ' 
(400), ELIO (300). S. Fiser, Stochov 402/8. 

Mefici pristroj AVOMET IL F. Polacek, Tre- 
mo§ni 501, p. Plzen-sever. 

Zesilovai Trafora 10—15—25 W nebo podobny 
i amatersky, pokud mozno s rozsahem stred. vln, 
kvalit. reprodukce, snadno prenosny prip. i s mi- 
krofonem a 2 reproduktory. B. NavliS, Karlova 
864, Sluknov. 

Drftt CuS 0 0 2,2 mm; 3,2 kg a o 0 2,6 mm, 3 kg, 
tci s bavlnou. Lausman, Kon£vova 136, Brno. 

Civkova souprava pismo 160 m, 1,70 MHz, 
pasmo 80 m, 3,5 MHz, pismo 40 m, 7 MHz anebo 
civkovy drit CuP 0,1 mm, CuP 0,2 mm, CuP 0,17 
mm. R. Janosch, MelC 103, o. Opava. 

6L7, 6R7g. M. Vich, GoCirova 902, Hradec Kri- 
lovi 1. 

Nutne novfejsi zap. RX, dale TX pro tr. B nebo jen 
budii, event, transceiver. V. Jelinek, Nam. 14. rijna 
7, tel. 545-594, Praha 5. 

i 

Kvalitni kom. RX Dro amat. pasma, SSB pfijem 
vitan. Prod. E10L (380). V. Havran, Zahij. 91,* 
Litomysl. i 

Kupim alebo vymenim E10 aj upraven^ za 
ElOaK. Michal Rfi^icka, Sturovo. - 1 . 

Krystaly z RM, 8750 kHz (B 900),, 25 MHz i jini. 
E. Orlik, Radun u Opax^y. 

Kval. kom. RX nutn£. Karmasin, Jung, 16, Bfec- 
lav. 

VVMfiNA 

RX ElOaK za Tom F.b. K. Kobliiek, Zamberk 832. 






